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1.
Beskrivelse af Automobil-Elementerne.

Blyplader.

Pladerne i et Element eller en Celle bestaar af tynde
Blygittre, der for de positive Pladers Vedkommende er
fyldt med Blyoverilte og for de negative Pladers Ved-
kommende med Blysvamp. De positive Plader er choco-
ladebrune; de negative er blygraa.

Forbindelsesbroer.

De positive og negative Plader i et Element staar
paa Hojkant og er hver for sig ved en vandret liggende
Forbindelsesbro af Bly samlede til et henholdsvis
positivt og negativt Pladeset. (Fig. 1.) Midt paa For-
bindelsesbroen er anbragt en Polsko, hvortil det ledende
Metalbaand fastgeres ved en Mottrik.

Traeindskud.

Mellem Pladerne er indskudt tynde, paa begge Sider
lodret riflede, kemisk behandlede Treeplader, der tjener
til at holde Blypladerne i samme Afstand fra hinanden
og forhindre, at de berere hinanden.

Elementkasser.
De to i hinanden indskudte Pladesat, der tilsammen
danner et Element, er anbragte i en Ebonitkasse og hviler
paa to Ebonit-Prismer i Bunden af Kassen. (Fig. 2.)




Laaget.

Kassen er dzkket med ct lost Ebonitlaag, der er
forsynet med 2 med Gummiringe teettede Aabninger,

Fig. 1.

hvorigennem Poltappene gaar, og et Hul i Midten til
Paafyldning af Syre. Dette midterste Hul er saedvan-
ligvis lukket med en Gummiprop.



Yadsken.
Elementet er fyldt med en Blanding af destilleret
Vand og kemisk ren Svovlsyre.

Fig. 2.

Batterikasser.
For at lette Behandlingen er Elementerne samlede
i en eller flere Traekasser, der er forsteerkede med Jern-
beslag, og er forsynede med Haandtag eller Kroge
samt Ledningsklemskruer.




Forbindelserne.

Elementerne 1 hver Kasse er indbyrdes forbundne
ved Hjelp af bejelige blyovertrukne Kobberbaand, der
er fastskruede paa Forbindelsesbroernes Polsko og gaar
fra den positive Pol i den ene Celle til den negative Pol
1 Nabocellen.

Saadanne indbyrdes forbundne Elementer danner
tilsammen et Batteri.

De to frie Poler, en positiv og en negativ, forbindes
henholdsvis med Batterikassens positive og mnegative
Klemskrue.

Polbetegnelser.

De positive Poler betegnes overalt baade i Elemen-
ter og paa Batterikassernes Klemmer ved Tegnet -
(plus) og rod Farve, medens de negative Poler betegnes
ved Tegnet = (minus) og blaa Farve.

1 1%
Batteriernes Udpakning.

Elementerne forsendes i Reglen i fyldt og ladet
Stand og anbragte i Batterikasserne, der atter er an-
bragte i sveere Pakkasser. Ved Aflaesningen maa det
derfor neje iagttages, at Kasserne ikke valtes, da Syren
i saa Fald vilde lobe ud. Ligeledes maa alle Stod om-
hyggelig undgaas, for at Ebonitkasserne ikke skal
tage Skade.

Naar Pakkassens Laag er skruet af, tages Batteriet
forsigtig ud, og Stovet torres omhyggelig af med en tor
Klud. Det efterfyldes nu med destilleret Vand og
oplades efter de nedenfor angivne Regler, hvorpaa det
er ferdigt til Brug.

Undertiden afsendes IElementerne uden at vere
fyldte. T saa Fald er der dog altid heldt noget destil-
leret Vand i hver enkelt Celle for at undgaa, at Tree-
indskuddene bliver torre under Transporten. Om Be-
handlingen af Elementerne i disse Tilfalde gives Reg-
ler nedenfor.





























































































