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I. Indledning.

Lynafledere yde Bygningerne og deres Indhold Beskyttelse mod Beskadigelse eller Antendelse
ved Lyn.

Absolut Sikkerhed i den Retning vilde man have ved en Lynafleder, som metallisk indesluttede hele
Bygningen og var i modstandsfri Forbindelse med Jordens store ledende Masser og med de ind i Bygningens
Indre forende Metalmasser.

En saadan Lynafleder kan man have ved Belgeblikskure, Pansertaarne o. lign., men almindeligt maa
man ngjes med en saaden Tilnermelse, at man efter de hidtil foreliggende Erfaringer ikke kan vente nogen
Beskadigelse ved Lynnedslag. Bedst er naturlig en Lynafleder, der nmrmer sig til at vere en Metalkasse,
som er lagt over Bygningen. Man ber derfor anvende det Faraday’ske System, ogsaa kaldet Netsyste-
met, som er karakteriseret ved, at der over Bygningen legges en Art Metalnest, som s@ttes i ledende Forbin-
delse med Jordens ledende Masser. Fig. 1 viser en Bygning med Lynafleder efter Netsystemet, idet de over-
jordiske Ledninger ere angivne med redt og de underjordiske med blaat.

Talrige Erfaringer have vist, at dette System er langt bedre end det tidligere benyttede Franklinske
System eller Stangsystemet, der er karakteriseret ved en Stang, der foroven bsmrer en Metalspids, som
ved et Metalbaand er i ledende Forbindelse med en i Jorden nedlagt Metalledning (Plade).

Dette Reglement indeholder de Hovedsynspunkter, der ber iagttages ved Lynaflederes Konstruktion og
Undersogelse. Ethvert Lynaflederanleeg ber tilpasses de stedlige Forhold, og for at det ikke skal blive mere
omfangsrigt og kostbarere end nedvendigt, men dog yde tilstreekkelig Beskyttelse, kreoves der — og da navn-
lig naar Forholdene ikke ere de simplest mulige — en sagkyndig Vejledning af en Lyntekniker. Reglementet
er derfor udarbejdet under Forudsetning heraf.

II. Almindelige Regler.

1) Lynaflederen bestaar af:
a. Opfangerne
b. Luftledningerne og
c¢. Jordledningerne

a) Opfangerne ere i Vejret ragende Metallegemer, -flader eller -ledninger. De erfaringsmeassige
Nedslagssteder (Taarn- og Gavlspidser, Tagmenningernes Hjorner, hgjt anbragte Skorstenshoveder og andre Byg-
ningsdele, som rage seerlig hojt op) dannes bedst selv som Opfangere eller forsynes med saadanne.

b) Luftledningerne danne en sammenhzngende metallisk Forbindelse mellem Opfangerne og Jord-
ledningerne; de skulle saavidt muligt paa alle Sider omspsnde Bygningen, navnlig Taget, og fra Opfangerne
gaa ned til Jorden ad de kortest mulige Veje og saaledes, at der derved saa meget som muligt undgaas skarpe
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¢) Jordledningerne bestaa af Metalledninger, som ere i Forbindelse med de nedre Ender af Luft-
ledningerne og gaa ned i Jorden; de skulle der udbredes saa meget som muligt og navnlig paa de fug-
tigste Steder.

2) Bygningsdele af Metal og sterre Metalmasser i og paa Bygningen, navnlig saadanne som have stor
Bergringsflade med Jorden, saasom Rerledninger, settes hensigtsmessigt i ledende Forbindelse indbyrdes og
med Lynaflederen. Saafremt de tilfredsstille de under 1.4 og 5 opstillede Fordringer, kunne sewrlige Opfangere,
Luft- og Jordledninger undveeres.

Forhaandenveerende elektriske Anlag, Telegraf- og Telefonledninger maa dog ikke smttes i ledende
Forbindelse med Liynaflederen, men maa have swrlige Lynbeskyttelsesapparater.

Saavel for at faa Lynaflederen saa fuldkommen som mulig som ogsaa for at formindske Udgifterne til
den, er det af sterste Betydning, at man allerede ved Planleggelsen og ved Opfarelsen af nye Bygninger tager
det sterst mulige Hensyn til at udnytte Bygningsdele, Rerledninger o. lign. af Metal for at faa en god
Lynbeskyttelse.

Den Beskyttelse, som en Lynafleder yder, er saa meget desto sikrere, jo fuldstendigere alle Bygnin-
gens for Nedslag udsatte Steder ere beskyttede ved Opfangere, jo stgrre Antallet af Luftledningerne er, og jo
rigeligere tilmaalt og bedre udbredt Jordledningerne ere. Men ogsaa allerede sammenhengende Metal-Bygnings-
dele af storre Udstreekning og da navnlig saadanne, som gaa fra Bygningens hgjeste Dele ned til Jorden,
bidrage, selv om de ere anbragte uden Hensyn til Lynbeskyttelsen, som Regel til Formindskelse af Lynskaden
En Forggelse af Lynildsfaren paa Grund af Ufuldkommenheder ved Lynaflederen kan i Almindelighed ikke
befrygtes.

4) Forgrenede Ledninger af Jern skulle mindst veere 50 [] mm., ikke forgrenede mindst 100 [] mm.
i Tveersnit. For Kobber behoves kun Halvdelen af disse Tveersnit. Zink skal mindst have 1'/» Gang og Bly
mindst 3 Gange saa stort Tveersnit som angivet for Jern. Lederen skal veere stormsikker baade med Hensyn
til Form og Befamstelse.

5) Saavel Forbindelserne mellem Ledningernes enkelte Dele som mellem disse og andre Metaldele skulle
gores faste, teette og solide samt have saa stor Beroringsflade som muligt.

6) For at Lynaflederen stadig skal kunne holdes i god Stand ber sagkyndige Eftersyn foretages af og
til. Ved disse Ef:ersyn maa det underseges om der ved Bygningen i Mellemtiden er foretaget Forandringer,
som kreve tilsvarende Andringer eller Tilfgjelser til Lynaflederanleget.

III. Regulativ for Udforelse af Lynafledere.

De heri indeholdte Bestemmelser angive de mindste Fordringer, som ber stilles til Liynafledere; at gore
disse fuldsteendigere er heldigt, idet det bevirker en yderligere Sikkerhed mod Lynildsskade.

. Om end Principperne for Lynafledere ere de samme for alle Bygninger, bliver der dog, paa Grund af
de swmrlige Forhold ved Straatagene og disses store Brandfarlighed, ved Udferelsen af Lynaflederanlagene en
Del Forskelligheder for Bygninger med blgdt og haardt Tag, hvorfor disse ogsaa her skulle behandles hver
for sig.

A. Straatekkede Bygninger.

I Planl®ggelse af Lynaflederanleget.

Medens Fig. 1 viser en perspektivisk Fremstilling af Lynaflederen paa en enkelt Bygning, viser Fig.
2—4 i Grundplan Lynaflederene paa nogle forskellige Gaarde. Lynaflederne ses at vare en Art Metalneet, der
er lagt over Bygningerne: Vidden af Newttets Masker, d. e. Afstanden mellem 2 Nedlsb maa hgjst veere
20 Meter. :

Da man ikke kan swtte Lynaflederen i ledende Forbindelse med den sterkt forgrenede Jerntraad,
som eventuelt er benyttet til Bindingen af Taget, maa man holde Lynlederne i Afstand derfra og de anbringes
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