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Hvorledes skal jeg for rimelige Udgifter faa mig et lille Sommerhus? Dette Sporgsmaal er i vore Dage bleven
almindelig, nu da Livet leves mere forceret og nervest end i gamle Dage og da samtidig de grenne Treeer for-
svinder i Byerne, hvis Udkanter fra Land forvandles til Stenegrkener.

Ikke blot Familiefaderen, hvis Arbejde bliver mere opslidende og hvis Familie treenger til Landluft, nej, vi alle,
seerlig Ungdommen, feler Kaldet ,tilbage til Naturen“ og i de store Byer befolkes Koloni-Haverne af Folk, der paa
denne Maade folger Kaldelsen og paa en lille Strimmel af Moder Jord seger et Surrogat for det rigtige Landliv.

Det er dyrt at bygge: Materialer er dyre og Arbejdslgnnen stiger stadig, mange vil paa Forhaand erkleere det umuligt
og ryste Tanken om sin egen Sommerbolig af sig.

Men hvis der nu gaves Dem i Haanden en Anvisning paa, hvorledes De sely kunde s®tte op et varigt og solidt
lille Hus med det mest mulig okonomiske Forbrug af Materialer, vilde saa Sagen ikke stille sig anderledes.

Umuligt! udbryder De — jeg har aldrig leert Tommerhaandveerket. Behgves ikke! svarer Bogen, ethvert Menneske
kan sette et Hus op som det efterfolgende Tegninger viser, med Hjelp af en god Ven, hvis begge begynder Arbejdet
med Selvtillid og stadig passer en Ting: Ngjagtighed.

Naar De omhyggeligt har sat Dem ind i medfelgende Planer og gennemleest Bogen vil De udbryde: er det virkelig
det hele? kan dette Hus veere solidt og brugbart? og Svaret er: saadan er tusinder og atter tusinder af Huse bygget
af Amategrer og Fagfolk og har vist sig i Aarenes Lob baade solide og brugbare.

Og naar De saa har taget den store Beslutning og har fuldendt Huset saa vil De selv sige: ja det var virkeligt
det hele! og De vil til Deres Dages Ende huske den Sommer De byggede, som den bedst anvendte Ferie i Deres Liv.

Naar De efter Lasningen af Bogen begynder at blive overbevidst om, at Sagen i Grunden ikke er saa farlig
og at De kan, hvis De vil, saa melder den neeste (og storste) Vanskelighed sig: hvor tage Grunden fra.

Kan De ikke kebe Grunden, saa kan De leje den — det er slet ikke saa vanskeligt, at leje en halv Tende Land
paa lengere Aaremaal, naar De ikke netop seger til de fashionable Landliggerstrag, og slaar man sig sammen med gode
Venner, baade om Grundarealet og selve Byggeriet gaar det endda lettere.

Naar De har lost dette Sporgsmaal gaar Resten let, lettere end De aner.

Forst skal De have Temmeret.

De maa veere sikker paa, at De henvender Dem til en dygtig og heederlig Tommerhandler, der leverer Dem
sunde og gode Materialer.

Under hver Tegning finder De anfort, hvad Materialer De skal bruge.
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Tommestok.

En Vinkel.

En Staal Vinkel.
En Skeerekasse.
Stemmejern.
Borsving med Bor.
Hovl.

Vaterpas.
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Staalvinkel, Vinkel og Vaterpas.
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Det nedvendigste Verktoj er:

AL L ML Der maa derefter anskaffes en Del Verktej. Kob kun godt Verktoj
— det bedste er i Leengden det billigste — ganske serligt naar det

2. Sav. Kgb en solid amerikansk Bredsav, de er de letteste at behandle
og de mest hensigtsmessige ved denne Slags Arbejde.

En Skeerekasse.

Dernaest bestemmes Husets Underlag. Skal der vere Keelder under,
maa Grunden udgraves og Gulv og Vagge cementeres op. Udgravningen
er et haardt Arbejde, men det skal gores for at faa en Keelder. Cement-

arbejdet derimod er baade morsomt og ret let, der findes en fortrinlig lille Vejleder: Cement-Husflid af N. C. Rom

(faas i alle Boglader for 75 @re), der giver en praktisk Anvisning paa Udferelsen af dette Arbejde.

I denne Bog gaas imidlertid ud fra, at Huset bygges paa Pzle. Hertil
benyttes 15 runde Pele, 6 Tommer i Diameter og 6 Fod lange. Disse
graves ned i Jorden, mindst 4 Fod dybt i de paa vedfejede Skitse viste
Afstande, hvorefter Jorden atter stampes fast sammen om dem.

Naar Arbejdet er endt bestemmes hvor hegjt man ensker Huset over
Grunden og Pelene afsaves i denne Hpjde.

Da alle Pzlene nedvendigvis maa vere af samme Hegjde, saa Husets
Grundstokke, der skal hvile paa dem, ligger i absolut vandret Stilling, fore-
tages Savningen bedst saaledes, at man lgseligt fastssmmer en Planke vandret
paa Palene, retter denne Planke nejagtig til i vandret Stilling med Vater-
passet og derefter foretager Afsavningen langs Overkanten af Planken.

Opforelsen af Huset kan derefter paabegyndes.

Skulde man senere faa Lyst til at lave Kalder 6’
under Huset, lader dette sig udmeerket gore, kun at
det naturligvis er mindre bekvemt at foretage Udgrav-
ningen under Huset.
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Ferend man begynder at opfere Bygningen maa
alle Tegninger gaas omhyggeligt efter, saa man forstaar '
Husets Konstruktion helt igennem.

Paa Tegningerne er Afstanden mellem Gulvbjeel- l
kerne og Rejsveerket afsat med /s Tomme tillagt Maa-
lene. Grunden hertil er, at 2 Tommer tykke Materialer ‘

De angivne Afstande er
alle maalte fra Centrum
til Centrum af Palene.

efter Hovlingen sedvanligvis kun er 13/« Tomme tykke, o

naar derfor Gulvbjelker og Rejsveerk er anbragt med

14'/s Tommes Afstand mellem hver Stok bliver Af-

standen fra Midten af hver Stok 16 Tommer til Midten

af neste Stok, 12!/s Tomme mellem Stokkene vil blive 8’
14 Tommer fra Midte til Midte, 10'/s Tommes Afstand
vil blive 12 Tommer fra Midte til Midte o. s. v.

Det er nodvendigt, neje at rette Opmaerksomheden
paa denne Kendsgerning mens man foretager Opmaalingen
under Arbejdet, som da ingen Vanskeligheder vil volde. 2

Vi begynder saa at legge Grundstokkene  til
Huset (Fig. 2). Vi tager to 4 X 4 Tommers Grund-
stokke hver 16 Fod lang og saver i hver Ende ud et 770"
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