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KJOBENHAVN K.







Ingenior J. P. Borg.

Levevej for Enhver.

Praktiske Anvisninger, hvorefter
Enhver uden Forkundskaber
kan tilvirke mange af de i Han-
delen forekommende Varer, eller
udfere forskellige Arbejder og
saaledes danne sig en Livsstilling.

Kgbenhavn.
N. C. Rom’s Bog- & Stentrykkeri.
1909.







Forord.

Naar undtages et Par, for 18—20 Aar tilbage udgivne
Boger, saa ejer vor hjemlige Literatur ikke moget serdeles
praktisk i@ Retning af tekmiske-chemiske Anvisninger, hvorefter
Enhver, uden Forkundskaber Fkan tilvirke mange
af de i Handelen forekommende Varer eller at udfore for-
skellige Arbejder paa en for alle Parter tilfredsstillende Maade.
Flere af de hidlil udgivne Vejledninger og Recepter har ikke
altid veret praktisk provede eller de er for vidtloftige for
Tlke-Fagmeend. Jeg har derfor sogt at afhjelpe disse Mang-
ler ved at amgive kun saadamme Anmvisninger, der har veret
praktisk provede, og samtidig at vere saa kortfatiet,
men tillige saa Klar som muligt.

Kobenhavn © Juni 1909.
Forfatteren.




Glem ikke!

at det er en absolut Ngdvendighed, ngje at folge Anvis-
ningerne, hvis man da gnsker et tilfredsstillende Resultat.
Man maa ikke tenke som saa, at et halvt Gram
mere eller mindre i Maal og Vegt er uden Betydning.
Renlighed er ogsaa en absolut Ngdvendighed saavel
for Fabrikantens personlige Vedkommende, som for alle
Kopper, Flasker og Kar, der benyttes under Fabrikationen.
Smukt Udstyr er uundgaaeligt. Etiketter, Flasker,
kort sagt alt, hvad de tilvirkede Artikler opbevares i og
selges i, maa vere saa smukt og smagfuldt udstyret
som muligt.
Jo smukkere Udstyr — desto stgrre Omssetning.




Farvning af Glgdelamper.

Hertil anvendes Zaponlak, der kan kgbes i alle
onskede Farver (gul, grgn, rgd, blaa osv.).

Lampen renses godt, varmes eller tendes saa den
bliver lunken (eller helst 50—60 Grader C.), dypper den
derpaa i det Kar, hvori man har Lakken, og henger den
op til Terring.

1 de forste 2—3 Timer efter at den tages i Brug
lugter den noget af Lak, men bliver saa snart haard

og fast.
En lakeret Lampe kan renses med Spiritus og den
kan atter anvendes hvid, eller gives ny Farve.

Dyb sort Farve for Jaern.

Dyp Jaernet i en Oplesning af Kobbervitriol, derefter
i en Oplosning af svovlundersyrligt Natron, hvortil er sat
nogle Draaber Saltsyre. Overtraekket bliver blaasort og
angribes ikke af Luften.

Give Gips Udseende af Ngddetre.

@nsker man at give f. Eks. en Gipsgesims Udseende
af Neddetrse, tager man kun noget Asfaltlak fortynder
den med Terpentinolie og stryger Gipsen med denne
Blanding. Efter Tgrring vil man have den nydeligste
Imitation man kan gnske sig.




Give Gips Udseende af Egetree.

Anvend ogsaa hertil Asfaltlak men sterkt fortyndet
med Terpentinolie.

Give Gips Udseende af Elfenben.

Benyt Terpentinolie, hvortil er sat nogle faa Draaber
Asfaltlak og man faar den gullige Farve der er karakteris-
tisk for Elfenben.

Arsenik i grgnne Farver.

Hudsygdomme og andre Ubehageligheder, opstaar
ofte som Fglge af giftige Farver.

Skeer et lille Stykke Toj eller en Handske eller lign.
i smaa Strimler, leg dem i et Glas og overgyd dem med 2
Theskeer Salmiakspiritus, der farver sig smukt blaat.

Hvis man vil undersgge en Farve tages saa meget
af denne som en Arts Stgrrelse.

Efter 5 Minutters Forlgb tilssettes til Salmiakspiritu-
sen !/, Theskefuld Saltsyre, hvorved udvikles en tyk,
hvid Rgg og Vedsken bliver lysegron. Leeg saa en al-
deles blank Kobbermgnt i Vedsken, og er Mgnten
efter 5 Minutters Forlgb fuldkommen rgd, noget mat og
uden noget som helst farvet Overtrsek saa er der ingen
Arsenik i Farven. Faar Mgnten derimod et brunligsort,
staalagtig Overtreek, er Farven arsenikholdig, altsaa giftig.

Broncering.

Ikke faa Damer har i de senere Aar begyndt selv
at broncere deres Rammer m. m., men let som Arbejdet
synes at veere, bliver »Guldet« og »Sglvet« ofte mindre
smukt, idet Broncen bliver iltet og faar et smudsigt Ud-
seende. Dette skriver sig som oftest fra Anvendelsen af




en mindre god Broncetinktur; man maa ikke tro, at al
den Tinktur man faar i Handelen er den rette.

Som paalidelig Tinktur bruger man derfor fglgende:

20 gr. Guttaperka, der oplgses i 100 gr. Petroleums-
benzin ved Henstand i lukket Flaske 1 & 2 Dggn.

Broncen kan godt blandes sammen med Tinkturen
for Brugen

Ved lmngere Henstand vil vel Bronceoplgsningen
blive noget tykflydende, men kan let fortyndes med no-
get Benzin.

Fransk Leederlak.

Smelt: 20 gr. Shellak, 10 gr. Terpentin og tilset:

80 gr. Sprit og 2 gr. Blaatreekstrakt, 3 gr. krom-
surt Kali og en lille Smule Indigo.

Naar det hele er oplest, skal Lakken filtreres og er
da ferdig.

Uoplgselig Lim.

Man oplgser Kromalun i varmt Vand og s®tter Op-
lgsningen til smeltet Kglnerlim.

Benyttes paa sedvanlig Maade, men varmere jo bedre.

Fuldstendig terret er Limen uoplgselig i Vand naar
det i nogen Tid har veret udsat for Lysets Indvirkning.

Kit til Udfyldning af Huller og Revner.

Savspaaner (til finere Arbejder sigtede Savspaaner)
blandes med Klormagnium til en #yk Gred fyldt i Hul-
lerne forbinder denne Masse sig absolut med Trzet og
er efter 24 Timer stenhaardt.

Kan slibes med Sandpapir. Maa tillaves friskt for
hver Gang det skal benyttes.




Kit til Vandrgr.

550 gr. Cement, 200 gr. Blyhvidt, 50 gr. Blyilte
blandes godt sammen og udrgres i varm Linolie, hvortil
er sat 3 pCt. Kolofonium.

Eller:

200 gr. Kolofonium smeltes i 600 gr. Linoliefernis
og tilsettes 200 gr. brendt Kalk, 200 gr. iturevet
Bomuld.

Maa anvendes straks efter Tilberedningen.

Kit til Zink.

Natriumvandglas af 33 gr. Bé blandes med fint
Kridt og Zinkstgv til en tet Dejg.

Kan efter 8—10 Timer poleres med Sten indtil det
har Zinkens Farve.

Kit til Drivhusvinduer.

30 gr. Kautschuk, 240 gr. Mastix oplgses i 1 Liter
Kloroform.
Torrer gjeblikkelig er meget elastisk.

Kit til Glas.

60 Dele Vandglasoplgsning, 20 Dele slemmet Fluspath,
2 Dele slemmet Glasmel, blandes godt sammen — bruges
med det samme.

Kit til Petroleumslamper.

Alun smeltes i en Blikeske, den flydende Masse
heeldes i Metalhylsen, hvorefter Beholderen trykkes fast ned.
Holder meget bedre end Gips.




Kit til Limning af fladt Glas i Tre.

50 gr. tgrret Aiggehvide eller Blod, 50 gr. Melkalk,
der terres, stgdes fint og blandes godt.

Ved Brug udrgres saa meget af Pulveret i Vand dog
kun saa meget Vand at Massen lader sig stryge.

Kit til Elfenben og Perlemoder.

A. 10 gr. Mastix oplgses koldt i 20 gr. Sprit.

B. 30 gr. Gelatine koges i Vand til jevn Masse,
begge Oplgsninger (A. og B.), blandes og tilsettes da saa
meget fint pulveriseret Zinkhvidt, at det hele danner en
sirupsagtig Masse

Opvarmes hver Gang det bruges.

Flydende Lim.

I 225 gr. Eddikesyre oplgses ved Opvarmning 100
gr. god Lim.

Limen kan afdampes mere eller mindre — alt efter
gsom man gnsker tykkere eller tyndere Lim.

Rgdt Meerkeblek til Linned.

Oplgs 1 gr. Platinchlorid i 5 gr. destilleret Vand,
skriv med dette paa Tgjet og naar Skriften er ter fugtes
den med en Oplgsning af 1 gr. Jodkalium i 2 gr. Vand.

Sort M=rkeblek for Linned.

Oplos 3 gr. Soda, 3 gr. Gummi i 12 gr. Vand, fugt
Tojet med dette og stryg det saa glat med et varmt
Jern. Oplgs saa 1 gr. arabisk Gummi, 4 gr. Helvedes-
sten, 1/, gr. finrevet Tusch i 80 gr. destilleret Vand.
Skriv saa paa det med fernmvnte Oplesning fugtede og
strogne Sted.











































































































































