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Almindelige Regler.

Maskinrummet. Den Ledende ber aldrig tillade Uvedkom-
mende at rore nogen Del af Maskineriet.

Maskinrummet skal altid vere rent saavel over som under
Dorken, og hvor Stev eller Sand kan blwese ned, skal Skylighter,
Luftror og Dere holdes lukkede, da Stovet ved at suges ind i
Motorerne fremkalder Slid og eventuelt Rivning. De i Motor-
rummet oph@ngte Petroleumslamper skal altid veere klar til
ajeblikkelig Brug.

Tilberlig Forsigtighed med aabent Lys og Ild skal indprentes
Personalet.

Naar der lukkes op for Motorernes Krumtaphuse for Ef-
tersyn maa der ikke benyttes aabent Lys, da Oliedampe blandet
i bestemt Forhold med Luft, giver en eksplosiv Blanding. Elek-
triske Stik- eller Haandlamper skal bruges, indtil fuldstendig
Udluftning har fundet Sted.

Samme Forsigtighedsforanstaltning maa iagttages ved Ef-
tersyn af Olietanke og Rummet under Dorken.

Motorerne skal altid holdes reme for Olie og Vand, dels
fordi Malingen ellers odelegges, dels fordi en eventuel Laekage
da lettere giver sig til Kende og i Tide kan afhjalpes ved Efter-
spending, Ompakning eller Bandage.

Fitersyn af Motorernes Dele skal foretages med passende
Mellemrum og¢ maa ikke udskydes. Kun ved altid at holde
samtlige Dele af Motormagkineriet i fuldsteendig Orden vil dette
kunne arbejde driftsikkert og okonomisk, hvorimod en Mangel
i Vedligeholdelsen af enkelte af Delene som oftest giver Aarsag
til, at andre ogsaa lide Skade og saaledes blot fremkalder For-
sinkelser paa Grund af sterre Reparationer eller Havarier.

Under Eftersyn maa Kontrollering af Krumtapakslernes
Baring saavel for Hoved- som for Hizlpemotorerne ikke for-
glemmes, idet Slidtage eller Bortsmeltning af Metallet i Lejerne
ved Varmlebning kan fremkalde Akselbrud.

Temperaturen i Maskinrummet maa helst ikke blive lavere
end 3° Cels. Kan dette ikke undgaas, maa Kelevandet tappes
af Motorerne, Pumper og Rerledninger for at undgaa Spreeng-
ninger ved Frysning.

A/S BURMEISTER & WAINS MASKIN- OG SKIBSBYGGERI







Lav Temperatur i Maskinrummet gor Igangsetningen af
Motorerne vanskeligere. ;
Alt til Motorerne herende Verktoi bor altid holdes i god
Orden, klar til gjeblikkelig Brug.
Reservedelene holdes indsmurte,
lende Dele skal snarest erstattes.
Pakningsmateriel skal vaere til Stede i rigelig Maengde.
Som Pakning benyttes:
for Vand: Gummipakninger;
Trykluft: Samsonpakning indsmurt i F nuggrafit, Fiber
eller udglodet Kobber;
» Olie: Fiber, Leder eller Kobber;
» Udstremningsgas: Asbestpap indsmurt i Fnug-

grafit.

klar til Brug, og mang-

Smerematerialer.

Til Smering af Motorerne bor kun anvendes Olie, der
provet hos Burmeister & Wain.

Kan Burmeister & Wains Sken om Olien ikke afventes,
tjener folgende Oplysninger til Vejledning.

Olie for Tryksmeoresystemet:
Vaegtfylde ved 15" C. mellem 0,9 og 0,925;
Viscositetsgrad efter Enrgler ved 50° C. mellem 4 og 7;
Flammepunkt mellem 210° ( 'T. og 240° (

Stivningstemperatur under -10° C.
Olien skal veere ren, vandfri \lln(mlnllo
Olie for Cylindersmﬂrmg:
Vaegtfylde ved 15 5% C. mellem 0,9 og 0,925;
\% lsum(dwl.l(l efter Engler ved 50° C. mvllvln 7 og 11;
Flammepunkt mellem 210° C. og 260° C.
Stivningstemperatur under = 1()” G-
Olien skal veere ren, vandfri Mineralolie.

Olie for Compressorer:

Hertil maa kun benyttes Gargoyle R. R. Compressorolie fra

Vacuum Oil Co., i Nodstilfelde Cranesolie eller god Cy-

linderolie.

Af. Grafit til Blanding med Cylinderolie eller Compressor-
olie bor kun anvendes Oildag, da andre Grafitsorter har vist
sig at bundfelde i Smoreapparater og Smereror.

Olien i Tryksmeresystemet skal holdes fri for Urenheder
og Vand og maa ikke iblandes Breendselsolie.

Smmvohvhllouw skal altid holdes i god Orden.

For at undgaa Slidtage af Krydshoveder, Krumtappe og
er det af storste Betydning at Olien ikke mister sin Smeore-

er

Lejer, e
evne. Dette indtreeder serligt ved Anvendelse af tarvelige Olie-
sorter. idet Piskningen og Senderdelingen af Olien foraarsager,

at den iltes og danner asfaltagtigt Bundfald.

A/S BURMEISTER & WAINS MASKIN- OG SKIBSBYGGERI





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































