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Under foranstaaende Titel offentligger Hr. Ingenier
ErichKihner i Nr. 4—6 i 1. Aargang af ,Metall-
rohren-Industrie® en Artikel, som bé-sﬁseffiger sig med det
store St?idsspargsmaal hvilket Rermateriale der er det
bedst egnede for Gas-, Vand- og Kanalisationsledninger,
og kommer til den Slutning, at Smederer ubetinget har
Fortrinet for Stebereret. Under Hensyn til den levende
Interesse, som ogsaa en stor Del af vore Laesere har for
dette Spergsmaal, der Aar igennem har beskaftiget Fag-
verdenen, tror jeg at maatte skenke Hr. Kiihners Udvik-
ling og det af ham repraesenterede Standpunkt en kort Om-
tale, saa meget mere som meget af det, han skriver, ogsaa
af mig anerkendes som rigtigt, kun at jeg ikke kommer til
samme Slutninger som den srede Forfatter.

Det forudbemeerkes, at jeg ikke vil anslaa den Tone,
som Hr. Kiihner bruger overfor Stebejernets Tilhzngere,
iseer naar han bliver Beviset for sine Paastande skyldig.
Udtryk som ,altfor ivrige og bedaarede Steberorsvenner,
,Forkeempere for det ,lengst anerkendte“ Steberer, hvem
Sandheden synes at veere en generende og undverlig
menneskelig Svaghed“ og endnu kraftigere personlige Over-
fald, burde hellere have veret udeladte. Et saa vigtigt
Stridsspergsmaal som Stebejernsrer mod Smedejernsror
burde i det mindste af Fagfolk behandles alvorligt og strengt
sagligt. Selv oem den erede Forfatter anser sig selv for
fordomsfri i dette Spergsmaal, vil man ikke kunne drage
denne Slutning af hans Udvikling. Navnlig ved Heefte-
Literatur har den alvorlige Fagmand til Tider en Fornem-
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melse af, at det er Reklameskrifter, der skal virke paa
Lagfolk, og som for ikke at tramtte disse ved Leesningen
er krydrede med sarkastiske og Modstanderen personlig
saarende Talemaader.

Hvilken Fagmand lader sig f. Ex. overbevise om et
Materiales Mangelfuldhed, naar han i en Brochure finder
et Par Sider undertiden hejst mangelfuld, saglig Text og
ipvrigt Side paa Side Meddelelser, udtagne af den politiske
Dagspresse om Brud og Utetheder paa Rerledninger.
Hvad skal man stille an med saadanne Efterretninger, naar
man ikke kender Aarsagerne og de forhaandenveerende Bi-
omstendigheder, der har voldet Bruddet. Desforuden
mangler enhver Kontrol med, hvorvidt den paageeldende
Avisnotits er korrekt i enhver Henseende, eller om den ved
neermere Undersegelse har vist sig overdreven eller for-
kert, og om ikke Avisen i et senere Numer har bragt en
Berigtigelse eller en Tilbagekaldelse, som det jo ved andre
Lejligheder ofte hender. Mig er det f. Ex. gentagne Gange
passeret, at jeg paa Forespergsel hos den paageldende
Gas- eller Vandvarksforvaltning under Henvisning til ved-
kommende Avisnotits, har faaet den Meddelelse, at Efter-
retningen var sterkt overdreven, eller at der overhovedet
intet Rorbrud havde fundet Sted. Et Exempel blandt mange :
For kort Tid siden bragte neesten alle Berliner Aviser en
Meddelelse om, at en bekendt berlinsk Forstad, paa Grund
af Brud paa et Hovedror, en hel Dag havde varet uden
Vand, indtil Skaden efter Midnat bley repareret, og skil-
drede paa malerisk Vis de for Beboerne heraf opstaaede
Ulemper. Og hvad var saa Sagens Kerne? — Der havde
overhovedet intet Rerbrud fundet Sted, men kun en strax
istandsat Skade paa en Skydehane. Men jeg har indtil
Dato forgeeves sogt efter en berigtigende Notits i de paa-
geldende Blade. —

Det ligger mig naturligvis fjernt at ville bebrejde For-
fatteren af saadanne Brochurer at han har ladet Notitsen
aftrykke, trods det var ham bekendt, at det var tilbagekaldt
i vedkommende Avis; muligvis kan Forfatteren have over-
set en saadan Tilbagekaldelse, men ganske bortset derfra




ere saadanne Aftryk veerdilese for Fagmanden og kun be-
stemte til at gore visse Leegmandskredse sngstelige.

Jeg kan derfor ikke slutte denne Del af mine Udvik-
linger bedre end med de Kiihnerske Ord:

.at Fremstillingernes, Bevisfereclsernes og Bedem-
melsernes Methode i denne Sag ikke altid har veeret
dadelfrie, og at saavel Tonen som de Midler, med
hvilke denne Kamp fertes og feres, ret ofte savnede
baade Semmelighed og Sandhed.*

I, Matercialef
Den @rede Forfatter skriver, at enhver Leegmand nu-
tildags ved, at Stebejern let brydes, at det er haardt, mere
eller mindre skert og uden stor Streekningsevne, medens
Sveitsjern og Flussjern, der anvendes.til Fabrikation af
Smedejernsror, er meget sejgt og derfor betydeligt brud-
sikrere og opviser mindst 20 a 25 °/, Strazkkeevne.

Her bliver altsaa atter som i alle Skrifter, der anbefaler
Smedejern som Rermateriale, Stebejernets foregivne ringe
Brudsikkerhed sat i forreste Rekke, men Smedejernets ret
ubehagelige Rustfare fortiet, i det mindste paa dette Sted.
hvor den herer hen, da det drejer sig om begge Materialers
Fortrin og Mangler. Men nu er det i Stebergrsfabrikatio-
nen akkurat som i Smedejernsfabrikationen, nemlig: Raa-
materialet bliver udsegt og intet Jern anvendes, som inde-
holder skadelige Tilseetninger eller har en uskikket Sam-
mensetning. Brud som Felge af Materialefejl ber derfor
veere lige saa sjeldne hos Stebejerns- som hos Smede-
jernsrer.

I de to Rersorters Materiale formaar jeg altsaa intet
at finde, som berettiger Smedejernet til overfor Stebejernet
at gore Fordring paa at danne det eneste Rermateriale, der-
imod har jeg for kort Tid siden set en Smedejerns Trykror-
ledning, hvis hele Overflade trods Rustbeskyttelsesmidler
allerede var overtrukken med Rust; endvidere blev der mig
forevist Fotografier af Smedejerns Rer, der i forholdsvis
kort Tid — d. v. s. i Forhold til Steberers Ledninger —
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havde ligget i Jorden og var fuldkommen opedte. Jeg vil
imidlertid ikke deraf drage almindelige Slutninger, men
kun henpege paa, at ogsaa Smedejern har Ulemper og ikke,

som det stedse haevdes af dets Tilhengere — til hvilke
jeg ogsaa maa henregne den mrede Forfattr, trods det, at
han erklerer sig selv for upartisk —, lutter Fordele. I

ethvert Tilfeelde ber man ikke over alle Granser over-
drive Steberorenes Brudfare og fremstille Smedejernets
Rustfare som ikke vaerende til eller i det hejeste ganske
betydningsles. Man kan derfor aldeles ikke give den wmrede
Forfatter Ret, naar han havder, at i Henseende til Stobe-
materialets ovrige fysiske Egenskaber, forsaavidt de er af
Verdi for Rerledninger, vilde ingen fordomsfri Mand
overtage det stobte Rers Forsvar overfor det svejtsede
eller semlose Rer, men ubetinget anerkende det forst-
nevntes Underlegenhed. Tvertimod, netop ved Smede-
rerets Tilhengeres, til Tider ubeherskede Angreb paa
Stebereret bliver Fagfolk, der hidtil har staaet udenfor
Striden, opmerksomme og afvejer upartisk For og Imod.
Det vilde vere lige saa latterligt som uforstandigt at ville
negte Brud paa Steberer som Rust og Utstheder og Gen-
nemrusten ved Smederoret. Naar den @rede Forfatter
dette til Trods ubetinget indtager det Standpunkt, at Stebe-
reret ikke alene meget let, men ogsaa meget ofte viser
Brud-Tilsyneladelser, hvis Aarsag udelukkende er at soge
i Stebematerialets Skorhed og ringere Smidighed, saa er
det ganske vist en Paastand; men hvor er Beviset? Over-
for dette maa jeg bemeerke folgende: Som alt sagt har jeg
i lengere Tid fulgt Kampen mellem de tvende Interessent-
grupper og er gennem begge Parters Flyveskrifter osv.
foranlediget til at anstille selvsteendige Forspg, som ievrigt
endnu ikke er afsluttede, at samle mine og andres Erfarin-
ger og at studere Literaturen fra begge de fjendtlige Lejre.
Med Hensyn til det sidste var, saavidt angaar Brochure-
literatur, Udvalget ganske vist ret ringe, da det meste alle-
rede var mig bekendt fra den videnskabelige Literatur.
Under dette mit Arbejde henvendte jeg mig hyppig til Myn-
digheder, i hvis Distrikt et ifolge Avisefterretninger be-
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tydeligt Rerbrud var forefaldet, med Anmodning om Med-
delelse, hvorvidt Bruddet maatte tilskrives Materialet, Jord-
senkninger eller Nedleggelsen. Jeg fik stedse Svar paa
beredvilligste Vis og mest paa lignende Maade som fra en
Kgl. Bjergvaerksdirektion, til hvilken jeg henvendte mig,
da jeg havde lest i en Avis, at der som Folge af foroget
Tryk i den senere Tid var forckommet gentagne Rerbrud.
En den 21. Juli d. A. dateret Skrivelse fra navnte Myn-
dighed begynder saaledes:
»Rerbrudene i Industridistriktets Stats-Vandforsy-
ningsanleegs Ledningsnet foraarsages, bortset fra
ganske sjeldne Undtagelser, der maa tilskrives Stebe-
fejl o. dsl., af Bjergveerksdriftens Indvirkning paa
Jordoverfladen.“

Der folger saa en nejere Beskrivelse af de ved Bjerg-
veerksdriften fremkaldte Jordbundsforhold, der er saa ugun-
stige, at Nedleeggelsen af en Vandledning (altsaa ogsaa af
Smederer. Ref.) paa Grund af de hvert Aar indtredende
Senkninger er ganske udelukket. Og ved Brevets Slut-
ning hedder det:

,Saavidt vi ved, lider ingen anden Vandledning un-
der lignende Ulemper. De her forefaldne Fzeno-
mener kan derfor heller ikke drages frem til Sam-
menligning med andre Virksomheder."

Altsaa om Rerbrud ved foreget Tryk er der ikke Tale,
ved Materialfejl meget sjeldent — akkurat som ved Smede-
jern — og det kun som Folge af saa ualmindelig ugunstige
Omstandigheder, at en Slutning derfra til andre Forhold
— det kan dog kun betyde til Ugunst for Steberaret
— er udelukket. Naar nu endog et saa hejt anset Blad,
som det, i hvilket jeg fandt denne Notits, bringer en
saa fejl gengivet Alarmefterretning uden senere at til-
bagekalde den, da kan enhver virkelig uhildet Dommer
teenke sig, hvad der er ved de Redselsefterretninger om
Rorbrud, som man finder i de mindre Provinsblade.
Derfor anser jeg en Kampmaade, som giver en ikke fag-
lig uddannet Leeser saadanne ukontrollerede og mangen
Gang Kontrol unddragne Efterretninger, for lidet gavnlig
for Sagen, nemlig — at belyse Spergsmaalet upartisk.
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2. Fabrikationen.

Den erede Forfatter anerkender, at den moderne
Stebetekniks Fremskridt ogsaa ger det muligt at fremstille
Ror, der besidder fyldestgorende Bojelighed. Her udtryk-
ker Forfatteren sig vel forkert. Meningen maa veaere den,
at den moderne Stebeteknik gor det muligt at fremstille
Rer, der tillader en fyldestgerende Brudbelastning. ,Men,“
fortseetter han:

»det er i Praxis ganske betydningslost, da Jordbevae-
gelser som oftest optreeder pludseligt, og det stebte
Ror kun yder Modstand imod en langsom, ikke mod
en pludselig Bojning.“
Ogsaa her maa det istedetfor Bejning rigtigere og mere
treeffende hedde Belastning. Det sidste passer, det for-
ste derimod ikke. I de fleste Tilfelde optreeder nemlig
Jordbeveegelsen ikke pludseligt, men, bortset fra de i Bjerg-
veerks-Revierer  forekommende Bevagelser, langsomt,
endvidere vil i saadanne Tilfelde, hvor det stebte Rer ved
pludseligt optreedende Jordsammenstyrtninger kneekker, det
smedede Rer i alt Fald paa Samlingsstedet blive uteet; alt-
saa fremkalder samme Aarsag ogsaa ved begge Materialer
samme Virkning, om end ikke paa samme Maade.

Hertil kommer, at Rerbrudet ved Stebejern strax vil
blive bemeerket og, uden at der sker stort Vandspild eller
anden Skade, hurtigt udbedret, naar de nedvendige Sikker-
hedsforanstaltninger og Skydehaner er ved Haanden. Ved
det smedede Rer derimod treenger Vandet fra det utsette
Sted forst ganske langsomt op til Overfladen og bliver
som oftest forst bemerket efter lang Tids Forleb, hvorved
naturligvis forvoldes betydeligt Vandspild. Endnu sterre
Tab opstaar paa denne Maade ved Smedejerns Gasrer.

Det maa her desuden bemeerkes, at der ogsaa gives
andre Maader, paa hvilke Stebergrenes Brudsikkerhed
kan forhejes. For det forste ved Anbringelse af be-
veegelige Samlinger, som f. Ex. i Waldenburger Re-
vieret — en paa Grund af Bjergverksdrift med plud-
selige Jordsammenstyrtninger steerkt velsignet Egn — har
vist sig ganske ypperlige, eller ved at man paa udsatte Ste-
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der leegger Steberoret i Beton, eller befaester Underlaget
paa anden Maade. Trods Merudgifterne for disse Sikker-
hedsbygninger, som jeg for en Gangs Skyld vil kalde dem,
turde i mange Tilfelde Omkostningerne ved en Steberor-
ledning stille sig endnu billigere end ved en Smederorled-
ning. Jeg forbeholder mig i en senere Artikel at behandle
den tekniske og ekonomiske Side af disse Sikringsbygnin-
ger og navnlig med Hensyn til det sidste at eftervise, naar
det er fordelagtigst at leegge Stebejerns- naar Smedejerns-
Ror, naar, som Tilfeldet er fra mange Sider, Spergsmaalet
udelukkende betragtes som verende af skonomisk Natur.

Den @rede Forfatter bliver atter Beviset skyldig, naar
han paastaar, at Steberitekniken i Hovedsagen endnu staar
paa samme Arbejdstrin som for 100 Aar eller mere siden.
Strax derpaa betegner han imidlertid den nu anvendte staa-
ende Stebning, med Mufferne nedad osv. som Forbedring
i Steberitekniken, ganske vist uden at gere sine Leaesere
opmaerksomme paa denne Fabrikationsmethodes ganske
veesentlige Fordele for at kunne anvende Stebejernsror.
Thi derved opnaas sterre Taethed og ensartet Godstyk-
kelse, hvorved Brudsikkerheden i Sammenligning med
de gamle efter den tidligere Methode stebte Rer betydelig
forages. Den @®rede Forfatters Ytringer om Fabrikationen
af stebte Rer, som f. Ex. Bemarkningen om Flammeovns-
jernet, Udgledningen i serskilte Hedekamre osv. er ikke
ganske korrekte og tillader den Slutning, at Hr. Kiihner
kun kender ret lidt til Rersteberivirksomheden.

Paa dette Sted skal der ogsa geres opmeerksom paa det
Misbrug, der drives med Ordet ,Speendinger® i det stebte
Ror, skont disse ved den nuveerende Fabrikationsmaade er
fuldsteendig udelukkede.

Trods ivrig Segen i Literaturen har jeg ikke fundet
nogen Ytring fra nogen betydelig Fagmand, der bestrider,
at det nuveerende Rer af hammerbart Stebejern imod det
tidligere udelukkende af Smedejern fremstillede Rer er
mere modtageligt for Korrosion og Rust. Desveerre ken-
der den moderne Videnskab og Teknik indtil Dato hel-
ler ingen fyldestgorende og paalidelige Midler til Aar




10

gennem sikkert at beskytte saadanne Smedejernsrorled-
ninger, der er bestemte til Kanalisations-, Gas- og
Drikkevandsanleg mod Oxydering. Dette er ievrigt
en saa bekendt Sag. at det undrer mig, at Hr. Kiin-
ner som Fagmand ter offentliggere denne Paastand i et
Fagblad (Metallréhren-Industrie). Det forekommer En
lige saa ejendommeligt, som naar man — hvad jeg har leest
i en Brochure til Gunst for Smedejernsroret — siger, at
naar Rer af Smedejern er paa deres Plads under ussdvan-
lige Forhold, saa er de det ferst rigtigt under normale For-
hold, eller overfort paa det foreliggende Tilfelde, at naar
et Rustbeskyttelsesmiddel en Gang ikke har svigtet, saa
kan det i alle forekommende Tilfelde anses for ubetinget
paalideligt.

Skulde det en Gang lykkes, at finde et ubetinget paa-
lideligt Rustbeskyttelsesmiddel, da vilde ganske vist Spergs-
maalet: Stobe- eller Smederor i mange Tilfzlde veere et
Kalkulationsspergsmaal, medens det indtil Dato
endnu er et overvejende teknisk Spergs-
maal, ved hvilket Stebejernet endnu be-
standig staar forrest.

Den erede Forfatter nzvner derpaa de i Steberoret
hyppig optreedende Spandinger og Stebererets efter hans
Mening aldeles uensartede Struktur. Ingen af Delene pas-
ser paa det efter moderne Fabrikationsmethode fremstillede
Steberor. Speendingen opstaar, naar et Rers Godstykkelse
er uensartet, eller naar et Ror paa Grund af ydre Indflydel-
ses bliver uensartet afkelet. Den staaende Stebning bor-
ger for, at Godstykkelsen falder ensartet ud; thi Ksernen
feres for oven og for neden, desuden er en Bejning af
Kernespindelen umulig.

3y WRasit.

Et uovertruffet og absolut paalideligt Rustbeskyttelses-
middel har Steberorene i selve deres Materiale. Dertil
kommer tilmed Stebehinden, hvormed man som bekendt
forstaar Rerets yderste Lag med dets storre Indhold af rust-
beskyttende, kemisk bundet Kulstof.
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Nu heevdes det som bekendt af Stebejernsvennerne, at
der nutildags paa Grund af Stebejernets store Indhold af
Grafit ikke kan komme saa meget Kulstof frem til Over-
fladen som ved det gamle Treekuls-Raajern. Jernets Mod-
standsevne mod Rust forhejes ved dets Indhold af bundet
Kulstof, Silicium, Fosfor og Mangan. Den Mening, at
Treekuls-Raajern paa Grund af sit sterre Indhold af bundet
Kulstof har sterre Modstandsevne mod Rust end Koks-Raa-
jern, er forkert. Koks-Raajern kan indeholde lige saa me-
get bundet Kulstof som Traekuls-Raajern. Indholdet af
bundet Kulstof paavirkes udelukkende af Indholdet af de
forannaevnte Stoffer. Ved Jernets Legering har man det
fuldsteendig i sin Magt, at sammensette et til Rer egnet
Materiale.

Den Paastand, at Rerenes Modstandskraft mod Rust er
vaesentlig forringet, siden de ikke mere fremstilles af Treae-
kuls-Raajern, er ikke alene ganske ubevist, men ligefrem
falsk, thi ved tyske Verker er der paaviselig i over 50 Aar
fremstillet stobte Rer af Koks-Raajern, og hver Dag brin-
ger nye Vidnesbyrd om, hvor fortreffeligt disse gamle Rer
har holdt sig.

Treekuls-Raajern er i Almindelighed fattigere paa frem-
mede Stoffer end Koks-Raajern, det er udsmeltet ved lavere
Gastryk og udmerker sig derfor ved stor Teethed og Fast-
hed. Naar man altsaa seger Grunde, hvorfor de af Tree-
kuls-Raajern fremstillede Rer skulde veere bedre og mere
modstandsdygtige mod Rust, saa kunde man i det hajeste
anfore dette Materiales storre Taethed. Nu er imidlertid
alle Ror fra tidligere Tid stebt liggende. Men liggende
stebte Rer er ikke saa tatte som staaende stebte, de har
mangfoldige Bleerer, ulige Veaegtykkelse, og det kan heller
aldrig undgaas, at Slakker og andre fremmede Legemer
kommer med i Stebestykket. Den ene Fordel og den an-
den Ulempe turde ikke alene fuldsteendig opheeve hinan-
den; men man kan sige med Bestemthed, at Nutidsrerenes
Kvalitet uden Sammenligning er bedre end de i tidligere
Tid fremstillede Rors. De i ferste Rekke mod Rust be-
varende Bestanddele er i det mindste tilstede i samme
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Mangde i de gamle og i de moderne Stebersr, ved Nu-
tidens endogsaa i sterre Mengde; man kan derfor rolig
paastaa, at de nu fremstillede Rer som Folge af den for-
bedrede Fabrikationsmethode (staaende Stebning) vil yde
endnu lengere Modstand mod Rustens Indvirkning end de
for 100 Aar og endnu lengere siden efter en mangelfuld
Methode fremstillede Rer.

At ogsaa Brud som Folge af Fabrikationsfejl forekom-
mer ved Stebejerns-Rer, er lige saa selvfolgeligt som at
Sammenfejningen kan springe ved Smedejernsror. — Paa
dette Sted maa ievrigt et Spergsmaal vere tilladt: Hvorfor
taler den @rede Forfatter ikke om, at Sammenfejningen
ved svejtsede Rer, som Hr. Professor Schultz-Miinchen
anser for nedvendigt stedse maa l@gges opad for nemmere
Reparations Skyld, og at Rer af sterre Tveermaal som of-
test kun kan fremstilles med to eller flere Sammenfoj-
ninger ?

Jeg maa ubetinget slutte mig til den erede Forfatter,
naar han ikke anser det valsede Rers Hammerslag for et
Stebehinden  jevnbyrdigt  Rustbeskyttelsesmiddel. Da
Hammerslaget ved Transport af Rerene, ved deres Bojning,
ved Nedleggelsen, ja allerede ved Henleggelsen springer
af og derved blotter Steder, hvor Rusten kan faa fat, maa
d:t fer Paaferingen af Rustbeskyttelsesmidlet fuldstendig
fjzrnes. Dette sker ogsaa som oftest ved Afskrabning.’

At det lykkes fuldsteendig at fjerne Hammerslaget, be-
tvivler jeg efter mine Erfaringer meget steerkt; og deri lig-
ger just den store Fare ved den betingelseslose Anvendelse
af Smedejerns Reor, at ethvert paa Reret tilbageblevet Ham-
merslags-Blad giver et Angrebspunkt for Rusten, saa snart
d=t senere springer af.

Hvilken uhyre Beskyttelse mod Rust Smederorenes
Vaegges store Glathed egentlig skal besidde, er mig ikke
ret indlysende, da Glatheden intet har at gore med Rusten.
Naar ievrigt Reret paa de Steder, hvor Rustbeskyttelses-
midlet af en eller anden ydre Aarsag f. Ex. ved Transport,
Nedleegning, Bejning osv. er blevet defekt, saa tilbyder der
sig trods Glatheden en god Angrebsflade for Rusten. Netop
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de i Rustbeskyttelsesmidlerne strax eller i Tidens Lgb sik-
kert optreedende Ridser, Fordybninger o. m. a. danner de
bedste og tilforladeligste Rustangrebssteder. Anderledes
ved Stebereret; her er den naturlige i Materialets Art lig-
gende Ruhed en Fordel, fordi den Solution, med hvilken til
Beroligelse for engstelige Gemytter ogsaa Stebergrene for-
synes, trenger fuldsteendigt ind i Porerne og derfor sid-
der bedre fast og bliver siddende; d. v. s., at det ved Trans-
port og Nedleegning ikke kan springe af.

Uddrager man herefter Resultatet af Sammenlignin-
gen mellem de tvende Rerarters af Fabrikationsmethoden
betingede Materialegenskaber, saa vil man med nogen Upar-
tiskhed ubetinget komme til denne Folgeslutning, Ste b e-
reret besidder i sit Materiale, forster-
ket ved den naturlige Stebehinde og en
fastsiddende Solution, et Fortrin, som
Smedejernsreret ikke tilnermelsesvis
besidder, og som ikke erstattes af noget
indtil nu kendt Rustbeskyttelsesmiddel.

4. Rorlengderne.

For at bekempe Stebejernsroret bliver naturligvis og-
saa Smederorets storre Langde fort i Marken. Men det
forstaar sig af sig selv, at med den sterre Leengde voxer
ogsaa Vanskelighederne ved Transport og Nedlegning.
Desforuden udkraeves der af Hensyn til Driftssikkerheden
storre Leengder af Smederer end ved Rer af Stebejern.
Fra Modpartens Side fremhaver man bestandig Steberere-
nes Stivhed imod Smederorenes Streekningsevne og den
derved hos de forstnevnte betingede Brudfare. Ved
Mufferne forvandles Billedet; her bli-
ver Stivheden til en Fordel og Strek-
ningsevnen til en Ulempe. Kun ved Stebe-
rorsledninger faar man en Muffeforbindelse teet, ikke ved
Smedejernsledninger, hvorhos selv den ved Smedejern
temmelig almindeligt anvendte Forsterkning af Muffen er
-uden Betydning for Tatningen. Et Exempel af mange:
En stor Forstad til Berlin folte sig paa Grund af et Sken
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foranlediget til ved sin nye Trykrorledning til Overrislings-
markerne at forlade Stebereret og gaa over til Smederaret.
I Tiden fra 1. December 1905 til Slutnin-
gen af Juli 1908 anskaffede Forstadens
Kloak-Kommission 14 Stebejerns Over-
treksmuffer af 1500 mm. Vidde, 56 af
1000 mm. Vidde. Denne Leverings Vaerdi
androg 27000 Mark, hvortil endnu kom de ikke
ubetydelige Omkostninger ved Jordarbejder, Montering og
Tatningsmateriale. Det er nok! Jeg bemaerker atter, at
jeg ikke vil indlade mig i en Polemik, men at kun de over-
drevne Angreb paa Stebereret, ligesom Overdrivelsen i
Fremstillingen af de Mangler, det, lige saa vel som Smede-
roret, har, har trykket mig Pennen i Haanden.

Producenterne af Smedejerns-Ror har altsaa efter de
forestaaende Udviklinger en stor Interesse i Fremstillingen
af store Rerlengder og i Paastanden: jo ferre Samlinger
jo sterre Driftssikkerhed ; kun glemmer de at foje til ,i det
mindste ved Smederor‘. 1 Driftssikkerhedens Interesse:
skal man derfor ved Anvendelsen af Smedejerns-Rer, trods
den dyre Fremstilling af smaa Passtykker, for det forste
holde paa sterst mulig Rerlengde for at faa rigtig faa Teet-
ninger, og for det andet paa Anvendelsen af Stebejerns-
Overtreeksmuffer ved ethvert Samlingssted. saa vil man
ganske ~ist under normale Forhold forege Smedejerns-
Rerenes Driftssikkerhed ;men den store Rustfare er der
vedblivende. — Naar det anferes som en Fordel ved
Smedejernsrorenes storre Leengde, at Nedlaeggelsen paa
Grund af de ferre Samlinger udferes hurtigere, er ogsaa
dette kun rigtigt med Forbehold, da herved Rerenes Tveaer-
maal, Udgravningernes Dybde, Personalets @velse og an-
det mere spiller en afgerende Rolle,

5. MufferogFlanger.

Jeg indremmer uden videre, at ved Rervidder indtil
300 mm. vil Spergsmaalet: ,Mannesmann- eller Steberor®
i Almindelighed kun veere kalkulatorisk, d. v. s. naar der
ikke skal tages Hensyn til de stedlige Forhold og Rustsik-
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kerheden. Ligesom man under visse Omstendigheder vil
anvende Smederer paa Grund af deres storre Lengde f. Ex.
ved undervands Anleg, naar man ikke kan samle Stebe-
rerene i Land og derefter senke dem.

Ligeledes kan det hende, at man ved Ledninger, der er
udsatte for overordentlig sterke Jordbeveegelser, hellere
lober den Risiko, at Smedejerns-Rerenes Muffer bliver
utette, end at udseette sig for den Mulighed at Stebejerns-
Ror kneekker.

Naar den @rede Forfatter taler om de mangfoldige,
eftergivende og serdeles tilpasningsegnede Forbindelses-
muligheder ved Smedejerns-Rer, saa kreever hans Stand-
punkt som uhildet dog vel mindst, at han navner, at ogsaa
Stebererene i den senere Tid med det bedste Resultat har
faaet beveegelige Muffeforbindelser, hvorom mangfoldigt er
berettet i Fagliteraturen. Folgende Seetnings Rigtighed
kan jeg ud af egen Erfaring kun bekreefte overfor For-
fatteren :

,Ganske vist lider Flangeforbindelserne (nemlig
Smederprene) af den Ulempe, at Skruehovederne og
Boltene lettere angribes af Omgivelsernes odeleg-
gende Virksomhed end de som oftest ved et Over-
traek beskyttede Rerlegemer. De har derfor kun en
forholdsvis kort Varighed og maa, naar fuld Drifts-
sikkerhed skal garanteres Anlegget, fra Tid til anden
efterses og fornyes.“

Han burde have tilfojet, at de ogsaa er de farligste Rust-
overforere. Da som allerede udviklet Overtreekket ikke
er nogen ulastelig Rustbeskyttelse, saa passer det, som den
wrede Forfatter ovenfor siger om Flangeforbindelserne,
ikke alene paa disse, men ogsaa paa hele Reret.

Muffen paa Smederoret er en ganske mekanisk Efterlig-
ning af den samme fortrinlige Stebererskonstruktion. Man
maa, som alt sagt, stedse holde sig for Jje, at Smedejern
strekker sig, at Muffen udvides ved Anbringelse af Pak-
ningen, kort sagt, hvad ogsaa de mange ved Pakningens
Udpresning indtreedende Lekager beviser, Smederersmuf-
fen kan ikke faas tet og er som Falge heraf ikke formaals-
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tjenlig. Til Steberoret herer Muffeforbindelsen til Smede-
roret Flangeforbindelsen.

6. Anbringelse af Forbindelsesstykker.

At ogsaa i Nutiden Anbringelsen af Forbindelsesstykker
paa en Smedejerns Hovedledning, Anboringen af en saa-
dan og Afskeering af Passtykker paa Grund af Materialets
starre Sejghed er vanskeligere og dyrere end ved Stobe-
jernsror, er et bekendt Faktum, som man hellere maa und-
lade at forsege paa at bestride. At Beskadigelser af Reret
kan forekomme ved usagkyndig Udferelse af saadanne Ar-
bejder, forstaar sig af sig selv, kun forekommer det ikke
alene ved Steberer, men ogsaa ved Smederor; ved de sid-
ste er det endog hyppigere Tilfeldet end ved de forste.
Jeg holder ogsaa i dette for de to Rersorters praktiske An-
vendelighed meget vigtige Punkt Stebejernet for at veere
Smedejernet overlegent i Materiale.

Det er, som enhver Praktiker vil give mig Ret i, slet
ikke lettere og gaar ikke hurtigere ved Rerskade at ud-
vexle et lengere Smedejernsror end et Stebejernsror af
normal Lengde, aldeles bortset fra, at det lengere Smede-
ror altid er dyrere end det kortere Steberer. Ved Stebe-
rorsbrud er desuden en Udvexling af hele Reret kun i de
sjeldneste Tilfeelde paakraevet, som oftest er Paasettelsen
af en Dobbeltmuffe tilstrackkelig. Naar desforuden Smede-
jerns-Reoret er mere driftsikkert end Stebersret, hvorfor
foreskriver da mange Magistrater i deres Leveringsbetin-
gelser for Smederer, at Godstykkelsen ikke maa veere min-
dre end 10 eller 12 mm. og hvorfor anvendes Stebejerns
Overmuffer saa ofte ved Smedejerns-Rors Anvendelse til
Trykledninger? Det vil neppe falde nogen Fagmand van-
skeligt at give Svaret herpaa.

Om den af ensidige Kritikere af begge Rermaterialer
atter og atter i alle Brochurer og andre Artikler opstillede
Paastand, at de nuvaerende Steberer er daarligere, fordi de
ikke er fremstillede af Treekulsjern, har jeg jo allerede ytret
mig og behsver derfor ikke at komme tilbage dertil. Men
det var nu virkelig paa Tiden, at dette Eventyr forsvandt
fra hildede og foregivent uhildede Fagmaends Skrifter.


























































