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Lyset og Varmen horer til de nedvendigste Be-
tingelser for alt menneskeligt Liv, og da
begge kun ydes Mennesket af Naturen i begren-
sede Meengder og kun til visse Tider, har del
erel nodvendigt at komme Naturen til Hjeelp i
Frembringelsen deraf, saa snart Menneskets
Aandsudvikling overhovedet satte det i Stand til
at soge mere end det allernedvendigste Behov til-
fredsstillet. Belysningsteknikens Oprindelse falder
altsaa sammen med selve den menneskelige Kul-
turs. Og allerede i de gamle Myther finder vi Ud-

trvk for Forstaaelsen af den Betydning, Kendska-

bet til Ilden har haft for den unge Menneskehed:
Prometheus, der raner den himmelske Ild og
bringer den til den i Skyggerne boende Menne-
skehed, straffes af Guderne, fordi han ved at
gore Menneskene til Herrer over Ilden har gjort
dem til de himmelske Magters Ligemend.

I et Tidsrum, hvis Lengde unddrager sig al
Bedommelse, var Varme- og Lyskilden uadskille-
lig forbundne med hinanden. Baalet, som Stam-
men tendte til Veern mod Nattekulden og mod
Fjenders Angreb, forjog ogsaa fra den neermeste
Kreds det skreemmende Nattemorke, og senere
hen, da voksende Kultur havde leri at bygge
faste Boliger, var Arnens Ild Samlingspunktet for
Familien, og det Lys, den udsendte, tillod i de
lange Aftener i det mindste delvis at fortseette
Dagens Arbejde. Hos Stammer, der er vedblevne
at staa paa et primitivt Kulturtrin, vil vi den Dag
i Dag kunne genfinde det samme: den gronland-
ske Spakstenslampe formaar at lese den dobbelte
Opgave at varme den lave Hytte og at forsyne
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den med en sparsom Belysning. Men dette er nu
kun en Undtagelse, det normale er, at Frem-
bringelse af Lys og Varme paa et vist Kulturtrin
skilles, bliver to af hinanden uafhaengige tekniske
Opgaver, som loses hver paa sin Maade, og hvis
yderligere Udvikling sker ad skilte Veje.

Inden vi gaar over til for Lysets Vedkom-
mende at folge denne Udvikling, vil vi se lidt paa
selve Ildfrembringelsesproblemet.

TAENDMIDLER.

For Mennesket var i Stand til selv at frem-
bringe Ilden, har det tendt sit Baal ved naturligt
opstaaede Flammer, fremkomne ved Lynnedslag,
ved vulkanske Virkninger o. I. Men vi véd dog, at
rimeligvis allerede i Stenaldertiden har man vearet
i Stand til at tende Ild ved de Gnister, der frem-
Kommer, naar haarde Stene slaas mod hinanden

Flint o — navnlig Flint og Svovlkis —, og det er ogsaa
Svovlkis. - sjkkert, at man paa et meget tidligt Tidspunkt har
vidst, at Trebor, som trykkes kraftigt ned i et

Boretojet. Hul i et andet Traestykke og ved en Snor eller
lignende drejes hurtigt rundt, efter nogen Tid

bliver saa varme, at letfaengelige Stoffer kan ten-

des derved, en Methode, som endnu er i Brug hos

mange halvvilde Folkeslag. Lige til et Stykke ind

i forrige Aarhundrede undergik Ildfrembringelses-

Hulspejle og fekniken ikke storre Fremskridt. Forsog paa ved
Linser.  ylspejle og Linser at koncentrere Solvarmen,
saa at Tending kunde opnaas, kendtes vel alle-

rede i Oldtiden i Greekenland, men storre Belyd-

ning synes det ikke at have faaet. I Slagfyrtojet



erstattedes Svovlkisen med Staal, og mekaniske
Slagindretninger med Fjedermekanismer — navn-
lig under Paavirkning af de til Gevaerer anvendte
IFlintelaase — blev der konstrueret en Del af, men
egentlig var selv i Begyndelsen af det nittende
Aarhundrede Udviklingen ikke kommet stort len-
gere end til Stenaldertrinet, og Ildfrembringelse
var med Rette anset for en saare omstendelig og
treettende Operation, som man helst undgik ved
om muligt at laane sig frem hos Naboen.

Paa det nevnte Tidspunkt,da de fysiske og kemi-
ske Kundskaber foregedes saa betydeligt, begyndte
man ivrigt at sege nye og forbedrede Tgendmid-
ler. Det meste blev kun til Snurrepiberier, som
nok kunde bringes til at fungere, naar en Meengde
FForsigtighedsregler blev iagttagne, men som hur-
tigt gik i Stykker og vaegrede sig ved at virke,
naar de skulde anvendes til dagligt Brug. Et af
de bedste var Dobereiners Platinfyrtej fra 1823.
Det bestod af et Brintudviklingsapparat, som sat-
tes i Funktion ved at aabne en Hane; naar den
udstrommende Brint stodte paa en lille Pille af
Platinsvamp — ganske overordentlig fint fordelt
Platin —, teendes den og brender med en lille
IFlamme. Til at begynde med, saa lenge Platin-
svampen var frisk, gik det godt: efterhaanden
tabte den dog i Virkningskraft, saa Tendingen
opherte. Platinsvampens Evne til at teende brend-
bare Luftarter benyttes endnu i visse Apparater til
Tending af Belysningsgas.

En langt mere praktisk Form end disse Tend-
maskiner naaede man, da man gik over til at
anvende Trepinde, i Spidsen bekledte med et

Flint og
Staal.

Flintelaase.

Dobereiners
Fyrtoj.




Chancel.

Congreves.

Kammerer.

Bottger.

kemisk Stof, som ved at behandles paa en eller
anden Maade kunde bringes til at breende og ved
sin Flamme tende Pinden. Man anvendte saa-
ledes en Blanding af klorsurt Kali og Sukker, som
teendes ved at dyppes i koncentreret Svovlsyre
(Chancel 1805), eller en Blanding af klorsurt Kali
og Svovlantimon, som allerede tendes ved en
ikke seerlig steerk Gnidning (Congréves Teendstik-
ker 1832). Meget nerliggende var det at anvende
Fosfor, hvis store Letanteendelighed allerede leenge
havde veret kendt, og dette blev ogsaa flere Gange
forsegt anvendt, men forst efter at Kammerer
i 1832 havde blandet Fosforet med klorsurt Kali,
Trévany i 1835 med klorsurt Kali, Menje og
Brunsten og Preshel i 1837 med Blyoverilte, var
det Grundlag lagt, paa hvilket den moderne Taend-
stikindustri kunde udvikle sig.

Det almindelige gule Fosfor, som man til at
begynde med ene anvendte i Tendstikfabrikatio-
nen, var et meget ubehageligt Stof at have med
at gore: dets Letantendelighed gjorde saavel Fa-
brikationen som Anvendelsen af Tendstikken me-
get farlig, og dets store Giftighed gjorde Arbejdet
i Fabrikkerne meget usundt for Arbejderne og
foraarsagede, at Teendstikkerne ofte misbrugtes
til forbryderiske Formaal. Det var derfor et stort
Fremskridt, da Bottger i 1848 viste, at det meget
vel kunde erstattes med det saakaldte rode Fosfor,
en faa Aar i Forvejen opdaget, i alle Henseender
nesten ganske ufarlig Modifikation af det gule.

Ved Hjelp af det rode Fosfor lykkedes det
ogsaa Botiger at indfere en anden meget viglig
Forbedring i Tewendstikfabrikationen. Medens de
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xldre Tendstikker havde veeret til at stryge paa
enhver, noget ru Plan, var de af ham forferdi-
gede Teendstikker saakaldte »Sikkerhedstendstik-
ker«, som kun kunde tendes ved at rives mod en
seerlig preepareret Flade. Det var Strygefladen,
som indeholdt Fosforet i Forbindelse med haarde
Stoffer som Glaspulver o. 1.: i selve Taendstikkens
Hoved fandtes derimod kun letantendelige Blan-
dinger af klorsurt Kali og Svovlantimon. Ved
disse Tendstikker var naaet det betydelige Frem-
skridt, at Faren for tilfeldige Antendelser i hoj
Grad var formindsket. I Begyndelsen havde de
vel en Del Modstand at keempe med, men navnlig
efter at Lundstrom i Begyndelsen af Halvtred-
serne havde optaget Fabrikation af dem i Jonko-
ping i Sverrig, fik de en stedse stigende Udbre-
delse. .

Den moderne Taendstik fabrikeres stadig efter
det samme Princip, dog har man i enkelte Lande
ikke villet give Slip paa Teendstikkens Evne til
at teendes overalt. Fremskridtene i Tendstikfabri-
kationen har kun i mindre Grad bestaaet i, at
nye Stoffer er kommet til Anvendelse ved Forfaer-
digelsen af Satserne; langt vigtigere har det veeret
at faa konstrueret passende Maskiner til med saa
ringe Brug af menneskelig Arbejdskraft som mu-
ligt at faa udfert den store Mwmngde af Opera-
tioner, der maa gennemgaas for at faa den raa
Trestamme omdannet til Tendstikker og disse
emballeret paa passende Maade. Der er i denne
Henseende naaet beundringsveerdige Resultater:
der er faa Afsnit inden for den mekaniske Tek-
nologi, hvor i samme Grad som her de tilsyne-
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ladende mest uovervindelige Vanskeligheder er
ryddede tilside med en neesten legende Lethed.
Mest uforstaaende staar man naesten over for, at
det er muligt at levere et dog saa kompliceret
teknisk Produkt, som Tendstikken maa siges at
veere, til en saa neesten utrolig billig Pris, som Til-
feeldet er.

Fra Flintetojet til den moderne Teendstik —
man skulde tro, at denne Udvikling pegede saa
bestemt i een Retning, at ingen Tilbagevenden til
Udgangspunktet var mulig.

I de seneste Aar er dog fremkommet en Del
Tendmekanismer, der fungerer ganske paa lig-
nende Maade som de gamle Flintefyrtojer, nem-
lig ved den Gnistdannelse, der fremkommer, naar
haarde Legemer slaas mod hinanden. De beror
paa en af den beremte ostrigske Tekniker, Fri-
herre Auer von Welsbach gjort Opdagelse, at
visse Legeringer af Jern med Cerium og lignende
sjeeldne Metaller har en ganske s@regen Evne til
Gnistdannelse, f. Eks. naar-de rives mod en Iil
eller behandles paa lignende Maade.

I de sidste Par Aar er der opstaaet en teknisk
set overordentlig interessant Industri paa Basis
heraf, og man anvender saadanne Legeringer —
saakaldte »pyrophore Metaller« — til alle mulige
Tendingsformaal, f. Eks. til smaa Lommelamper,
til Gastendere, til Teending af Grubelamper o. s. v.
Navnlig i Tyskland har Lommefyrtojer af denne
Art naaet en enorm Udbredelse, hvortil det ikke
mindst bidrog, at de fremkom samtidig med den
i hoj Grad upopulere Tendstikskat.




LYSPINDE. FORMEDE LYS.

fter at i Aartusinder Arneilden havde veret
4 den eneste kunstige Lyskilde, gjorde man
det forste Trin henimod andre, fra Varmekilden
adskilte Belysningsmidler, da man iagttog, at en-
kelte Treesorter under Forbrendingen gav et seer-
ligt kraftigt Lys fra sig. I de nordlige Lande
var det serlig den harpiksholdige Fyr som saa-
ledes blev anvendt til Belysningsbhrug, dels i frisk
Tilstand, dels som fossile Redder opgravne af
Torvemoser o.l. Spaltet i lange, tynde Pinde,
stukket ind i Veeggen eller i et seerligt Stlativ
eller baaret i Munden, gay Tyristikken efter at
veere leendt ved Baalet, et Lys fra sig, som vore
moderne forvaente @jne rimeligvis vilde anse for
at veere meget svagt, men som ikke desto min-
dre har tilfredsstillet talrige Generationers Behoy
til kunstigt Lys. Selv langt ned imod vor Tid
ljente Jernkurve fyldte med flammende Ved som
den eneste Gadebelysning, og der forteelles, at
for blot 200 Aar siden foregik Tegneundervis-
ningen ved Berlins Kunstakademi ved Lys fra
en under Loftet heengende Jernkurv med breaen-
dende Fyrretreesstykker. Og selv i vore Dage
har dette Belysningsmiddel ikke helt udspillet
sin Rolle; i1 ensomt liggende Hytter i Bayerns
Bjerge og i Ruslands Skovegne er endnu Fyrre-
spaanens svage Lys det eneste, der muligger Ar-
bejdet i de lange Vinteraftener,
Allerede i den tidligere Oldtid naaede man
i Sydens kulturelt mere fremskredne Lande et
vaesentligt Skridt videre, idet man leerte at er-
9
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statte det breendende Trze med brendende Fedt
Olielamper. eller Olie. Det oprindelige har vel vaeret Anven-
delse af dyriske Fedtstoffer og Planteolier i Lam-
per af Sten eller Metal under samtidig Brug af
Veeger af et traadagtig Materiale for at lede Lys-
materialet til Flammen. Forst senere er man
kommet ind paa at fremstille Fakler — sammen-
Faklen. tvundne Touge gennemtrseengt med Harpiks og
Beg —, og herigennem blev man naturnodvendigt
ledet ind paa den tekniske Udvikling, hvorfra
vort moderne formede Lys stammer.
Fedtgennem-  Egentlige Lys kendte de gamle Grekere ikke,
trengt” st Romerne synes at have haft noget, der fjernt
Sivmarv. . . 5 . ot e
mindede derom. Til at begynde med brugte man
Marven af Siv, gennemtrengt med Fedt, i Be-
lysningsojemed, f. Eks. ved Dodsbaarer. Senere

H?"V‘L‘gf"’ har man — omtrent ved vor Tidsregnings Be-
ayppe "
i’%,g‘ gyndelse — fundet paa at benytte Vaeger af Hor,

som blev dyppet i og derved gennemtrengt med
Voks eller Talg. Men i de forste Aarhundreder
derefter har Anvendelsen sikkert veeret sterkt
begraenset, og forst henimod Aar 900 menes Telle-
lyset i storre Stil — og forelobig kun i de sydligere
Lande at have fortreengt Fyrrespaanen; i de
nordligere Lande skete dette forst mange Aar-
hundreder senere.
B De Materialer, som indtil for knapt et Aar-
materialer. 1,y drede siden stod til Lysfabrikationens Raa-
dighed, indskrzenkede sig alene til Bivoks og Talg:
Hvalrav. det saakaldte Hvalrav eller Spermacet, en voks-
agtig Substans, som findes i Kaskelottens Hoved,
leverede vel et meget smukt Lysmateriale, som
navnlig i England 'var meget yndet, men det fik
paa Grund af sin heje Pris aldrig nogen sterre
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Udbredelse. Af disse Stoffer var alene Talgen saa
billig, at der kunde veere Tale om at bruge den
til daglig; Vokset derimod fik sin sterste Anven-
delse ved den katolske Gudstjeneste, hvortil det
ganske vist ogsaa forbrugtes i enorme Masser; i
Slotskirken i Wittenberg skal der saaledes inden
Reformationen aarlig vere brendt 35,750 Pd.
Vokslys! Men selv efter Reformationen blev i
Norden Vokslyset ved med at veere knyttet til
Begrebet Hojtid og Fest, og ved saadanne Lejlig-
heder var f. Eks. ved Hofferne Forbruget meget
betydeligt: ved en Hoffest i Dresden i det attende
Aarhundrede blev der saaledes alene brugt 18,000
Stykker.

Selve Maaden, hvorpaa Lysene blev tildannet,
var meget simpel, men noget forskellig alt efter
det anvendte Raamateriale. Vokslysene formes
enten for de tynderes — de saakaldte Voksstab-
lers — Vedkommende ved, at Veegen traekkes
icennem et Bad af smeltet Voks, for de noget
tykkeres ved, at Vagen, der henger lodret ned,
overhaeldes med den smeltede Masse, der da vil
storkne og omhylle Vagen i koncentriske Lag;
de tykkeste endelig tildannes ved at sammenrulle
Strimler af Voks, som kleber sammen og formes
til en Stang, hvori Vaegen nedlegges i en ind-
skaaret Rille, som derpaa atter lukkes. Telle-
lyset blev derimod fremstillet ved Dypning: paa
et Stativ af forskellig Form blev Vaegerne anbragt
over en Krog med de to Ender haengende lost
ned, og derpaa blev de gentagne Gange dyppet
ned i den smeltede Talg; jo flere Gange Dypnin-
gen blev gentaget, des tykkere og tungere blev
Lyset. Forst fra Begyndelsen af forrige Aarhun-

Vokslys.

Vokslys-
fabrikation.

Talglys-
fabrikation.
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drede blev det almindeligere at stebe Talglys,
forst i Forme af Metal, senere ogsaa af Glas.

Disse Lys, og seerlig da Talglysene, var meget
ufuldkomne. Da Talgens Smeltepunkt i Reglen
vil ligge ret lavt, var de meget tilbgjelige til at
smelte og derved »at dryppe«; den Lysmangde,
de udsendte, var det kun smaat bevendt med;
men veerst var det dog, at Vegen ikke blev for-
teeret samtidig med, at Lyset brendte ned: blev
den ikke stadig skaaret bort, blev Lyset ikke
»snydt« eller spudset«, sank Lysstyrken hurtigt
ned til kun at veere en ringe Brokdel af den
oprindelige. Omtrent hvert 10de Minut i det
mindste maatte derfor Tanden fjernes, i wldre
Tider med Fingrene med eller uden Hjelp af en
Kniv, i senere Tider med en Lysesaks. Tiltrods
for’ den store Ovelse, der maa have veeret saa rig
Lejlighed til at erhverve sig i denne Kunst, foltes
den uafladelige Pudsning dog som en meget stor
Geéne: i et af sine Epigrammer udtaler saaledes
Goethe, at han ikke kunde tenke sig nogen veerdi-
fuldere Opfindelse end Lys, som kunde braende
uden at behoves at pudses.

Forst et godt Stykke ind i det nittende Aar-
hundrede lykkedes det igennem Chevreuls Op-
dagelse af Stearin at skabe Mulighed for at til-
fredsstille det af Goethe udtalte @nske.

Ved den store franske Kemiker Chevreuls
Undersogelser over Fedtstoffernes Sammensaet-
ning blev det klarlagt, at disse bestaar af For-
bindelser af saakaldte fede Syrer, navnlig Stearin-
syre og Oliesyre, i Forbindelse med Glycerin. Me-
dens baade Glycerin og Oliesyre er tyktflydende
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Vasker, viste han, at Stearinsyre er et fast Fedt-
stof af vaesentlig hojere Smeltepunkt end Talgen,
og at den i det hele taget egnede sig veesentlig
bedre til Lysfabrikation end denne. Sammen med
hans Kollega Gay-Lussac tog han i Aaret 1825
et Patent paa Spaltning af Fedtstoffer ved Kog-
ning med Natronlud, men som saa mange andre
Opfindere var han ikke selv i Stand til at udvikle
sin Methode, saa at den kunde faa storre teknisk
Betydning. Natronspaltningen af Fedtstoffet i
Forbindelse med den efterfolgende Udskillelse af
Stearinsyren af den dannede Natronsebe med
Saltsyre stillede sig alt for dyrt, og det fremstil-
lede Produkt var heller ikke renset tilstreekkeligt
til at veere et virkeligt godt Lysmateriale. Forst
efter at de Milly i 1833 havde lert at forseebe med
Kalk under Tryk i Autoklaver, hvortil i 1842
sluttede sig den af Jones og Wilson opfundne
saakaldte »sure Forsebning« med Svovlsyre med
paafolgende Destillation af Syrerne med over-
hedet Vanddamp, var Stearinfabrikation i stor
Maalestok muliggjort, og betydelige Fabriksvirk-
somheder opstod mange Steder, navnlig i Irank-
rig og England.

At Stearinlyset saa hurtigt erhvervede sig en Stearinlysets

udstrakt Yndest, er meget let forstaaelig, naar
man sammenligner det med de Talglys, det for-
treengte. Takket veere det hoje Smeltepunkt blev
de langt mindre tilbgojelige til at »dryppe«; da
de blev givet deres ydre Form ved Stebning, blev
de naturligvis meget smukkere end de dyppede
Talglys; de var ikke fedtede at fole paa, og de
lyste udmerket. Men forst og fremmest behovede

Chevreul og
Gay-Lussacs
Patent.

Autoklav-
forseebning.
Sur
Forszebning.

gode
Egenskaber.
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de ikke at pudses, idet Veegen forteredes i det
rette Forhold, efterhaanden som Lyset brandte

"ned. Det var Franskmanden Cambacéres, hvem

Flettede
Veeger, der
krummes
under Lysets
Forbraending

Impraegna -
tion
af Viegen.

Stebe-
maskiner.

dette overordentlig vigtige Fremskridt skyldtes;
omtrent samtidig med Chevreuls Opdagelse lerte
han at fremstille flade, flettede Veaeger i Stedet
for de tidligere anvendte runde, der kun havde
veret drejede; man opnaaede derved, at Vagen
under Forbrendingen paa Grund af den ulige-
artede Speending antager en krum Form, rager
vd igennem Siden af Flammen og forbrender
fuldstendigt i dennes yderste, meget varme Lag.
Samtidig hermed begyndte de Milly at impraeg-
nere Vagen med forskellige Kemikalier, f. Eks.
Borsyre og Ammoniaksalte, hvorved Sugeevnen
forogedes og Traadens Aske lettere smeltes sam-
men og uskadeliggores. Skont disse sidstnevnte
Forbedringer egentlig mere var knyttet til Vagen
end til selve Lysmaterialet, var det dog kun muligt
at drage Nytte af dem ved Stearinlyset, fordi den
noget @endrede, lidt usymmetriske Form, de giver
Lysflammen, vil bevirke, at et Lysmateriale med
lavere Smeltepunkt vil dryppe alt for meget.
Siden Midten af forrige Aarhundrede er Stea-
rinlyset ikke undergaaet betydeligere IForandrin-
ger. Naturligvis er Fabrikationen af Raamateria-

let udviklet paa forskellig Vis, ligesom ogsaa an-

dre Raastoffer end Talg har fundet Anvendelse,
saaledes navnlig det af Oliepalmens Frugter ud-
vundne Palmefedt. Ogsaa Udstebningsprocessen
er blevet veaesentlig forbedret, og sindrige Stobe-
maskiner sztter en enkelt Arbejder i Stand til i -
Lobet af en Arbejdsdag at foretage Udstebningen
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af mange Tusinde Lys. Men af egentlig gennem-
gribende Betydning har egentlig kun veeret den
i de sidste Aar mere og mere om sig gribende
Anvendelse af Paraffin som Tilsetning til Stea-
rinet eller som mere eller mindre fuldstendig
Erstatning af denne. Det er en Blanding af for-
skellige Kulbrinter og fremstilles dels ved en teor
Destillation af saksiske Brunkul og skotske bi-
tuminese Skifre, dels som Biprodukt ved Rens-
ningen af den nordamerikanske Petroleum. Pa-
raffin er et fortreffeligt Lysmateriale, som giver
Lys af et serdeles smukt alabasteragtigt Ud-
seende; dets lysgivende Evne er betydelig storre
end samme Vagt Stearin; dets svageste Punkt er,
at dets Smeltepunkt ligger noget lavere end on-
skeligt, og at det i Neerheden af Smeltepunktet er
noget bledt, saa at Lys forfeerdiget deraf let vil
komme til at bgje sig i Varmen.

De seneste Aar har ikke veeret Lysestoberindu-
strien gunstig: det Lys, man faar leveret fra Stea-
rin- og Paraffinlys, er ganske vesentlig dyrere
end det, som Gas og Elektricitet kan frembringe.
Fraregnet en enkelt Anvendelse som f. Eks. til
Cyclelys, hvor det synes at lose en bestemt be-
greendset Opgave inden for Belysningstekniken
paa en swerdeles bekvem Maade, er det nu neer-
mest at betragte som en Luksusbelysning. Men
som saadan vil det sikkert stadig faa en betydelig
Anvendelse, takket vaere det Liv og den ejendom-
melige Skenhed, der hviler over Lysflammen, og
som intet andet kan erstatte.

Paraffinlys.

Cyclelys.
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Vi har omtalt, hvorledes Anvendelsen af fly-
dende Belysningsmaterialer — dyriske Fedtstoffer
og Planteolier allerede paa et meget primitivt
Kulturtrin fik Betydning, endogsaa tidligere end
selv de forste Forlobere for de formede Lys. Pa-
rallelt med den tekniske Udvikling, som Lyset
gennemgik og ligesom denne streekkende sig helt
ned til vore Dage, foregik nu ogsaa en meget
betydelig Udvikling paa Lampernes Omraade, og
vi vil se, at medens Fremskridtet indenfor Lys-
fabrikationen hovedsagelig bestod i, at man ef-
terhaanden leerte med storre Lethed at give Ly-
sene en mere praktisk Form og Raamaterialet
saadanne Egenskaber, at denne Form ikke gik
tabt under Brugen, har Bestrabelserne for at
give Anvendelsen af de flydende Belysningsmate-
rialer en mere praktisk Form navnlig gaaet ud paa
at forbedre Beholderen og i at overvinde Vanske-
lighederne ved at bringe Veedsken fra denne Be-
holder til det Sted, hvor Forbrendingen skal
foregaa.

I de @ldste Lamper var dette gjort paa den
primitiveste Maade, men ganske vist ogsaa saa
utilfredsstillende som vel muligt. De graeske og
romerske Lamper, hvis ydre Form og Udsmyk-
ning jo som bekendt ofte kan vere af den storste
Skenhed, bestod i Virkeligheden kun af en flad

Skaal med Vagen fewestnet til den ene Side af -

Skaalen. Da Veegen imidlertid kun kan suge
den Planteolie, hvormed den fyldes, op til en
meget ringe Hojde, kan Flammen kun haves
ganske lidt op over Skaalen, hvorved denne vil
kaste en meget betydelig Skygge, og efterhaanden
som Olien forbruges og dens Overflade derved
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senkes, aftager Flammen mere og mere i Stor-
relse og vil tilsidst slukkes. Da nu endvidere
Flammen, hvis den skulde brende klart og ikke
ose, kun kunde vaere ganske lille og som Folge
deraf kun var i Besiddelse af en meget ringe
Lysevne, og da den endelig slukkedes ved det
mindste Lufttreek, vil man let forstaa, at Lampen
i denne Form var et teknisk set meget ufuldkom-
ment Apparat.

I to Tusinde Aar blev Lamperne staaende paa
samme Trin af teknisk Ufuldkommenhed. Der
kom nye Olier frem, saaledes i Norden navnlig
Trannen, og de ydre Former kunde veksle, men i
teknisk Henseende var en Lampe fra Midten af det
18. Aarhundrede i sine Hovedtraek af ganske sam-
me Konstruktion som dem, vi finder ved Udgrav-
ninger af greeske Grave eller af Pompeji’s Ruiner.

Den forste egentlige Forbedring i Olielamper-
nes Konstruktion foretoges af Argand faa Aar
for den franske Revolution. Ved at anvende en
flad Vage, der bevaegede sig i en rorformig Kanal,
kunde han bringe en langt sterre Oliemeengde til
Forbrending end for, hvad der naturligvis bragte
Lysmeengden til at stige betydeligt: at dette kunde
ske, uden at Lampen osede, laa i, at der tilfortes
Flammen en betydelig Luftmaengde gennem den
rorformede indre Kanal. Flammen tilfortes alt-
saa Luft ikke alene ude fra, men ogsaa fra det
indre, og ikke nok hermed: ved at forsyne Lam-
pen med et Glasror, der omsluttede IFlammen,
opnaaede han, at Lufttrekket blev betydeligt for-
oget. Lampeglasset synes vel at veere angivet flere
Hundrede Aar tidligere, nemlig af Leonardo da

3*

Argand-
lampe.




Astrallampe.

Sinumbra-
lampe.

Vinci, men det kom da ikke lengere end til Pa-
piret. Forst Argand lykkedes det at bringe Tanken
i en praktisk brugbar Form.

Argandlampen beted for sin Tid et meget
stort Fremskridt — mangfoldige Beretninger mel-
der om den Opsigt, dens for sin Tid nesten
eventyrligt straalende Lys vakte; — set med vore
@jne besad den dog endnu mange Ufuldkommen-
heder. Forst og fremmest forvoldte Oliens ringe
Stigningsevne i Veaegen store konstruktive Van-
skeligheder, idet den gjorde det nedvendigt at
lzegge Oliebeholderen saa nmr Vaegens overste
Punkt som muligt. Paa mange Maader sogte man
at formindske de Ulemper i Retning af sterk
Skyggedannelse, dette medferte. Ofte anvendte
man saaledes en flad sidestillet Beholder, idet jo
herved Skyggedannelsen kunde indskrenkes til at
foregaa blot paa én Side, f. Eks. ind mod Veaggen.
En anden Maade, hvorpaa denne Vanskelighed
kunde overvindes, angaves af Bordier-Marcet i
Aaret 1809, der paa sine saakaldte Astrallamper
anbragte Oliebeholderen som en Ring udenom
Vaegeholderen og omtrent i Hejde med dennes
overste Punkt: herved kastedes kun en mindre,
ringformet Skygge ud i Rummet; ogsaa denne
Iykkedes det Parker at undgaa i 1819, idet han
paa sin saakaldte Sinumbralampe (sine umbra =
uden Skygge) gav den ringformede Beholder et
kileformet Tvearsnit med Kilens Spids vendende
ind mod Flammen. Denne Form for Oliebehol-
deren havde dog den Ulempe, at Olieforraadet
kun kunde blive ringe, hvis ikke det ringformede
Legeme skulde blive saa stort, at det kom til at






























































































