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Anvisning
Beskyttelse af faststaaende Maskiner

undergivne det kommunale Tilsyn.

Udarbejdet paa Foranledning al Justitsministeriet
til Vejledning for Tilsynsmand og Maskinbyggdere
ved

C. V. Birk,
Statskonsulent.
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| Kommission hos G. E. C. Gad.
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Medens det Maskineri, som drives ved mekanisk
Kraft, saasom Damp, Gas, Petroleum, Elektricitet, er
undergivet de sagkyndige Fabrikinspektorers Kontrol
og skal vere indrettet og beskyttet efter de af Fabrik-
tilsynet i Medfgr af Maskinbeskyttelsesloven af 12. April
1889 givne Forskrifter, henhgrer Tilsynet med det ser-
ligt i de almindelige Landbrugsvirksomheder ved dyrisk
Kraft, Vind og tildels Vand drevne Maskineri under
det kommunale Tilsyn, men Reglerne, efter hvilke Ma-
skinerne skulle vere indrettede og beskyttede i Henhold
til Loven, ere de samme, hvad enten Tilsynet fores af
den ene eller den anden Art af Synsmand. Da imid-
lertid de kommunale Tilsynsmand ofte savne den for-
negdne Indsigt og Erfaring og vel ogsaa hyppig — paa
Grund af det Forhold, i hvilket deres daglige Virksom-
hed stiller dem til de Arbejdsgivere, med hvis Maskiner
de skulle fore Tilsyn — savne den forngdne Autoritet
lige overfor tilstedevarende Uvillie mod at traeffe de
gnskelige Sikringsforanstaltninger, har man anset det
for ngdvendigt, at der gives en Anvisning paa de For-
anstaltninger, som skulle traffes til Gennemfgrelsen af
Lovens Krav paa de under det kommunale Tilsyn hen-
hgrende Omraader.

Og disse Anvisninger skulle tjene til Vejledning
ikke alene for selve Synsmandene, men ogsaa for
Maskinbyggere og Forhandlere af Landbrugsmaskiner.




Thi det maa vel erindres, at medens Brugeren er Straf-
ansvar underkastet, naar han benytter en Maskine, som
ikke er indrettet og beskyttet paa betryggende Maade,
saa er Leverandpren af en Maskine ifglge Loven for-
pligtet til at forsyne den med de forngdne Sikringsdele,
det vil sige levere Maskinerne i lovmassig beskyttet
Tilstand, ligesom endelig selve Synsmandene, som skal
paase, at Maskinerne ved Brugen er opstillet og ind-
rettet paa farefri Maade, kan (hvad der er sket i ikke
faa Tilfelde) blive draget til Ansvar for udvist For-
sgmmelighed med Varetagelsen af sin Tilsynsgerning,
naar han undlader at paatale forefundne Mangler.

Ved de i det efterfplgende givne Anvisninger til-
sigtes, at saavel ved Driftsmaskineriet (Hestegange og
Motorer) som ved Maskindele, der tjene som Mellem-
led til at overfgre Kraften fra disse til Arbejdsmaskinerne,
og i videst mulig Udstreekning ogsaa paa disse sidste,
alle bevegede Dele beskyttes saaledes, at hverken de
Mennesker, som betjene Maskinerne, eller andre, som
feerdes i Nearheden, kan komme til Skade, idet af Ar-
bejdsmaskinerne kun saa meget af de bevagede Dele
maa vere fri, som er ngdvendigt for, at Maskinen kan
benyttes i Overensstemmelse med sin Hensigt.




I. Almindelige Regler for Sikring af farlige Maskindele.

Tandhjul skal have saavel Arme som Tandkrans
dekkede, og ved denne sidste er det ikke nok at
daekke det Sted, hvor Indgribningen foregaar, fordi
Tandrekkens Bevagelse imod den anbragte Beskyttelse
da alligevel er i Stand til at fremkalde et Ulykkes-
tilfeelde. Fritagelse for Beskyttelse ved Tandhjul kan
kun tilstedes, naar disse arbejde i Rum, som er util-
gengelige, medens Maskineriet er i Gang eller som
ere saa hgjt anbragte, at de ere mindst 6 Fod*) haevede
over Underlaget, hvorpaa Mennesker ferdes.

Axler, endog glatte kan, som Erfaringen desvarre
aarlig viser, give Anledning til alvorlige Ulykkestil-
felde ved at fange Kleder paa Personer, som fardes
i Nerheden. De skal derfor vaere daekkede, forsaavidt
de ikke ere havede mere end 6 Fod over de Under-
lag i Neerheden, hvorpaa Mennesker kan fardes. Dette
gelder baade vandrette og lodrette Axler. Hvor Axler
fore under Hestebanen eller Gulvet, skal de vere be-
skyttede af et saa sterkt Daekke, at dette ikke kan
treedes itu (f. Ex. af Hestene ved Hestegangene) eller
knuses af de Paavirkninger, som kan fremkomme.

*) Loven forlanger vel i dette Tilfeelde kun 6 Fod, men da
Ulykkestilfelde let kan indtraffe ogsaa ved denne Hgjde,
maa det i hoj Grad anbefales at beskytte Tandhjul, selv
om de anbringes hgjere end de navnte 6 Fod.
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Dakninger, som ere til at fjerne, f. Eks. for at smeore,
maa vare saa sikkert fastholdte under Maskinens Gang,
at de ikke »af sig selv« kan glide tilside (f. Ex. ved
Hestenes Traad paa Hestegangen).

Axelender, der ikke rage mere end 2 Tommer ud
af Lejet, kan vare udekkede, naar de ere cirkulere
og fuldkommen glatte, og der mindst er 20 Tommer
fra Axelenden til den narmeste Genstand i Axelens
Forlengelse. Beskyttelsesrgr om Axler eller Axel-
ender skal veare forsvarligt fastgjorte.

Koblinger paa Axler eller Hjul, sezrlig Universal-
koblinger, ere blandt de Maskindele, som kraeve de
fleste Ofre. De have nemlig ikke alene samme Evne
som de glatte Aksler til at fange, men de kan endog
gribe med deres fremstaaende Dele. Navnlig naar
Axlerne ikke ligge ngjagtigt i hinandens Forlengelse,
have de en Evne til at klemme et Kladningsstykke
fast. Man skal derfor dakke Koblingerne paa den
mest virksomme og solide Maade. En Dakning ved
Omvikling med Klude er ganske forkastelig og maa
ikke godkendes af Tilsynet.

Koblingerne anbringes i Regelen umiddelbart ved
Lejerne. For at komme til at smore disse, er det
oftest nedvendigt at fijerne en Del af de beskyttende
Dele. Det er bekvemt at indrette det saaledes, at der
udfor hvert Leje er en mindre Del af Beskyttelsen til
at borttage og atter at anbringe paa en solid og be-
kvem Maade, medens den gvrige Del af Beskyttelsen
i Regelen forbliver urgrt. Den gvrige Del maa dog
ogsaa til Tider kunne fjernes, fordi det imellem hander,
at der arbejder sig Halm eller andre fremmede Dele
ind, som vikle sig om Akselen. For at hindre dette
bor Beskyttelsen vare saa tet som muligt, men dog
indrettet saaledes, at den kan adskilles. Den maa
vaere saa solid, at den kan taale alle mulige Paavirk-




ninger, og gaar den desuagtet itu, maa Maskineriet
ikke benyttes, forinden Beskyttelsen atter er bragt i
forsvarlig Stand. Ansvaret herfor paahviler den, der
forestaar Arbejdet.

Kiler, Noter, Skruehoveder og andre saadanne Dele,
som ggre en Axel urund, kan vare ligesaa farlige som
Koblinger, og begr derfor fiernes eller, hvor dette ikke
lader sig gore, daekkes paa det omhyggeligste uden
fremstaaende Dele. ’

Remme, Tove og Keder kan ligeledes foraarsage
Ulykkestilfzlde, naar de ikke ere dzkkede, eller ligge
mindst 6 Fod over de narmeste Underlag, hvorpaa
Mennesker faerdes. Hvor de derfor ikke ligge saa hgit,
skal der foretages en Dakning, og her maa det erindres,
at Nedsankningen kan bringe den nederste Part be-
tydelig lengere ned end den nederste Kant af Skiverne,
navnlig naar den kommer i Svingninger ved forskellig
Belastning.

Kaderne er langt de farligste, hvorfor man ved
saadanne altid maa forlange en fuldstendig Dakning,
for saa vidt Keden bevager sig paa et for Mennesker
tilgengeligt Sted. Ved Remme og Tove kan Beskyt-
telsen derimod vare mindre fuldkommen, idet man
ngjes med solide Afvisere af Braedder for de stgrre
Dimensioner. Ved langsomt gaaende Remme, som ere
mindre end 2!/, Tomme brede, eller Tove, som ere en
halv. Tomme eller mindre i Diameter, kan endog Be-
skyttelsen delvis bortfalde, dersom de ikke ere for-
synede med fremstaaende Spander, Ender eller andre
Dele, og det igvrigt af Tilsynet anses for forsvarligt
at lade dem lgbe udakkede. I Skivernes Narhed maa
de dog vare beskyttede imod at kunne fange, og Rem-
skiverne bgr ligeledes vare dzkkede, f. Eks. ved en
Ramme med Fletverk, som kan fjernes ved at drejes
om Hangsler.
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Remme og Tove maa, som foran navnt, ikke paa-
leegges med Handerne, saa lenge noget Trekdyr er
forspaendt i Hestegangen, eller Motoren ikke er sikkert
sat ud af Virksomhed. Hvor man ¢nsker at kunne
flytte Remmen med Handerne, og dog vil undgaa den
tidspildende Fraspanding at Trakdyrene, maa man
have en Udlgsning imellem Hestegangen og den Skive,
hvorom man vil legge Remmen eller Tovet. Men
igvrigt ber alle ny anskaffede Maskiner vare forsynede
med lgse og faste Remskiver og faste Remforere
(Gatler).

Til Samling af Remme, hvor disse ikke syes eller
bindes sammen, benyttes de saa kaldte Remsamlere,
af hvilke dog saadanne Arter ere ret farlige, hvor
Remmene enten bgjes om og spandes sammen ved
Jernskinner med fremspringende Bolte og Magttriker
eller legges over hinanden og skrues sammen med
fremspringende Skruer. Disse Remsamlere maa kun
benyttes, hvor hele Remmen er indesluttet saaledes, at
ingen kan komme i Bergring med den.

Remskiver eller andre bevagede Dele, som ligge
mindre end 6 Fod over Gulvet, skal dekkes. Dersom
de ligge i et Hul i Gulvet, skal dette indhegnes.

Iovrigt bor Luger i Gulvene, f. Eks. til Nedstyrt-
ning af Hakkelse, lukkes eller afsparres med et solidt
Gelaznder, saa snart de forlades.

Mafterialet til Maskinbeskyttelsen kan veare for-
skelligt, men det skal veere sterkt nok til at modstaa
de Paavirkninger, som kan indtraeffe. Navnlig dersom
Beskyttelsen udfgres af Tre, maa man ved et mindst
en Gang om Aaret foretaget Eftersyn overbevise sig
om, hvorvidt dette er saa friskt, at der ikke, kan
opstaa Skade af Mangel herpaa. Her har den kom-
munale Tilsynsmand en Pligt.



II. Af Driftsmaskineriet

er Hestegangen den almindeligst anvendte, medens dog
Vindmotorerne (Husmgllerne) i de senere Aar ere blevne
ret hyppig anvendte, sarlig i visse Dele af Landet.
Begge Arter af Maskineri rumme betydelige Farer og
give stadig paa Grund af mangelfuld Indretning eller
Beskyttelse Anledning til de alvorligste Ulykkestilfeelde.
Af dem skal forst omtales den vigtigste:

A. Hestegangen, ved hvilken i denne Vejledning
forstaas enhver faststaaende Maskine, der drives ved
dyrisk Kraft, selv om den ikke drives ved Hestekraft.

Aarsagerne til Ulykkestilfelde ved Hestegange
kan vare meget forskellige, men som de mere almin-
deligt forekommende kan navnes:

Mangel paa de ngdvendige Beskyttelsesdele, enten
fordi disse ikke ere anskaffede, eller fordi disse ikke
ere til Stede, eller endelig fordi de efterhaanden ere
gaaede i Forfald ved mangelfuld Vedligeholdelse.

Ligegyldighed ved Betjeningen, eller i Vedkom-
mendes Farden om Maskinen. Leg og Uopmarksom-
hed har ogsaa varet Aarsag.

Rensning og Smgring under Maskinens Gang.

Uhensigtsmassig Bekledning, f. Eks. vide Armer
eller Benklader, Halstgrklaeder, Forkleder, Skorter eller
lignende.

Mangel paa tilstrekkelig Lys under Arbejdet.

Ved de enkelte Dele af Hestegangen er der til
Forebyggelse af Ulykkestilfelde fslgende at iagttage:

Bommene nedvendigdere en Undtagelse fra den
Bestemmelse, at alle bevaeegede Dele skal vaere daekkede,
og dog ligger der en ikke ubetydelig Fare her, idet
et Menneske kan rives om eller falde, og derved
slebes med af Bommen og af denne knuses imod
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faststaaende Genstande; dette forhindres ved, at Bom-
men paa intet Sted bgr komme Underlaget narmere
end 20 Tommer. Af lignende Grund maa Enden af
Bommen ikke komme nogen Vag eller anden fast-
staaende Genstand narmere end 20 Tommer. Der
skal vare ryddeligt paa og omkring Banen.

Trekkaeder og Fjedre paa Bommen kan give
Anledning til Ulykkestilfzlde ved, at en Petson, som vil
holde igen eller skyde paa Bommen, faar Fingre eller
endog Hander i Klemme; dersom man ikke vil fore-
trekke helt at beklaede disse Dele, maa man derfor
sprge for, at der paa Bommens yderste Ende anbringes
en sterk og solidt anbragt Haandliste, saaledes at
man kan holde igen paa Bommen uden at komme for
ner til de bevagede Dele.

Platform i Hestegangens Midte. Naar
Kudskens Plads er indrettet over Hestegangens Maskin-
dele, maa Beskyttelserne dekke saa langt ud over disse,
at Kudsken ved at falde ikke kan komme i Bergring med
Maskineriets bevaegede Dele. De maa dertil vere saa
sterke, at de ikke under noget Vilkaar kan svigte
deres Bestemmelse. Dele af Hestegangen, som ligge
mindst 40 Tommer indenfor Platformens Yderkant,
behgve ikke anden Beskyttelse, naar denne er havet
imellem 20 og 40 Tommer over det nedenfor liggende
Terren. Er Hestegangens Midterparti beskyttet paa
anden Vis, behgves Platformen ikke. Haves den, ber
den forsynes med et Szde med Fodtrin for Kudsken.
Fodtrinet maa ikke komme Banen eller nogen anden
Genstand, som ikke fglger Bommen, nermere end 20
Tommer.

Hestegangshjulet kan foraarsage Ulykke, naar
Tandkransen er forbunden med Navet ved Arme eller
ved en Skive, som har stgrre Gennembrud. I disse
Tilfeelde bgr Hjulet derfor daekkes saaledes, at man
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ved at falde og gribe for sig ikke kan faa Armene ind
i det. Hvor Hestegangshjulet ligger mere end 6 Fod
over Hestebanen, kan en saadan Beskyttelse derimod
bortfalde. = Koniske, klokkeformede Hestegangshjul
yde stgrre Sikkerhed end de cylindriske med udvendig
Tandkrans, men ere dog ikke, uden anden Beskyttelse,
tilstreekkelig sikre der, hvor de gribe i Drevet. Heste-
gangshjul med indvendig Tandkrans og tet Forbin-
delse imellem Nav og Krans frembyde derimod ved
deres Konstruktion en god Sikkerhed.

Udlgsning af Arbejdsmaskinens Forbindelse med
Hestegangen ved Udrykning af en Kobling eller ved
Flytning af en Rem fra fast til los Remskive, som under
andre Forhold giver den stgrste Sikkerhed, opfylder
derimod ikke sin Bestemmelse, naar Kusken fgrst skal
have Meddelelse for at kunne standse Hestene. Her
er det derfor rigtigst at indrette det saaledes, at der
samtidig med, at Arbejderen fra et hensigtsmassigt
Sted paa Arbejdsmaskinen udlgser denne fra Forbin-
delse med Hestegangen, gives et lydeligt Signal til
Kusken.

B. Husmellen, der, benyttet som Drivkraft i Land-
bruget, oftest anbringes paa Ladebygningens Tagryg,
har i Reglen Vindfanget, som er indrettet til at stille
sig selv efter Vinden, anbragt paa den drejelige Over-
del «Hatten», hvor Kraften ved et Szt koniske Tand-
hjul overfgres til en staaende Axel. Denne Axel, der
ved alle de nyere Vindmotorer er af Rundjern, gaar
gennem Bygningens Etager, og fra den overfgres Kraften
til de forskellige Maskiner ved Hjzlp af Remskiver,
Kamhjul og lign. Denne Axel med tilhgrende Tand-
hjul er overordentlig farlig, og den maa, uanset, at den
er rund, indhegnes overalt, hvor Mennesker kunne
komme i Bergring med den, selv paa Steder, hvor det




siges, at «ingen har noget der at ggre».  Og Opmeerk-
somheden maa sarlig vere henvendt paa de Dele af
den, som ere i Nerheden af Trappeopgange, og med
hvilke man ved at snuble kan komme i Bergring. Ved
Indhegningen og Daekningen af Axlen med tilhgrende
Drivremme m. m. fglges de i Afsnit I givne Anvisninger.

III. Beskyttelse af Arbejdsmaskiner.

Enhver Arbejdsmaskine bgr vere forsynet med
Udlosningsindretninger (los og fast Remskive, Kobling
0. 1.) saaledes, at den hurtig og let kan szttes ud af
Forbindelse med Drivvarket.

Paa Terskeverker skulle Cylinderens (Tromlens)
og Blaserens (Vifterens) udvendige Tandhjul, Rem-
skiver og Remme vere forsvarligt dakkede saaledes,
at de Personer der feerdes under Arbejdets Gang ikke
kunne komme i Bergring med de farlige lobende Dele.
Denne Dakning, som skal mediglge fra Leverandgren,
kan ofte paa en nem og hensigtsmassig Maade udiores
af Fletveerk af galvaniseret Jerntraad, som anbringes
paa Rammer, der kan aabnes og lukkes ved Hjalp af
Hangsler og Forvridere. En lignende Beskyttelse an-
bringes for Luftaabningerne ved Centrifugalbleseren,
saafremt denne ikke er dakket paa anden Maade, saa
at man ikke kan stikke Fingrene ind til Vingerne. De
Fjederender, hvori Soldene hange, kan efter Skgn
lades ubeskyttede, naar de ikke rage mere end tre
Tommer frem paa Tearskevarkets Flade og under Be-
vaegelsen ikke kommer nogen paa Fladen fremstaaeude
Del narmere end 6 Tommer. De Beskyttelser som
anbringes, skal vere saa sterke, at en Mand, som
falder hen imod Maskinen, kan gribe for sig paa dem,
uden at de brydes itu eller svigte.
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Hvor Tarskevaerket — hvad ofte er Tilfzldet —
anbringes med den ene Side op imod en Ydermur,
kan en Del af de bevagede Dele, f. Eks. Tandhjul
eller Remtraek, ligge udakkede, naar al Bergring med
Maskindelene i dette Rum ere hindrede ved Afsparring
under Maskinens Gang, og Afsparringen er solid og
forsvarligt anbragt, forinden noget Trakdyr forspandes
eller Forbindelsen med Motoren ivaerksattes. Ansvaret
for Afsperringen paahviler Ileggeren.

[leggeraabningen er overordentlig farlig og maa
derfor betjenes med den storste Agtpaagivenhed. Ved
Damptaerskevaerkerne, hvor Arbejderne staa oven paa
Maskinen, er Aabningen nu forsynet med Sikringsind-
retninger, som i hgj Grad formindske Risikoen for
Ulykkestilfzlde uden at formindske Maskinens Ydeevne
eller Kvaliteten af dens Arbejde; men da denne Op-
gave endnu ikke er lgst tilfredsstillende ved de mindre
Maskiner til Hestkraft, ter man fremdeles lade Ilegger-
aabningerne vare udekkede, naar man anvender den
storst mulige Opmearksomhed ved Arbejdet.

Ved Betjeningen maa man, foruden at vare sig for
at komme de arbejdende Dele for near, tillige veere
agtpaagivende for at finde Genstande, f. Eks. Sten,
som kan vere kommen ind i Negene. For Igang-
setningen maa man ngje undersgge, om Cylinder og
Bro ere i Orden, saaledes at der f. Eks. ikke findes
lpse Stifter. Lejerne ved Cylinderen skal veare fast
sammenspandte, og dog skal Axlen bevage sig let og
tet i Lejerne.

Paa Hakkelsemaskiner skal den Side af Knivhjulet,
som vender imod Skarekisten, vare dakket af en
sterk, glat og tet Skaerm, medens den udvendige Side
af Hjulet paa den gverste Halvdel skal dakkes af en
tilsvarende Skarm. Denne Dakning af Knivhjulet skal
medfolge fra Leverandgren. Paa begge Sider af Hjulet
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og ud fra samme skal derhos under Maskinens Brug
vere anbragt Skarme, vinkelret paa Hjulets Plan. 1en
Afstand af mindst 1 Alen fra Hjulet forbindes de to
Sideskarme med en 3die, saaledes at Skarmene danne
en lukket Baas om Knivhjulet.

Skarmene skal mindst naa til en Hgjde af 40
Tommer, men i en Afstand af 12 Tommer fra Hjulet
behgver de ikke at gaa narmere til Gulvet end 18
Tommer¥).

Skerekisten skal vare dekket saa langt som 12
Tommer fra Fgdevalserne, dersom saadanne anvendes,
ellers 18 Tommer fra Kniven. Fgdeapparaterne skal
have Udlgsning og helst tillige Tilbagebevagelse.
Disse skal vaere anbragt paa et saadant Sted, at man
kan standse Fgdningen med den ene Haand, selv om
den anden er bleven greben.

Knusemaskiner, Kagebraekkere, Kvarne og andre
tilsvarende Maskiner skal have alle bevagede Dele
dekkede, saaledes at der kun haves Adgang til disse
igennem MasKinernes Indfyldningstragte.

Pumper kan beskyttes ved et Gelender om de be-
vaeegede Dele. Dette maa vare mindst 40 Tommer
hejt og have en sterk Haandliste og en Fodliste.
Mellemrummet imellem disse Lister bgr vare afsparret
med Bradder eller Fletvaerk. Dersom nogen af de be-
vegede Dele kommer Afsparringen narmere end 20
Tommer, maa der findes en sarlig Beskyttelse paa
dette Sted. Ligeledes, dersom nogen af de bevagede
Dele naa op over Gelenderet. Kun de Dele, som
ere mere end 6 Fod over Jorden, ter vare ubeskyttede.

*) Naar Hakkelsemaskinen ikke benyttes, begr den hindres

i at kunne drejes af Bgrn. Hindringen kan foregaa ved
en Rigle eller Kade med Laas, men anvendes Kade,
maa den vare saa kort, at den ikke tilsteder nogen Be-
veaegelse af Hjulet.
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Baandsave skal have det nederste Hjul fuldstendig
dekket og det gverste Hjul dakket paa Forsiden.
Klingen skal vare dakket fuldstendigt paa de tre
Sider af den opgaaende Part, saaledes at kun den
fierde Side, som vender imod Klingens nedad-
gaaende Part, er udakket. Klingen skal have Fgringer
paa begge Sider af det bearbejdede Stykke, men igv-
rigt maa den nedadgaaende Part af Klingen veare
udaekket.

Rundsave hgrer til de allerfarligste Maskiner,
hvorfor man maa give sarlig Agt paa, at de ere ind-
rettede ngje efter de her angivne Regler, og at de
benyttes samvittighedsfuldt i Overensstemmelse med
disse.

Klingen skal gaa i Foringer i Bordet, og hele den
Del af Klingen, som er nedenfor Bordet, skal beskyttes
paa begge Sider af Skarme. Disse skal veare anbragt
ner op til Klingen og rage et godt Stykke udenfor
dens Tandspidser.

Ved Skaring af rundt Langtree skal der vare en
steerk Spaltekile af Staal anbragt fast paa Bordet bag-
ved Klingen og nar op til denne. Den skal have en
saadan Form, at den felger Tenderne i ringe Afstand,
og vere saa hgj, at den rager op igennem Snittet*).

Ved Skering af lange Stykker, saa vel paa langs
som paa tvars, ber der vaere en sterk Skerm over
Saven, som hindrer Stykket i fra oven at komme ned
til Tenderne.

*) Ved Skering af Langtree maa Tandernes Forside hazlde
forover i Forhold til en Linie fra Tandspidsen til Savens
Centrum.

Ved Skaring paa tvars af Trazet skal Tandernes
Forside derimod halde bagover, fordi Saven ellers kan
hugge sig fast i Trazet og derved foraarsage Ulykkes-
tilfaelde.

























