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Om Kuglelejer,
deres Konstruktion og Anvendelse.

holdet mellem det nyttige og det forbrugte Arbejde,

er Kendetegnet paa, hvorledes min Maskine eller
mit Veerktej arbejder. Jo hejere Virkningsgrad, des bedre
de Anordninger, der anvendes. Ligesaa er det en kendt
Sag, at Forskellen mellem det forbrugte og det nyttige Ar-
bejde for storste Delen bestaar af unyttigt Friktionsarbejde,
og min Straben ber derfor forst og fremmest gaa ud paa
at nedbringe dette til et Minimum. Man skelner mellem
to forskellig Slags Friktion, Glidefriktion og Rullefriktion,
og det er almindelig bekendt, hvad der menes hermed. I
Lighed hermed skelnes ogsaa mellem to forskellige Slags
Lejer, Glidelejer og Rulle- eller Kuglelejer. Af de paa Fig.
1 viste Diagrammer for forskellige Lejer, indslidte Babbits-
lejer, Stebejerns- samt Rulle- og Kuglelejer fremgaar dels
Friktionskoeificientens Sterrelse, dels hvorledes denne va-
rierer ved forskellig Belastning. Hastigheden har ved disse
Forseg varet 1100 Omdrejninger pr. Minut. Diagrammet
Fig. 2 viser, hvorledes Friktionskoefficienten ved hejeste
tilladelige Belastning varierer med Hastigheden. Paa Fig.3
vises Friktionskoefficienten for S. K. F.- Kuglelejet Nr. 1517
ved forskellige Belastninger, medens Hastigheden er kon-
stant 200 Omdr./Min. Dette sidste Forseg er foretaget af
Professor Joh. Goodman.

DET er en velbekendt Sag, at Virkningsgraden, For-




Af disse Kurver fremgaar forst og fremmest Kuglelejets
Overlegenhed med Hensyn til Friktionskoefficienten, end-
videre, at Friktionskoefficienten ved Kuglelejer kun varierer
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Fig. 1
indenfor snavre Granser ved forskellige Hastigheder og
Belastninger, medens den derimod ved Glidelejer forandres
betydeligt i Sterrelse ved en ganske ringe Forandring af
Hastighed og Belastning.

Dette foranlediger mig til at gaa lidt n@rmere ind paa
Glidelejet og undersege, hvorledes det, set fra et praktisk
Synspunkt, har varet muligt at opnaa disse sarlig gunstige
Cifre. Tapfiriktionskoefficienten ved Glidelejer afhanger af
de glidende Fladers Beskaffenhed, Smearelsens Beskaffenhed,
Smeremaaden, Belastningen paa Lejet og det derved frem-
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komne Tryk pr. Fladeenhed, Hastigheden samt Temperaturen.
Med Hensyn til de glidende Flader vil jeg forst gaa ud fra,
at vi har en Staal- eller Smedejernsaksel samt Pander af
Metal. Forudseattes, at Akselen er godt afdrejet og pole-
ret, skal jeg for den givne Lejebelastning og Hastigheden
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Fig. 2
udfinde det rette Metal. Allerede heri ligger en ofte ikke
ubetydelig Vanskelighed, da jeg ved Prevningen af Metal-
let ingenlunde kan nejes med at foretage Forseg under
den stationzre Tilstand, thi herved vil mere end Lejeme-
tallets Smorematerialets Egenskaber treede frem. Vigtigere
er derimod Lejets Tilslidning eller Foregangene ved, Pan-
dens Tilpasning paa Akselen. Ligeledes maa man iagttage
Igangsatningen, d.v.s. Overgangen fra Hvile til den nor-
male Hastighed, hvilket serlig ved alle Slags Transport-

























































































































