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Fig. 1. J. Boesens Gaard og Molle, i Askov.
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anMARKS Landbefolkning er endnu altfor tynd
D og spredt til, at den kan forsynes med Elek-
tricitet fra enkelte Centraler, og da den desuden er saa
fremadskridende, at den krever Energien i den
bedste Form, hvori den findes, vil der rejse sig et
Net af smaa Vaerker ud over vort Land, og dette
er allerede begyndt at ske.

Ved disse Vaerker bliver det ikke den mer eller
mindre billige Drift, der er Hovedsagen, skent den
selvfolgelig ogsaa har sin Verdi; men det geelder
meget mere om, at der ikke stilles store Krav om
Tid og Evne til Veerkernes Pasning.

Saadanne Krav stilles ikke af Vindelektricitets-
veerkerne. Man kunde maaske paa Forhaand vente,
at den uregelmaessige Vindkraft netop vilde gere Pas-
ningen vanskelig; men lige det modsatte viser sig
at veere Tilfeldet. Er der overhovedet Vind, er det
et Ojebliks Sag at slaa Mollen i Gang, og den fore-
tager derefter Ladningen af Akkumulatorbatteriet
uden noget som helst Tilsyn, indtil Ladningen er
feerdig.

Foruden at det i saa Henseende forudseettes,
at Mollen er selvkrojende, saa at den bestandig selv
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stiller sig i Vinden, og selvsvikkende, saa at den
aabner Klapperne, hvis Vinden skulde blive for
haard, kraeves der til den automatiske Elektricitets-
frembringelse folgende to Indretninger.

Der behgves for det forste et Apparat, der saa
at sige holder Vagt i de Ojeblikke, da Dynamoens
Spending under Vindens Variationer stiger over eller
daler under Akkumulatorbatteriets Speending. Appa-
ratet maa i forstnaevnte Tilfzelde seette Forbindelsen
mellem Dynamo og Batteri, saa at Ladningen kan
foregaa; og det maa i sidste Tilfeelde bryde For-
bindelsen, saa at der ingen Udladning til Unytte
kan finde Sted.

Apparatet er fremstillet i Fig. 2, og dets Strem-
skema i Fig. 3. En permanent Hesteskomagnet M N
kan dreje sig om Pinolerne O, saa at dens Poler
kan beveege sig frem og tilbage mellem Polerne af
to hesteskoformede Elektromagneter. Disse har 2
Seet Vindinger, som man kan betegne ved Voltvin-
dinger med meget fin og lang Traad ss og Ampeére-
vindinger med meget tyk og kort Traad SS. T fast
Forbindelse med Magneten er anbragt en tyk Kob-
bertraad med en Klo i hver Ende K; og K, saaledes,
at K; bestandig befinder sig neddyppet i en Skaal
med Kvikseglv, medens K, henholdsvis lgftes op af
eller dyppes ned i sin Kviksglvskaal, efter som Mag-
netpolerne drages til hgjre eller til venstre.

Med Klemskruerne A og B bliver Apparatet
nu indskudti den ene af de to Ledninger, der for-
binder Dynamo og Batteri; og, som Stremlgbet
viser, befinder Voltvindingerne sig da stadig ind-
skudte, naar overhovedet en Hovednggle, som be-
finder sig i samme Ledning, er sluttet. Stromret-
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ningen er nu en saadan i Forhold til Apparatets
Polarisering, at K, vil slaa ned i Kviksglvet, naar
Dynamoens Spending bliver hgjere end Batteriets.

Saasnart dette er sket, er der Forbindelse med
ubetydelig Modstand ad Vejen A K; K, S'S B, og
Ladningen foregaar saaledes.

M

—

Fig. 3. Stromskema til den automatiske Nogle.

Dersom derimod Vinden skulde slgje, saa at
Strommen forst der hen og derneest vilde begynde
at gaa i modsat Retning fra Batteriet til Dyna-
moen, vil den svagt begyndende Modstrom i Am-
pérevindingerne fore Magneten til modsat Side og
bryde den gode Ledning ved K,, saa at kun Led-
ningen gennem Voltvindingerne ss bibeholdes. Da
Afbrydelsen altid sker ved meget svag Strom, er
den uskadelig for Kvikselvkontakten.

Den anden Indretning bestaar deri, at Dyna-
moen M (Fig. 4) drives, ikke af et fast Forlag, men
af et Vippeforlag C, der kan dreje sig om Bolten
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D, og som heenger med sin Remskive i Glideremmen
R; R,, belastet med Loddet L.

Virkningen af denne Indretning beror paa, at
en Rem med en given Stramhed kun kan overfore et
bestemt Traek, og at dette er omtrent lige stort, hvor
hastig Glidningen end er (det aftager en Smule ved
steerkere Glidning). Der foretraekkes her Jarnskiver
og Laderrem. Remmen er godt indfedtet med
Hestefedt og maa helst veere omtrent lodret, og
Dynamoremmen rr vinkelret derpaa, altsaa om-
trent vandret. Den glidende Skive ber vare cylin-
drisk afdrejet, og Remmen ber vere forsynet med
Gaffelstyring, for at den ikke skal glide af Skiven.
Den drivende Skive A er som szdvanlig noget
hvelvet.

Virkningen er nu den, at Dynamoen drives op
til en saadan Hastighed, at dens Spending bliver
saa meget hgjere end Batteriets, at Strommen i
Ankeret gor saa megen Modstand mod Ankerets Om-
drejning, at der er Ligeveegt mellem denne Modstand
og Remtrakket. Da nu det mekaniske Arbejde:
Traek Gange Hastighed, er lig det elektriske Arbejde:
Ampere Gange Volt, og da Hastighed og Volt er pro-
portionale, bliver Traek og Ampere det ogsaa. Det
konstante Trek maa altsaa give en konstant
Strom.

Denne Indretning optreeder derfor som Automat
til begge Sider: for det forste over for Skiven A’s
Ustadighed, saafremt overhovedet dens Hastighed
er stor nok, og dernwest over for Batteriets Spezen-
ding, idet Dynamoen til enhver Tid indstiller sin
Hastighed og dermed sin Spending efter denne
Spending, blot saa meget hgjere, at man faar kon-
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Fig. 4. Konstant elektrisk Strem.
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stant Strem. En Spzndingsregulator og — hvad
vigtigere er — dens Pasning, behoves derfor ikke,
men bortfalder ganske.

Saaledes indrettet er alt Tilsyn under
Ladningen overflgdig. Der opsamles auto-
matisk den Elektricitet, som Vinden over-
hovedet kan frembringe, dog ikke ud over
en given Stromstyrke, bestemt ved Loddet
L; og til de Tider, da Dynamoens Spanding
er for lav, holdes Forbindelsen med Batte-
riet brudt.

Da Grenserne for den Hastighed, hvormed en
Dynamo overhovedet kan arbejde, er temmelig
snevre, og Dynamoens Hastighed beror paa Mel-
lens og altsaa paa Vindens Hastighed, bliver der
for det forste en lavere Greense, som Vinden forst
maa op over, for at den i det hele kan frembringe
_nogen Elektricitet, og dernast en hejere Granse,
som det ingen Nytte er til, at Vinden overstiger,
idet man ved Vippeforlaget bortkaster alt, hvad Vin-
den vilde kunne give ud over denne Greense.

Under danske Vejrforhold vil man gere klogt
i at indrette Molle og Udvekslinger paa, at de to
Grzenser for Vindhastigheden bliver 5 og 8 Meter
pr. Sek. Vindhastigheder mindre end 5 kan da ikke
udfere noget som helst nyttigt elektrisk Arbejde.
Og Vindhastigheder over 8 gor samme Nytte som
8 Meter Vind, men ikke mere.

Mgllen ber begynde at aabne Klapperne ved
7—8 Meter, noget, der tilpasses med det Lod, som
straeber at holde Klapperne lukkede, og som altsaa
begynder at give efter for Vindtrykket mod Klap-
perne ved 7—8 Meter Vind.
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Mgllen ber helst vaere den rigtigt formede 4-
vingede Molle. Foruden dennes i Forhold til Ar-
bejdsevnen, store Prisbillighed og Holdbarhed har
den nemlig den til Elektricitetfrembringelse vigtige
Egenskab at lgbe hurtigt, saa at Udvekslingerne
fra Molle til Dynamo kan veere mange Gange min-
dre end ved den runde Mplle; og dette spiller en
stor Rolle, eftersom endog den 4-vingede Melle kun
gor meget faa Omdrejninger i Minutten i Sammen-
ligning med Dynamoen.

Fig. 5 giver et klart Billede af det karakteri-
stiske ved de to Yderformer for Vejrmegllerne, den
4-vingede og den runde. De to fulde Kurver viser
Fremdriften af en svagt bgjet eller knaekket Plade,
som farer rundt som den yderste Ende af en Vinge,
R, naar Pladen danner en Vinkel paa 45° med
Vingeplanet, hvad Braederne ofte gor paa den runde
Molle, og F, naar Pladen danner 10° med Vinge-
planet, hvad den ber gere yderst paa den 4-vingede.

Fra Nulpunktet til venstre er Pladens Hastig-
hed i Forhold til Vinden afsat til hgjre, saa at f.
Eks. 2 betyder, at Pladens Hastighed er dobbelt

saa stor som Vindens. Hgjden op til Kurven be- -

tyder da den Kraft, hvormed Pladen drives fremad
i Vingeplanet, Fremdriften.

Z 2

L= L
A i I~

o 7 2 3 4

Fig. 5. Tryk paa en Plade med 100 Heldning (F) og 450 Heldning (R)
ved forskellige Hastigheder, og de dertil svarende Arbejdsevner (f ogr).
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Man ser, at ved Pladen paa 45? er Fremdrif-
ten steorst (R) ved Hastigheden Nul. Heraf folger,
at dersom der geres Modstand mod den runde Mol-
les Beveegelse, vil den treekke haardere og haar-
dere, jo langsommere den tvinges til at gaa; og —
om det end kan lyde paradokst — den traekker aller-
haardest, naar den staar stille. :

Ikke saaledes med Pladen paa 10°. Den har
sin sterste Fremdrift (F) ved 2 Gange Vindens Ha-
stighed eller en Smule lavere. Heraf folger, at naar
den 4-vingede Mplles Vingespids lgber f. Eks. 21/,
Gange Vinden, og man gor Modstand, saa at man tvin-
ger den til at gaa langsommere, vil den i Begyndelsen
komme til at treekke noget haardere, men faar man
forst dens Vingespids synderligt ned under 2 Gange
Vindens Hastighed, saa formindskes Fremdriften,
og den gaar da helt i Staa.

Denne Egenskab gor den 4-vingede Mglle lidet
hensigtsmeessig, hvor Talen er om, at den med egen
Pasning skal overvinde en bestemt Modstand (pumpe
Vand); thi naar Vinden svaekkes, saa at Modstanden
tvinger Mgllens Hastighed ned under neevnte Hastig-
hed F, gaar Mollen helt i Staa, og da Fremdrif-
ten ved Nul er lille, kan det vare lenge, inden
Vinden igen bliver saa sterk, at den kan swtte
Mpgllen i Gang.

Denne Omstendighed, der kan vere til Ulempe
ved visse Lejligheder, hvor der kreeves sejgt Treek,
ogsaa ved langsom Gang, spiller ingen Rolle ved
Dynamodrift; thi Mgllen behover ikke at gaa ret
meget langsommere, for den er fuldstendig aflastet
(nemlig naar Dynamospandingen synker under Bat-
terispeendingen); og Mpgllen gaar da ikke i Staa.
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De punkterede Kurver i Fig. 5 viser nu det
Arbejde, som hver af de to Plader kan udfere ved
de forskellige Hastigheder. De fremkommer sim-
pelt hen ved at multiplicere Pladens Fremdrift med
dens Hastighed. Man ser, at det storste Arbejde
faas for den Plades Vedkommernde, der helder 45°
(r), ved en Hastighed, der er omtrent 1/, Gang Vin-
dens, men for den Plades, der helder 10° (7), ved
en Hastighed, der er 21/, Gange Vindens, altsaa 5
Gange saa stor, hvad der som anfort er swerlig hel-
digt for den hurtige Drift af Dynamoen.

Der kan for det Arbejde, som en rigtigt formet
4-vinget Molle kan udfere med de for Dynamodrift
brugelige Hastigheder 5, 6, 7, 8 Meter, opstilles en
meget simpel Regel.

Da Vindens Arbejdsevne forholder sig som tredje
Potens af dens Hastighed, vil Arbejdsevnerne ved
de 4 neevnte Vindhastigheder forholde sig som 125,
216, 343, 512, hvilket temmelig neer er samme For-
hold som 1, 2; 3, 4.

Nu vil en rigtig formet 4-vinget Molle med 4
Meter lange Vinger ved de naevnte Vindstyrker netop
give 1, 2, 3, 4 Hestekraefter. Og heraf folger saa
andre 4-vingede Mollers Arbejdsevne, idet denne nem-
lig bliver saa mange Gange storre som Vingearealet
bliver storre, altsaa som Vingeleengden i anden Po-
tens bliver storre. Er f. Eks. Vingelzengden 7 Meter,
bliver Vingearealet 49 : 16 eller omtrent 3 Gange saa
stort; og dens Arbejdsevne bliver da ved de nzevnte
Vindhastigheder 3, 6, 9, 12 HK. En 8 Meter Molle
faar 4, 8, 12, 16 HK. o.s. v.

Paa Grund af Vindkraftens Upaalidelighed maa
et Vindelektricitetsveerk veere forsynet, dels med et








































