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Rerr  Adressat!

Maa det paa narvarende Raftes efterfolgende faa Sider vare
mig tilladt at faste Deres Opmarksomhed paa et Belysnings-~
anlzg, der mere end noget andet forekommer mig egnet til
at udfylde Savnet af de havdvundne Lyskilder paa Steder,
hvor Kommunale Gasvarker eller €lekiricitetscentrer ikke fore~
findes.

Under ca. 12 Aars Ophold i Udlandet har jeg i Amerika,
€ngland, Frankrig og Tyskland studeret ethyert nyt For-
seg paa Belysningens og Maskinteknikkens Omraader og er
kommen til det Resultat, at intet andet System staar Maal med
det saakaldte Benoit~Gasvark.

Ros Opfinderen, Mr. £. Benoit de Laitte i Paris, har jeg haft
den bedst mulige Lejlighed til at satte mig ind i dette Systems
Detaljer, og da jeg samtidig blev Vidne til de af ham konstruerede
Suftgasvarkers gunstige Afsatningsforhold i Tdlandet, besluttede
jeg at tage mod Opfordringen til ogsaa at sege dem indfert i
mit Hjemland.

€1 af disse Gasvarker har jeg ladet opstille i ,,Industriber~
sens Forevisningssal, @stergade 26, Kobenhavn, hvor det dag-
lig vises i Drift, og hvor enhver nejere Oplysning beredvilligt vil
blive givet.

ebenhavn, den 1. April 1903.
; : C. A Seh

Ingenier.




RANGEN til gode, steerke Lysgivere kan i Nutiden
betragtes som tilfredsstillet i Byer, hvor Tilslut-
ning til elektriske Centraler og kommunale Gas-

erker uden storre Omstendigheder lader sig

iveerkseette.

Paa Steder, hvor intet Gasveerk findes, afhjeelpes Savnet
undertiden ved elektriske Smaaanlaeg, men Besveaerlighederne
og Omkostningerne er i disse Tilfeelde saa overovdentlige, at
Installationer af den Art er at betragte som Luksus.

Belysningsteknikken har derfor med god Grund kastet sig
over Fremstillingen af smaa Gasveerker, der lettelig kan in-
stalleres, lettelig betjenes, og som yder betryggende Garanti
mod Brand- og Eksplosionsfare.

Disse og andre Fordringer, som i det folgende skal bergres,
er alene tilfredsstillede ved Luftgas-Apparaterne, der lader sig
fremstille lige fra Apparater til tolv Flammer og op indtil
Tusind. Princippet bestaar i at forvandle Gasolin til Gas ved
Tilfersel af Luft, en Tanke, der ingenlunde er ny.

Ikke Grundtanken, men mangelfulde Konstruktioner har da
veeret Aarsagen til, at adskillige Forseg er mislykkede, for
Opfinderen af det transportable

WBenoit=Gasverf

overvandt enhver Vanskelighed og konstruerede det Apparat,

der af Sagkyndige betegnes som den endelige Losning af
Problemet.




ET BENOITGASVAERK TIL 30 FLAMMER I FORM AF ET ENTREMOBEL
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Paa hosstaaende Billede vises, dog uden Forseg paa en
indgaaende Forklaring af Driften, Apparatets Sammenszetning
i al dets Enkelthed.

Drivkraften afgives af en over en Tridse hangende Vaegt
(paa Billedet skjult bag Doren til venstre), der virker ganske
som Loddet paa et Bornholmeruhr og er indrettet til at
traekkes op én Gang daglig med et Haandsving.

Denne Veegt swetter Blwseren a, en saakaldt »Surpresseurs,
i Virksomhed, saa at der indsuges en stadig Luftstrom gen-
nem et zigzagformet Ror b — »Carburator<’en.

Derved fordampes den gennem Roret ¢ automatisk tilforte
Lysveedske, saaledes at den atmosfeeriske Luft mettes med
Gasolindampene under Passagen til det lille Gasometer e, der
ses gverst til hajre.

Dette Gasometer (jener tillige til Regulering af Appa-
ratets Ydeevne, saa at der aldrig udvikles mere Gas, end
Forbruget i ethvert givet Ojeblik kreever. Twendes f. Eks. 6t
Blus paa de til Apparatet horende Ledninger, udvikles der
kun et dertil svarende Kvantum Gas, hvilket automatisk for-
oges, alt eftersom flere Blus tages i Brug. Gastrykket i Led-

ningen bliver konstant, hvad enten faa eller mange Blus er

L]
Hnvendelfe og Fortrin.

L]

teendte.

Den af Benoit-Gasveerket udviklede Gas giver et aldeles
roligt, klart Lys, hvad enten Lysstyrken foroges med Glode-
nat eller Fladbreendere anvendes.

Ligeledes kan Benoit-Gassen med Fordel anvendes til Op-
varmning af almindelige Gasovne, Radiatorer og Badeovne
samt til Kogegas og Motordrift*), hvorved det kommer i Be-
traglning, at Benoitgassen er ca. 30 Procent billigere end
kebenhavnsk Kulgas, der som bekendt igen er billigere end

*) Om disse specielle Anvendelser, se Pag. 9 i det tekniske Afsnit,
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ET BENOITGASVERK INDESLUTTET I ET ALMINDELIGT SKAR
TIL ANBRINGELSE HVORSOMHELST
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i de fleste Provinsbyer. Udgiften pr. Flamme, 3 60 Normal-
lys, kan variere fra 1 til 1'/; @re pr. Braendetime. Som paa
Billedet ses, er Monteringen af hele det lille Gasvaerk ind-
skreenket til at omfatte et skabslignende Mgbel, der kan an-
bringes hvor som helst i en Forstue, paa en Trappeafsats, i
Keelderen, paa Loftet, eller endog i et af Verelserne. Og
Skabets ydre Udstyr kan naturligvis rettes efter Enhvers
Smag og @nske.

Der kraeves ingen Ild til Gassens Frembringelse, og Be-
tieningen er saa yderst ligefrem, at enhver Pige eller Karl
med Lethed besgrger den. En daglig Optraekning af Driv-
loddet og en daglig Paaheeldning af Gasolin er alt, hvad der
udkraeves.

Det kommer herved i Betragtning, at Apparatet ikke kan
paafyldes et sterre Kvantum Gasolin, end Brandvaesenets
Vedtaegter tillader, og at Gasmaengden for et Dagn desuagtet
kan fremstilles ved én Paahzldning.

Et absolut Fortrin er endvidere Luftgassens Lugtfrihed og
store specifike Vaegt. Udstremmer nogen Gas, fordi en Hane
ikke er fuldt lukket, vil derved ingemn som helst Skade
ske. Selve den braendende Flamme udvikler ingen som helst
Lugt eller skadelige Forbraendingsprodukter. Som et praktisk
Bevis herfor gelder, at medens Planter som bekendt bliver
gule og hengende i kulgasoplyste Verelser, trives de erfa-
ringsmaessigt fortreeffeligt, hvor der braendes Benoit-Gas.

L]
Refumee,
%]

Benoit-Gasveerket frembyder da absolute Fortrin frem for

alle for kendte Systemer, hvorved Oprettelsen af Enkeltgas-
veerker tilsigtedes. Det egner sig i lige Grad for en lille Villa

som for hele Bygningskomplekser, ja, endog for mindre Byer

vil et Anleg veare tilstraekkeligt.
Firmaet, der har overtaget Eneforhandlingen for Danmark
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ser sig i Stand til at garantere Vzerkernes normale Funktion
i enhver Henseende, samt at indestaa for de i det foregaaende
navnte Fordele, der kortelig kan resumeres derhen:

1. Benoit-Gasveerkerne frembyder ingen Brand- eller Eks-
plosionsfare;

2. De kreever ingen Betjening udover Paafyldning og Driv-
loddets Optreekning.

3. De arbejder uden Lyd, uden Lugt og er hygiejnisk set
at foretraekke for Anleg med Kulgas.

I. De kan opstilles hvor som helst og forsynes med Led-
ninger, ganske som ved Indleggelsen af Kulgas.

5. Den af Veerkerne frembragte Gas er altid af samme
Kvalitet, Trykket er konstant.

6. De afgiver et hvidt, aldeles roligt og behageligt Glodelys.

~]1

Prisen for hver Flamme overskrider ikke 1!, @re pr.

Breendetime.

8. Foruden til Belysning kan Benoitgassen samtidig anven-
des til Varme-, Koge- og Motorbrug.

9. Benoitgasveerket indeholder ikke storre Kvantum Gas-

olin, end Brandvzesenets Vedtagter tillader, og Gasmaeng-

den for et Dogn er desuden tilstraekkelig.

L]
ForBofdet,

Det har vist sig gennem praktisk Erfaring, at Benoitgas-
eerket ikke blot er det billigste i Anskaffelse, men i Driften
ikke overgaas af noget andet Belysningsmiddel i Billighed.

Benoitgasveerket leveres paa Bestilling i alle Storrelser 08
Udstyr fra 15—2500 Flammer. Benoitgasveerker til 30, 50, 80
0g 100 Flammer fores dog altid paa Lager.

Vort Firma paatager sig komplette Installationer med alt
Tilbehor af Breendere, Lamper, Gasapparater, Gaskomfurer,
Gasbadeovne, Gasradiaterer, Gaskaminer o. s. v.
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Telniffe Oplpsninger.
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Tilslutning til det foregaaende, men specielt beregnet paa
Fagmand, saa som Ingenigrer, Arkitekter og Bygherrer,
skal her tilfgjes nogle faa tekniske Oplysninger angaaende
det Benoit’ske Gasapparat, hvis ledende Princip bestaar i en for-
bedret automatisk Fremstilling af Luftgas ved Hjeelp af Hydro-
Carbur.

Tidligere Forseg paa en Lesning af den dermed forbundne tek-
niske Opgave har ikke faaet praktisk Betydning.

1. Fordi Gassen forandrede sin Kvalitet, eftersom et storre eller
mindre Kvantum Hydro-Carbur fordampede.

2. Fordi Gassen kondenserede i Rorledningerne, saa at Konden-
satet ofte maatte aftappes.

3. Fordi Apparaterne ikke arbejdede uden Stgj eller Lugt og
som oftest var brandfarlige.

4. Fordi der fordredes uafbrudt Betjening og Tilsyn med Appa-
raterne.

L]

At fordampe Vasken ved Hjelp af en Flamme kan i Praksis
ikke komme i Betragtning, da braendbare Visker, som ophedes,
fremkalder en eminent Brandfare, og Apparaterne fordrer uafbrudt
Tilsyn.

Opfinderen af Benoit-Apparatet forfulgte derfor Princippet at
fordampe Vasken til Gas udelukkende ved den i den atmosfaeriske
Luft indeholdte Varme, ved at fore en Luftstrem gennem Ror og
samtidig tilfore Vasken automatisk i passende Kvantiteter.

Til Gassens Fremstilling anvendte han et Petroleumsdestillat
med en Vagtfylde mellem 0,65 og 0,70.

Det vaesentlige i den nye Fremstillingsmaade bestaar imidlertid
deri, at Luftstrommen suges gennem Carburatoren, der er et Zig-
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