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TORVEFORRULLINGEN

MED SPECIELT HENSYN TIL DANMARK

AF

B. S. JORGENSEN

GAND. POLYT.

EN AF DET KONGELIGE DANSKE VIDENSKABERNES SELSKAB KRONET

PRIISAFHANDLING.

Fid. Scl. naturvid. oy matheon, Afh. XH BDeel. A







Forkulling af Torv horer ikke til den nyere Tids Opfindelser, men det er
forst fra Midten af det forrige Aarhundrede, da Tremangelen paa flere Ste-
der begyndte at blive folelig, atden har tiltrukket sig en almindeligere Op-
marksomhed.  Allerede 1560 skal man have brendt Torvekul i Sachsen og
anvendt dem ved Metallernes Smeltning; fra Frankrige har man bestemte
Efterretninger om Torvekullenes Anvendelse i Begyndelsen af det 17de
Aarhundrede. Avocat au conseil Charles Lamberville, der interesserede
sig levende for de franske Torvemosers Benyttelse, og indkaldte Arbei-
dere fra Holland og Danmark for at bearbeide dem, udgav 1626 et lille
Vark betitlet: ,,Discours politiques et oeconomiques” hvoraf 1631 anden
Udgave udkom under Titel af: ,,d’Oeconomie ou Mesnage des terres inu-
tiles propres a brusler et & faire charbon de forge”, hvori han anbefaler
Brugen af Torvekul og anforer flere Smedes Vidnesbyrd om, at de,
skjondt lettere end de engelske og skotske Steenkul, dog ligesaagodt
kunne bruges til alt Smedearbeide; hvilken Forkullingsmethode Lamber-
ville har anvendt er ikke bekjendt, sandsynligviis er Torven forkullet i
Miler ligesom Tre.

Efter denne Tid har jeg ingen Efterretninger fundet om Torve-
forkullingen for 1720, da en Hr. v. Carlowitz anvendte Torvekul ved de
sachsiske Bjergvaerker, hvor de, blandede med T'rwekul, bleve anvendte
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baade i Masovnene og ved Smedierne; Forkullingen skedte i Miler. Efter
hans Déd ophirte man dog dermed og anvendte igjen Trakul alene, da
det havde viist sig at Torv forkullede i Miler kun gave faa og slette Rul;
dette bevaegede Overjegermester v. Lange, som 1743 indforte Torvefor-
kullingen paa den werningerodiske Deel af Harzen, til at construere egne
Ovne til Torvens Forkulling, der bestode af Jerncylindre, som fyldtes
med Térv og antendtes forneden; naar Torven var udbraendt daekkedes
Ovnen med en Jerndor og henstod indtil Rullene vare slukkede; end-
skjondt denne Forkullingsmaade fortsattes nawsten halvhundrede Aar paa
Harzen og har gjort Epoque i Torveforkullingens Historie, idet den deels
bidrog (il at gjore Torveforkullingen almindeligere beljendt, deels gav
Anledning til en Maxngde meer eller mindre forbedrede Efterligninger
paa andre Steder, synes den dog, af mange forskjellige, tildeels locale
Grunde, aldrig at have varet drevet med Fordeel paa Harzen selv, og
allerede 4 Aar efter Etablissementets Begyndelse var det Undergan-
gen ner.

Blandt de Anleg der bleve forplantede fra Harzen er ismr cet
bleven bekjendt ved den hensigtsmassige Forandring man der foretog med .
Ovnene, dette var ved Gottesgabe eller Joachimsthal i Bohmen, 1768
begyndt Forkullingen i 2 Ovne man havde ladet komme fra Werninge-
rode, og fortsattes en Tid efter den Harzermethode; da man imidlertid
fandt Jernovnene for smaa og i flere Henseender mindre hensigtsmassige,
udteenktes en forbedret Construction af Ovne, der er bekjendt under Navn
af den Gollesgabiske; istedetfor Jern, der leed meget ved de sure Dampe,
Torven afgiver ved Forkullingen, anvendte man Muursteen, og istedetfor
den ecylindriske gav man Qvnen en kegleformig Skikkelse. Denne Ovn
hvis Construction man i Begyndelsen synes at have holdt hemmelig, vandt,

da den henimod 1730 blev almindelig bekjendt, meget Bifald; den mod-
og nogle Modificationer af Torf-Inspecteur Siche, som derefter kaldte




Ovnen den rhinske, dog ere Forandringerne saa ubetydelige, at Ovnen
neppe derfor havde havt nidig at skifte Navn.

Noget senere end i Tydskland indfortes Ovnforkullingen i Frank-
rig. Gueltard’s Ovn, der skriver sig fra 1761, synes at have varet den
forste der blev bygget; den var kegleformig med en Hvalving forneden
hvorpaa Torven lagdes, og hvorfra den antendtes og Ilden reguleredes.
Carnolles Ovn, der forste Gang brugtes 1787 udmerker sig kun ved sin
ringe Hide i Forhold til Diameteren.

Allerede tidligere havde man imidlertid tenkt paa at opsamle de
flygtige Produkter, der gaae bort under Forkullingen, og gjort et Forsog
med den Harzer-Ovn, idet man stillede en mindre Jernovn fyldt med
Torv inden i en slorre, benyttede Rummet mellem begge som Hldsted,
og gjennem en Aabning i Bunden afledede og samlede Olien og det sure
Vand; sandsynlig har dog Forsogets Udfald ikke voeret tilfredsstillende,
da man ikke tznkte paa at fortsette Methoden. Senere henledte Pfeifer
Opmerksomheden paa denne Forkullingsmaade; i sin: ,,Geschichte der
Steinkohlen und des Torfs” fra 1775 omtaler han, ved at critisere Tor-
veforkullingen paa Harzen, sin forbedrede Ovn, men i saa dunkle Udtryk,
at man ikke er istand til at forstaac dens Construction; som det senere
viste sip var det en Forbedring af den saakaldte svenske Tjaercovn; hvor-
vidt den har fundet Anvendelse i Tydskland er mig ubekjendt, i Frankrig
gav den Anledning til, at Thorin 1788 indrettede en Torveforkullingsovn,
hvor han iseer lagde an paa at opsamle de flyglige Bestanddele. Thorins
Ovn vakte megen Opmazrksomhed, og 1792 erholdt han efter Berthollets
og Leblancs Anbefaling en Praemie af 2000 Livres for Opfindelsen; han
indrettede to store Etablissementer for Torveforkullingen, det ene i Paris,
det andet i Chaumont, dog synes de ikke at have svaret Regning, thi
allerede 1795 var Arbeidet i dem begge standset.

Siden den Tid er ingen Fremskridt af Betydenhed skeet i Torve-
forkullingen, flere forskjellige Slags Ovne er vel foreslaacde og indrettede





































































































































