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FREDERIKSBERG KOMMUNES
FORBRAENDINGSANSTALTror DAGRENOVATION

2 NLEGET er opfert i Aarene 1902—03 og er bestemt til For-
*‘A * braending af Dagrenovationen (d. v. s. Affaldet fra Huse, Fa-
[242 o7 briker o. l) fra Fl'ederiksberg Kommune der har > 100000
s gf/\
’1_24
&a/ =0 dlldle dansl\v Bvel kort ud paa la\t lldgende (nunde i Kom-
munens ydre Distrikter og anvendt til Opfyldning; men efterhaanden som
Grundvzerdien steg som Folge af Bebyggelse i disse Distrikter, blev det

forbundet med betydelige Udgifter at erhverve de nedvendige Arealer til

Losseplads, ikke mindst fordi Frederiksberg paa alle Sider er omgivet af

den store Nabokommune Kgbenhavn. Da Dagrenovationens Oplagring paa
Losseplads endvidere i hygiejnisk Henseende er meget uheldig, bestemte
man sig til ligesom i adskillige Byer i England og i Hamborg at opfere
en Forbrandingsanstalt for Dagrenovationen, efter at man ved Prove-
breendinger med Frederiksbergs Affald, udfert i Forbraendingsanstalten i
Hamborg, havde faaet Vished for, at dette kunde braende, og at den ved
Forbreendingen udviklede Varme var stor nok til at kunne udvikle Damp
i Dampkedler, samt at de ved Forbrendingen vundne Slagger var bruge-
lige i forskellige tekniske Ojemed.

Samtidig med Opforelsen af Forbrendingsanstalten blev der paa en
Grund i Neerheden bygget et stort Kompleks af Bygninger til Kommunens
Hospital og Forsergelsesveesen, og del laa da nzer at udnytte den ved
Dagrenovationens Forbraending frembragte Varme til Forsyning af dette
Kompleks med Damp, varmt Vand og Elektricitet. Foruden Forbrendings-
ovnene med tilherende Dampkedler kom Anlaget derfor tillige til at om-
fatte et Centralanleeg for varmt Brugsvand samt et Elektricitetsvaerk, og
da den ved Dagrenovationen vundne Varme ikke var tilstreekkelig til at
dekke Forbruget af Damp, varmt Vand og Elektricitet, blev der desuden
i Forbrendingsanstalten installeret de forngdne Dampkedler for Kulfyring,
saaledes at Forbrzndingsanstallen egentlig maa betragles som en Varme-
og Elektricitetscentral bestaaende af folgende tre Hovedanlaeg, nemlig
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Analyse af de ved Forbrendingen producerede Slagger har givet fol-
gende Resultat:

|| Sommer- Vinter-
|| slagge slagge
—_— — = — = = — ‘! - —
a) Direkte Bestemmelser: |
Vand, foreet well MR B o woind wmihavniniin osxds giter rpun Syl | 1.57% | 7.58 %
Gladningstab i den ved 105° C. torrede Slagge................... it 332 4.99
Svolbrinte (PBBAEN). . .. cn:0e s tnsneesississinmnssmsnesssss ) 0.18 0.18
RIROIAR o5 502 5 i AR SR AR R A Wi deais Wik & Gn-sibye.p it P Tkl ingen ingen
RRUMINE e o o dod anlt o m o018 gl s 5 8 6 7 S e Bt o ARRR R, 0 ¥ e 91 sl 4 AR 0.80 0.33
T e MR SR oS e  U W o E 3 Rk T TR TR R 0.07 0.09
b) i Vand opleselige Stoffer:
ERIOF. ..o o «s s iapniniinss F T g e s PO g ; .«s|| Spor | Spor
BVoVIBEPRNG .. i . oscaiiiemanina s i e LS g Al e 1 T el ingen i ingen
Til Iltning forbrugt It for 1 Gram Slagge......... v oews eaaes || 00RO gr, [ 0.007 gr.
¢) ved Oplosning i Saltsyre: ‘
Uopleselige Stoffer excl. opleselig Kiselsyre.. .. ......... ceve. .|| 7014 %0 | 57.48 %0
I Alkali opleselig Kiselsyre (SiOz). .... .. e R s T 559 | 10.06
Jerntveilte (Fe20s) . ....... o R T ke 1 ek ek ™ 4.4 O SRS 455 | 6.75
Lerjord (Al20s). ... ............. PN P AL AT 3.08 ’ 3.90
Magnesia (MgO) .. ... e s B e e U o s . cemansafl « BBE 670
T T 5T ) e PO I S LS N A SRR S D B R B 6.10 | 4.75
T P TR ) A S SRR SRS S PN DR S S 0.59 0.66
Bl ABEEN. o i i o i< doA s s s R, R R 0.40 | 0.32
Fosforsyre (P20s).......... e e e o i 4 s 125 | 0.90
Svavisyre (808).. . :..cavsodis s e g s a _ 0.34 0.27

For at komme til Kundskab om Slagger med Fordel lader sig anvende
i Stedet for Grus til Betonstgbning, har man paa Statsproveanstalten ladet
anstille en Rxkke Prover med forskellige Blandinger. Resultatet af disse
Prover er angivet i en efterfglgende Oversigt.

I hver Ovncelle kan brzndes indtil 0.5 Tons Affald pr. Time, og ved
Forbrending af 1 kg. Dagrenovation frembringes i Gennemsnil ca. 0.75 kg.
Damp. Den til hver af de 3 Ovngrupper horende Dampkedel har en Hede-
flade af 205 m2. Denne Hedeflade er valgl rigelig stor, saaledes at Gennem-
gangsarealet for Forbraendingsprodukterne fra Ovnene kan blive del storst
mulige af Hensyn til den uundgaaelige steerke Aflejring af Aske paa Rorene.

Rogen fra Ovnene og de kulfyrede Kedler ledes til den 60 m hoje
Skorsten gennem 2 af hinanden uafhengige Regkanaler, der hver umiddel-
bart ved Skorstenen er forsynet med et Stevkammer for Aflejring af den
fine Aske fra Ovnene. Ved denne Anordning af 2 Regkanaler er man i
Stand til at fjerne Flyveasken uden at Driften afbrydes. (I Aaret 1912 er
oprenset ca. 100 Tons Flyveaske).

For at forhindre at Skorstenen skal revne, er den indvendig i en Hgjde
af 35 m forsynet med en Ring af ildfaste Sten. I Mellemrummet mellem
denne Ring og Skorstenens Murveerk kan der til Stadighed cirkulere kold Luft.




Da den ved Dagrenovationens Breending udvundne Varme, som tid-
ligere anfort, ikke er tilstreekkelig til at producere hele den fornedne Damp-
mangde, er der i Kedelhallen foruden de 3 til Forbreendingsovnene herende
Dampkedler opstillet endnu 3 Dampkedler, der udelukkende fyres med
Kul ved Hjelp af automatiske Fyrapparater (underfeed stokers); de 2 af
disse Kedler har hver en Hedeflade af 183 m? den tredie 511 m?® Kullene

Fagade af Forbrzndingsanstalten.

til de 3 Dampkedler fores ved Hjalp af en Elevator og en Transportsnegl
fra en Silo under Kulgaarden udenfor Hovedbygningen til en Jernsilo under
Taget i Kedelhallen og herfra ved Hjeelp af en Hengebane hen over Tragtene
paa Fyrapparaterne; de 2 Siloer er tilsammen saa store, at de kan rumme
det maksimale Kulforbrug i 1'/2 Dagn.

I Kedelhallen er endvidere opstillet 3 Stykker Fgdepumper af Weirs
opretstaaende Konstruktion, hver Pumpe kan give 12000 Liter Vand pr. Time;
desuden findes her en Reganalysator (@konograf) for Kontrol af Fyringen
i Kulkedlerne.

Samtlige 6 Dampkedler, der arbejde ved en Speending af 10 Atm. Over-
tryk, afgiver Dampen til en fwlles Ringledning, hvorigennem den ledes
dels til 2 Dampdynamoer og forskellige Vandvarmere og dels til de under-
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jordiske Kanaler, der forbinder Forbraendingsanstalten med de forskellige
Anleg, der forsynes med Damp, varmt Vand og Elektricitet.

Paa Hovedhallens Ostside findes en mindre Udbygning paa 2 Etager.
I den nederste er opstillet de ovenfor omtalte 4 elektrisk drevne Centrifugal-
bleesere for Frembringelse af den fornedne Bleeseluft, ikke alene til Ovnene,
men ogsaa til de kulfyrede Kedler, desuden findes i dette Rum anbragl
en Reganalysator (System Schultze) til Kontrol af Forbrendingen i Ovnene.
I overste Etage findes Omklaednings- og Spiserum for Personalet samt
Baderum med 4 Brusebade.

Paa Vestsiden af Hovedhallen findes en storre Sidebygning, i hvilken
er opstillet 2 opretstaaende Compound Dampmaskiner direkte koblet til
hver sin shuntbeviklede Dynamo. Maskinerne arbejder med Kondensation
og udvikler normalt 170 eff. H.K. og maximalt 220 eff. H K. Dynamoerne
udvikler hver med 150 Omdrejninger pr. Minut 145 Kilowatt pr. Time ved
enhver Spanding mellem 220 og 300 Volt. 1 Forbindelse med Maskinhuset
er i en underjordisk Kaelder opstillet et Akkumulatorbatteri med en Kapa-
citet af 1404 Ampere-Timer ved 3 Timers konstant Afladning.

Elektricitetsveerket leverer Strem saavel til Lys som Kraft dels til selve
Forbrendingsanstalten dels il Hospitalets og Forsergelsesvasenets forskel-
lige Afdelinger og Bygninger samt til private Forbrugere i Narheden af
Verket; det har ingen Forbindelse med Kommunens egentlige Elek-
tricitetsveerk.

I den nordlige Del af Kedelhallen, der er dybere liggende end den
ovrige Del, samt i en hertil greensende lav Tilbygning, de saakaldte Pumpe-
kaldere, findes anbragt de forskellige Pumper, Vandrensere og Vandvarmere.
Der findes saaledes 2 Stykker liggende Worthington Fadepumper, der hver
kan oppumpe 15000 Liter Vand pr. Time. Pumperne tager Vandet fra en
underjordisk Returvandsbeholder og pumper det automatisk op til en hejt-
liggende Fedevandsbeholder, der rummer ca. 12000 Liter; herfra lgber
Vandet ned til de 3 paa Fyrpladsen opstillede Fadepumper. Fodevandets
Temperatur er ca. 70° C.

Vandet til Centralanleget for varmt Brugsvand tages fra Byens Vand-
ledninger og ledes forst ind i en Vandvarmer, der tillige gor Tjeneste som
Overflade Kondensator for Dampmaskinerne. I Kondensatoren der har 60 m?
Koleflade, opvarmes Vandet til 40—50° C., hvorefter det renses for Kalk
og Jern i et Bruun-Leweners Renseapparat, hvor det samtidig opvarmes
ved direkte Damptilfersel til c¢. 65° C. Efter Rensningen ledes Vandet til
2 underjordiske Beholdere af Jernbeion, der er forsynet med Sandfiltre
og hver rummer ca. 50 m® Vandrenserne kan hver rense 35 m?® Vand
pr. Time.

Endvidere findes her opstillet 2 Stk. Weirske Varmtvandspumper, der
hver kan pumpe 9 Liter Vand pr. Sekund ved et Tryk paa Stemplet af
ca. 4 kg. pr. cm®>. Pumperne tager Vandet fra de underjordiske Varmtvands-
beholdere og trykker det igennem en Vandvarmer ud til Forbrugerne, hvorfra













































































































