DTU Bibliotek

)
=
—

i

Denne fil er downloadet fra

Danmarks Tekniske Kulturarv

www.tekniskkulturarv.dk

Danmarks Tekniske Kulturarv drives af DTU Bibliotek
og indeholder scannede bgger og fotografier fra
bibliotekets historiske samling.

Rettigheder
Du kan laese mere om, hvordan du ma bruge filen, pa
www.tekniskkulturarv.dk/about

Er du i tvivl om brug af veerker, bgger, fotografier og
tekster fra siden, er du velkommen til at sende en malil
til tekniskkulturarv@dtu.dk

DTU Bibliotek Anker Engelunds Vej 1 TIf. 45257250 bibliotek@dtu.dk
Danmarks Tekniske Universitet 2800 Kgs. Lyngby www.bibliotek.dtu.dk


http://www.tekniskkulturarv.dk/
http://www.tekniskkulturarv.dk/about
mailto:tekniskkulturarv@dtu.dk

0\S2002590S529025906S5002002590520025965200

SILDEBENSJARN

0G

TRUSSIT

(FALSET SILDEBENS]JZARN)

LY TEK i

o QN e 8 2]
- 7

,:3 s ek Biblictak )

‘l; ( ___‘_____,A,, ,.(
'&‘“‘ "} - ‘ 5 \

xl;,.,,-/‘l”’“v,.
HOVEDFORHANDLERE FOR JYLLAND;:

BRODRENE KIER

AARHUS

TLF.: 77 & 78 TLG.:ADR.: JERNKIER
STATS-TLF.: 2

©

ENEFORHANDLERE FOR SKANDINAVIEN OG FINLAND:

' ISIDOR HEIMANN & Co.

COLBJORNSENSGADE 5 KOBENHAVN
TLF.: CENTRAL 1516 TLG.»ADR.: BARRATT

S8
"(7\6 "'qc \

UNIVERSITATIS 4

%m 66052002005065200259052002600
z ?’ﬁ
(94

259050025905 29025905200259052002996S5200259652002590S520029965200
CST0025905200259052002590 52202590 S2002590S52002590S520025965200259




e




SILDEBENSJARN

oG

TRUSSIT

ENEFORHANDLERE FOR SKANDINAVIEN OG FINLAND

ISIDOR HEIMANN & Co.
K@BENHAVN







ISIDOR HEIMANN & Co. KOBENHAVN 3

i
i
It

Sildebensjzrn.

Et nyt Forskallingsmetal, som paa Grund af dets szerlige Form kaldes
Sildebensjeern, har i de sidste Aar gjort sig fordelagtig bemezerket
til mange forskellige Formaal og har utvivlsomt en betydelig Fremtid
for sig. Fordelene ved dette Forskallingsmetal er dets store Stivhed og
dets hensigtsmaessige Form, der bevirker, at Pudslaget let anbringes
derpaa og holdes fast af de hinanden krydsende Ribber, saaledes at
der intet Spild af Mertel bliver.

I de folgende Linier skal vi ved en Raekke Eksempler vise nogle
af dette Materiales talrige Anvendelser og navner da forst Etagead-
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Etageadskillelse af armeret Beton med Sildebensjerns Loft. Lyddempende
Konstruktion med plan Underside.

skillelser af armeret Beton. Det er naeppe mere end en halv Snes
Aar siden, at disse Konstruktioner (Monier, Hennebique o.a.) for forste
Gang udfertes her i Landet, og det er forbausende at se, med hvilken
Hurtighed de har fortreengt de primitive Bjeelkeunderlagskonstruktioner,
der iadskillige Aarhundreder uden veesentlige AAndringer har veeret den
geengse Konstruktion for Etageadskillelser. En saadan hastig Udvikling
er naturligvis ikke tilfeeldig, men beror paa den nye Konstruktions
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ojensynlige Overlegenhed paa alle Punkter af Betydning, idet den er
hygiejnisk, uforgaengelig, ubetinget brandsikker, vandtaet og dertil billig.
Imidlertid erfarede man, at den nye Konstruktion var mangelfuld i en
Henseende, idet den nemlig hverken var lun eller lyddeempende, og
man havde til en Begyndelse en Del uheldige Erfaringer i Skoler, of-
fentlige Kontorlokaler, Sygehuse etc., hvor dette Forhold spiller en
seerlig fremtreedende Rolle. Disse Ulemper kan afhjelpes ved, at man
under den bzrende Konstruktion ophzenger et Pudslag, saaledes at
man faar en Konstruktion med dobbelt Deek. Luftrummet mellem de
to Dezek virker i fortrinlig Grad isolerende og kan desuden benyttes til
Anbringelse af Ror, Ledninger etc. Detaillerne ved denne Konstruktion
ses i Fig. 2, og Fremgangsmaaden ved Udforelsen er for det baerende
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Etageadskillelse med almindelig Bjelkelag og Sildebensjarns Loft.

Dzks Vedkommende den samme, som szdvanligt anvendes ved Hen-
nebique, idet man dog indsteber smaa Jaernbejler af fladt Jaern, hvortil
der senere, naar Forskallingen er borttaget, boltes Trzelister, og hvortil
Sildebensjeernet atter sommes. Pudsningen af det saaledes fremkomne
Loft sker nu let fra neden af, idet man gaar frem som ved Pudsning
paa almindeligt Rorveev. I de sidste Par Aar er der udfert en Del Ny-
bygninger, hvor denne Konstruktion er anvendt som f. Eks. Admini-
strationsbygningen for Artilleriet, Sygeplejerskebygningen ved
Bispebjerg Hospital, Kekken og Vaskeribygningen sammesteds,
Kontorbygning for Tejhusvaerkstedet, Livsforsikringsselskabet
Hafnia, Torpedomagasinet, Orlogsveerftet, alle i Kebenhavn samt
Kommuneskolen 1 Nykebing, M. m. m. fl.

Paa lignende Maade, som her naevnt for Etageadskillelser, kan Silde-
bensjeern anvendes til Tagvaerker og Hvalvinger. Hvor en Konstruk-
tion med dobbelt Dzk ikke er nedvendig, anvendes bedst en svarere
Kvalitet, det saakaldte falsede Sildebensjeern (Trussit), der er meget
stift og har den Egenskab, at det kan henlaegges paa Aasene og pudses,
uden at man behever at bruge nogen Forskalling. Til Hvalvinger ud-
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fores forst et spinkelt Jeernskelet, hvortil Sildebensjernet fastgores og
derefter pudses.

Det er imidlertid ikke alene i Forbindelse med Konstruktioner
af Hennebique eller Jeern, at Sildebensjeern har vist sig formaalstjenligt,
ogsaa Etageadskillelser, bestaaende af de velkendte Bjeelkelag, kan uden
at koste mere gores brandsikre, eller i hver Fald i hej Grad modstands-
dygtige mod Ild ved Anvendelse af et Pudslag paa Sildebensjeern i
Stedet for den nu almindelig brugte Treaeforskalling med Rorpuds Fig. 3.
Som for nazvnt for Traebjeelkelag, kan ligeledes Tagveerker, Brezedde-
skillerum, Trapper og andre Konstruktioner af Trae med ringe Bekost-
ning gores brandsikre ved et Pudslag paa Sildebensjeern. Ved Land-
brugsbygninger og i Seerdeleshed Stalde og Lader er dette Forhold af
den storste Betydning, og de talrige Ildebrande, der stadig fremkom-
mer paa Landet, burde forleengst have henledet alle interesserede Par-
ters Opmerksomhed derpaa, saaledes at der blev gjort et alvorligt For-
sog paa i Fremtiden at forebygge lignende Ildsvaader, der jo ikke sjeel-
dent har medfert Tab af Menneskeliv.

Sildebensjeern kan benyttes overalt, hvor tidligere Rerveev blev an-
vendt og erstatter f, Eks. paa Lofter tillige Breeddeforskallingen under
Bjxlkelaget. Fremgangsmaaden er den, at Sildebensjeernet semmes
fast til Undersiden af Bjeelkerne og derefter pudses fra neden. Paa
Grund af Jeernets serlige Form kan man ved Pudsning nedenfra alli-
gevel faa Oversiden fuldsteendig daekket, saaledes at man, naar Mertelen
er heerdet, har et meget sterkt, uforgeengeligt og absolut brandsikkert
Lag under sit Loft, som tilmed har kostet mindre, end dersom man
havde fulgt den gammeldags Maade.

Den forste, der her i Danmark anvendte Sildebensjeern til en rati-
onel Beskyttelse af sine Stalde mod Ildsvaade, var Godsejer Chr. Lade-
foged, Marienlyst pr. Skive, der i 1909 foretog en storre Ombygning
med Herr E. Lind i Skive som Arkitekt. Men efter den Tid har stedse
flere fulgt efter, og baade Kebenhavn, Aarhus og adskillige Kebstads-
kommuner har anvendt Sildebensjernet til Skoler, Hospitaler og andre
kommunale Bygninger.

Til tynde Skillerum, ca. 4 cm. tykke, anvendes Sildebensjeern ogsaa
i meget stor Udstraekning; det behandles paa samme Maade som be-
skrevet i det folgende Afsnit vedrorende Trussit.
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» TRUSSIT*

(Falset Sildebensjeern).

Holdbarhed, lave Vedligeholdelsesudgifter og billig Anskaffelse ere de
tre Kardinaldyder, der er nedvendige ved enhver Bygning; endvidere
Brandsikkerhed, hvorved Udgifterne til Assurance reduceres. Nemheden
ved Opforelsen maa ogsaa tages i Betragtning. TRUSSIT opfylder fuld-
steendig disse Fordringer og tillader Brugen af armeret Beton til alle saa-
danne Byggearbejder, hvortil det hidtil ikke har kunnet bruges, fordi
Forskallingen, der ellers skal bruges til dette Arbejde, er for dyr.

TRUSSIT er en med Ophejninger udvidet, forsterket Staalplade for
brandhindrende Tage, Mure og Skillerum, som opferes uden Brug af
Forskalling.

Ved at bruge TRUSSIT kan Skillerum paa 1!/, Tommes Tykkelse
opfores brandhindrende, det sparer Plads og er overordentlig stift,
Tage af 2” eller tykkere om onskes ere lette, men ualmindelig steerke;
Skillerum af dette Materiale ere lige saa steerke som Mursten eller ar-
meret Beton og koster adskilligt mindre.

Benyttelsen af
»» TRUSSIT*
for lette Beton-Tage til Fabriksbygninger o. 1.
Okonomisk, Holdbar og Brandfri.

Det man tidligere hovedsagelig har anfert imod Betontage, var
den heje Pris til Forarbejderne sammen med den tunge Dodvaegt af
Taget; ved Brugen af TRUSSIT falder disse Klager fuldstendig bort.
Taget kan fremstilles aldeles uden Forskalling og Armering og bliver
dog kun 2” tyk; det reducerer altsaa meget betydeligt Veegten af Taget og
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gor det muligt at bruge meget lettere Dele til Understotning, end man
ellers skal bruge ved almindelige Tage og formindsker altsaa Omkost-
ningerne.

TRUSSITEN bliver forbunden direkte til Aasene med szerlige Kram-
per, eller med Nr. 16 Traad; ved begge disse maa Mellemrummet ikke
veere mer end 71/,”, der anvendes 2 Kramper eller Baand til hver Plade
paa hvert bzerende Punkt. Selve Siderne af TRUSSITEN danner en fast
Forbindelse, saa der behoves intet andet. Enderne derimod skal laegges
tilstreekkelig over hinanden, saaledes at Kramperne eller Traaden
kommer til at sidde i begge Pladerne, saa at Samlingen bliver sikker;
dersom Enderne kommer tll at ligge imellem en Understotning, skulle
de gaa 6” over hinanden og skulle forbindes godt sammen med Traad.

Forend Betonen leegges paa, maa man serge for en passende Under-
stotning, for at TRUSSITEN ikke skal komme til at baere Veegten af Ar-
bejderne. Blandingen skal laegges paa i 2 Gange;den ene Gang paa Over-
fladen, den anden paa Bunden af TRUSSITEN; det overste Lag leegges
forst paa, og den mest fordelagtige Blanding har hidtil vist sig at vaere:
1 Del Portland Cement, 2 Dele rent og skarpt Sand og 4 Dele smaa
knuste Sten, som kan passere !/, Sold. Denne Blanding maa vzre
saa stiv, at den, efter at den er treengt igennem TRUSSITEN, ikke
drypper. Tykkelsen af Laget over Toppen af TRUSSITEN retter sig
efter Tykkelsen, man vil have; man skal passe paa, at Beholderen med
Betonen bliver stillet ovenpaa Understotningen, og derfra sprede det
over mod Midten af Spandet.

Naar det overste Lag har sat sig tilstreekkelig, anbringes det un-
derste Lag, og det gores saa tykt at det er !/,;” under TRUSSITEN:
denne Blanding skal bestaa af: 1 Del Portland Cement (blandet med
1/,, af dets Rumindhold leesket Kalk) 3 Dele rent og skarpt Sand med
Tilleeg af lidt Feehaar for at hjeelpe til Forbindelsen.

Store Tage, som fremviser uafbrudt Overflade, skulle forsynes med
en Expansionssamling for hver 40 Fod. Disse Samlinger kan laves paa
forskellig Maade, men den folgende er funden at veere meget tilfreds-
stillende ved TRUSSIT-Konstruktionen, nemlig: tynde skraa Treestyk-
ker anbringes parallel med Retningen af og imellem TRUSSITEN.
Disse Treastykker skulle fjeernes, efter at Betonen har sat sig, men
saa tidlig at de ikke har sat sig fast, og Aabningerne udfyldes med en
vandtet Blanding.

Beton i sig selv er aldrig fuldsteendig vandteet, og det er derfor ned-
vendigt, efter at Betonen har sat sig, at overstryge den med en anerkendt
vandtzet Masse; der er mange af den Slags i Markedet, som er tilfreds-
stillende, og som kan faas hos naesten enhver Handlende.
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Detail af en Trussit Tag-Konstruktion.

o L

Den mest brugte Trussit Tag-Konstruktion.


































