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DANSK STAAL INDUSTRI ‘%

DIREKTION: Vald. Larsen.
Post-Adresse: LYNGBY
Telegram » : NESRAL, KOBENHAVN
Telefon » + LYNGBY 510

DANSK STAALVAREFABRIK 4/g
Post-Adresse: LYNGBY
Telegram » : NESRAL, KOBENHAVN
Telefon » : LYNGBY 410

Omstilling til:
Direkloren.
Driflsingenioren.
Tegnestuen.
Inspektoren.
Bogholderen.
Ekspedition.
Maskinmesteren.
Pressemesleren.

Efter KI. 6 Em. kaldes:

D el R eI R A L e e LYNGBY 418
Inspektoren og Bogholderen . . . — 401
Forvalleren og Smedieformand = 16

ELEKTRO-STAAL #/s

Post Adresse:
Direktion og Ekspedition: LYNGBY
Staalveerket: BUDDINGE
Telegram-Adresse: NESRAL, KOBENHAVN
Telefon-Adresse:
Direktion og Ekspedition: LYNGBY 510
Staalveerket i Buddinge: SOBORG 302

Omstilling til:

Veerksingenioren.
Stobemestrenc.




VERKTOJSFABRIKATION

Paa Ord og Verktoj hviler al Kultur, og ligesom
Ordet har taget forskellig Form efter de forskellige
Folks Ejendommeligheder, saaledes har ogsaa Veerktojet
i Tidernes Lob faaet en Form, der er forskellig for hvert
Folk, selv om ogsaa Ojemedet har veret det samme.

I andet Afsnil er vist forskellige Verktajstyper,
saaledes som de bruges i de forskellige Lande, og saa-
ledes som de fabrikeres af Dansk Staalvarefabrik A/S.




Krohns Bogtrykkeri.



REMSTILLINGEN af Verktojer er lige saa gam-
F mel som Menneskehedens Historie. De
Verktojer, Menneskene i deres primitive Kamp
for Tilveerelsen maatte anskaffe sig, var Okser,
Jordhakker og Knive. Raamaterialet var almin-
delige Flintestene, fortrinsvis af en saadan Be-
skaffenhed og Form, at man ved ringe Bearbejd-
ning kunde opnaa det onskede Redskab. Bearhejd-
ningen bestod i Boring, respektive Lokning, af
Hul til Skaft og Slibning til Aig, altsaa veesentlig

Fig. 4

Veaerktej af Stem.

de samme Processer, som anvendes i den aller-
nyeste Tid. De forste Veerktojsmagere havde den
Fordel frem for Nutidens, at deres Raamaterialer
— Flintesten — var til Stede i ubegraensede
Meengder og paa Jondens Overflade.

Vor Tids Verktejsmagere derimod maa hente
deres Raamateriale — Jernet — frem af Jordens
Indre, og det endda i Former, som fordrer en hel

Rekke saavel kemiske som mekaniske Processer,
inden det er anvendeligt til sit Ojemed. Disse
Processer tjener dels til at udvinde Jernet og dels
til at foreedle det og give det den hejest mulige
Grad af Fuldkommenhed med Hensyn til den An-
vendelse, man agter at gore af det.

Hvornaar Mennesket leerte Jernet at kende,
ved man ikke; men eftersom Englenderen Hill
i Aaret 1837 fandt et Stykke Jern, der uden Tvivl
havde tilhort et Verkteoj, midt inde i Cheops Py-
ramidens Stenlag, synes Kendskabet til Jernet at
gaa mere end 5000 Aar tilbage i Tiden, idet denne
Pyramide er bygget omtrent 3000 Aar fer Christi
Fodsel. Indskrifter og Tegninger paa Pyrami-
derne viser, at Agypterne forstod at fremstille
baade Save, Plovskeer og lignende af Jern. Ind-
til det 13. Aarhundrede udvandt man Jernet af
Jernmalm ved dettes Smeltning med Tree eller
Traekul i Gruber eller Ovne — der efterhaanden
udvikledes til at lave Skaktovne — under Tilforsel
af Luft fra primitive Bleesebeelge. Disse Skakt-
ovne danner Grundlaget for den moderne Hojovn.

De til Udvinding af Jern anvendte Jernmalme
forekommer frit i Naturen, som oftest i Form af
Forbindelser mellem Jern og Ilt.
disse Malme er:

Magnetjernsten (Fe, O,), der ofte optraeder i
hele Bjerge f. Eks. ved Dannemora, Gellivare og
andre Steder i Sverige. Den kaldes »Svartmalme
og er den bedste Jernmalm.

Jernglans (Fe, 0O,) ligner Magnetjernsten i
Udseende og Haardhed, men har en storre Glans.
Den optraeder som Jernglimmer, Blodsten og Red-
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