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ngis Ingeniorforenings

INDLEDNING.

Ved Ovelserne i Maskinlaboratoriet er det Formaalet at
bibringe de vordende Maskiningeniorer Kendskab til de Me-
toder, der anvendes i Praksis ved Undersogelsen af Maski-
ner, navnlig Kraftmaskiner, og til de Apparater og ovrige
Hjelpemidler, der bruges ved saadanne Undersegelser. Da
Ovelserne tillige skal vare en Stette for Undervisningen i
Maskinlere og Maskinkonstruktion, vil det dog som Regel
vaere saaledes, at Metoderne i Laboratoriet vil faa et lidt
mere videnskabeligt Tilsnit, end man i de fleste Tilfelde vil
kunne give dem i Praksis, hvor man ofte kan komme til at
arbejde under vanskelige Forhold og blive nedt til at klare
sig med ret primitive Hjelpemidler. Men den Maskiningenier,
som har gennemgaaet Laboratoriets Ovelser, og som er i
Besiddelse ikke alene af grundige teoretiske Kundskaber,
men ogsaa af et praktisk Blik paa Tingene, vil sikkert altid
i sin praktiske Virksomhed have let ved i det enkelte Til-
feelde at afgere, dels hvor stor en Nojagtighed, det er ned-
vendigt at arbejde med, dels hvorledes man med de Hjalpe-
midler, der staar til Raadighed, kan tilfredsstille Fordringerne
i saa Henseende.

I Laboratoriet skulde ogsaa opnaas nogen Ovelse i Be-
handling og Aflesning af de benyttede Apparater, i hensigts-
messig Opskrivning af lagttagelserne og i1 hurtig, sikker og
overskuelig Udregning af Resultaterne. Det maa erindres,
at ved de i Praksis afholdte Maskinprover staar der ofte
store Verdier paa Spil, hvad enten det nu gzlder Afleverings-
prover for Nyanleg, Undersogelser af xldre Anlaegs Drifts-
okonomi eller Afgerelser af retslige Traetter, ved hvilke det
ikke sjaldent falder i en Ingeniers Lod at medvirke som
Voldgiits- eller Skensmand. Det er i alle disse Tilfelde af
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storste Betydning, at Resultatet af den anstillede Prove er
paalideligt, medens Hensynet til de med Preoven forbundne
Omkostninger forst kommer i anden Raekke. Der bliver der-
for i Maskinlaboratoriet lagt sterk Vagt paa at fremkalde
den kritiske Sans hos de studerende, saaledes at de larer
at se kritisk paa selve @velsesanordningen, paa de indvundne
lagttagelser og paa de Metoder, efter hvilke disse bearbejdes.
Ertaringen viser, at denne kritiske Sans som Regel ikke paa
Forhaand er serlig vaagen. Det viser sig bl. a. derved, at
de Fejl, der hyppigst begaas ved Laboratoriets Ovelser, er
— Regnefejl; lagttagelsesiejl er heller ikke sjeldne, hvorimod
Principfejl ikke forekommer nzr saa ofte. Dels af denne
Grund, dels for i det hele taget at faa en vis Ensartethed
og Orden i Arbejdet har det vist sig hensigtsmzssigt at
opstille og indskeerpe felgende

Praktiske Vink:

1. Ved Forseg, der teller flere Deltagere, maa det erin-
dres, at en Uagtsomhedsfejl, der begaas af en af disse, let
kan odelegge hele Forsoget, saaledes at ogsaa de andre
Deltageres Arbejde er spildt.

2. De Deltagere i et Forsog, som ikke er optaget hele
Tiden af deres bestemte Opgave, anbefales det i den ledige
Tid at studere og skitsere Enkelthederne i vedkommende
Maskine, Apparai, Forsegsanordning o. s. v.

3. Forinden et Forseg begynder, modtager hver enkelt
Deltager en Instruktion vedrerende sin bestemte Opgave.
Naar intet andet udtrykkelig bemarkes, foretages ved sam-
mensatte Forsgg Afleesninger hvert 10de Minut. Ved et saa-
dant Forsegs Begyndelse og Afslutning giver Forsegets Le-
der et Signal, ved de mellemliggende Afleesninger maa lagt-
tageren selv passe Tiden.

4. Efter at have modtaget Instruktion, maa lagttageren
straks gore sig fortrolig med det Apparat, han skal betjene,
navnlig for Manometres, Termometres og lignende med Ska-
laer forsynede Instrumenters Vedkommende sette sig ind i,
hvad de enkelte Inddelinger betyder.

5. De udleverede Observationsskemaer udfyldes i Over-
ensstemmelse med Overskrifterne over de enkelte Rubrikker.
Kun den Rubrik, der omhandler Forsegets Varighed, udfyl-
des ikke.

6. Klokkeslet noteres med Minutterne »som Eksponent«
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ved Timetallet, f. Eks: 290, 3%. Regnes ogsaa med Sekun-
der, skrives f. Eks. 205—04

7. Skriv fremfor alt #ydelig.

8. Opdages Skrivefejl, viskes det urigtige Tal ikke ud,
men det oversireges, og det rigtige skrives oven over.

9. Man nedskriver altid det direkte observerede Tal og
udferer saa mulige Udregninger bagefter.

10. Aflesningerne foretages med saa stor Ngjagtighed,
som Inddelingens Finhed tillader. Ved Opskrivning af Ob-
servationen angives Nojagtigheden ved Decimalernes Antal.
Afleses paa et Termometer med en Nojagtighed af 1/,
Grad, skrives ikke f. Eks. 27, men 27,0.

11. Ogsaa af Hensyn til Sammentzllingen skrives alle
Tal i samme Kolonne med lige mange Decimaler; endvidere
med de ensbetydende Cifre lige under hinanden.

12. Enheden angives ikke bagefter Tallene, men over
Rubrikken.

13. I Tiden mellem de enkelte Aflzesninger betragtes disse
kritisk. Er der Tale om Maaling af Omdrejningstal, Rum-
fang eller Vegtmaengder, udregnes efterhaanden Differensen
mellem to og to af Observationerne. Paafaldende Uregel-
massigheder meddeles Forsogets Leder snarest mulig.

14. Naar Forsoget er afsluttet, udregnes for alle Kolon-
ner, der vedrerer Tryk, Temperatur o. lign, Middeltal, som
angives med 1 Decimzl mere, end der har veret anvendt
ved Observationen. Ved Maaling af Omdrejninger, Rumfang
og Vagtmangder udregnes det samlede Antal for hele For-
segstiden.

15. Alle Udregninger maa foretages mindst 2 Gange
uathngig af hinanden, og ievrigt maa enhver Lejlighed til
Kontrol udnyttes (f. Eks. at den samlede Differens skal vzere
lig med Summen af de enkelte Differenser o. lign.).

16. Ved Optagelsen af Diagrammer paasattes Papiret altid
saaledes, at den paa Bagsiden trykte Tekst ikke kommer
til at staa paa Hovedet. Udblasning af Indikatorer indskraen-
kes til det mindst mulige. Indikatortrakket hzgtes ikke i
for det er nedvendigt. Indikatorstemplet swttes forst i Be-

vaegelse, umiddelbart for Diagrammet skal skrives, og standses -

igen, saa snart dette er sket.

17. Alle Paategninger paa Diagrammet sker paa Bag-
siden. Her noteres Dato, Klokkeslet, Indikatorens Nummer,
Fiederens Nummer og virkelige Maalestok, Indikatorstemplets
Sterrelse, Maskinens Navn, eventuelt Cylinderens Navn og
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wT« (Top) eller »B« (Bund), endvidere Diagrammets Lobe-
nummer i venstre nederste Hjorne og Navnet paa den, der
har udmaalt Diagrammet, i hgjre nederste Hjorne.

18. Ethvert Arbejdsdiagram planimetreres mindst 2 Gange.
Afviger de 2 Planimeterdifferenser mere end ca. 19/, fra hin-
anden, fortsaettes, indtil dette ikke er Tilfeldet leengere. De
2 gyldige Planimeterdifferenser indferes paa Diagrammets Bag-
side og bagved dem deres Middeltal. Disse Middeltal op-
skrives for hver Cylinderende for sig og i Nummerorden;
efter Forsegets Slutning udregnes Middeltallet og heraf igen
Middeldifferenstrykket.

19. De fardige Observationsrapporter og Diagrammer
afleveres til Forsogslederen, som gennemgaar dem Kkritisk,
retter mulige Fejl og udskyder tvivisomme Vardier. De
endelige Middeltal-af Observationerne vil — som Regel i
Lobet af et Par Dage — blive opslaaet paa Laboratoriets
Tavle til Afskrivning af Forsegets Deltagere. De indieres
(med rodt) i en Hovedrapport, til hvilken der i Reglen ud-
leveres trykte Blanketter, hvis tiloversblevne tomme Rubrik-
ker det saa er Deltagernes Opgave at udfylde (med sort).

20. Mellemregninger forlanges i Reglen ikke, men det
tilraades dog at lade saadanne fslge med Hovedrapporten
som Bilag, da Laboratoriet i modsat Fald kun kan afgere,
om Resultaterne er rigtige eller ej, men ikke paapege, hvor
en mulig Fejl hidrorer fra.

21. Lose Bilag (Mellemregninger, grafiske Fremstillinger
o. lign.) maa altid forsynes med Navn. Medfelger Diagram-
mer som Bilag, ber de fastklebes til Hovedrapporten langs
den ene korte Kant.

NB. Det er forbudt de studerende uden szrlig Tilladelse
at manevrere med andre Apparater og Maskindele end dem,
de har faaet Anvisning paa at betjene.

| det felgende skal nu gennemgaas de almindeligste af
de Forseg, der udferes paa Maskinlaboratoriet, idet det ud-
trykkelig bemarkes, at dette lille Hefte ikke er nogen Lzre-
bog, men kun en Vejledning ved Ovelserne, og at derfor
som Regel kun de paa Laboratoriet benyttede Metoder og
Apparater vil finde Omtale. Til videre Studium anbefales:
I.- Brand: Technische Untersuchungsmethoden zur Be-
triebskontrolle, insbesondere zur Kontrolle des Dampi-
betriebes 1907 (Brand),
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A. Gramberg: Technische Messungen, insbesondere bei
Maschinenmessungen 1905.
Endvidere forudsattes de studerende at vaere i Besiddelse
af de af »Dansk Ingeniorforening« udgivne
Normer for Prever og Forseg med Dampkedler, Damp-
maskiner og andre Varmemotorer (Normer)
og af den af den polytekniske Lareanstalt udgivne
Beskrivelse af Maskinlaboratoriet.
Foruden til ovennavnte vil der blive henvist til felgende
Boger:
Borch: Maskinleere 1 1905, 1 1903 og Il 1902 (B I, B 1l
og B IlI),
Hiitte 1908 (Hiitte).
Ved saadanne Henvisninger anvendes de i Paranteserne
angivne Forkortelser for Navnene.

















































































































































































































































