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Praktisk Veiledning

for

den vordendé Bygmester,

nermest med Hensyn til

Béregning af Omkostningerne ved Udferclsen
af en projecteret Bygning.

Af

G. Hoﬁ"mann Architeel.

" TNDUSTRE )
I‘ORENW&EN

Kjobenhavn.

Fr. Weldikes Forlags-Expedition.
1865.




Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F.S.Muhle.




Forord.

Formaalet med nerverende lile Bog er at afhjelpe
en Mangel, som sikkert Enhver med mig har folt ved
Udarbeidelsen af Bygningsoverslag, ikke alene den Be-
gyndende, men selv Mesteren. E
Bestemmelsen var at samle en fuldstendig Priisliste
over alt til Bygmingsfaget Henhorende efter de for
Tiden gjeldende Priser; men ved Udarbeidelsen heraf
indsaae jeg, da Bogen neermest var beregnet for den Yngre,
at det tkke var unyttigt © Forbindelse hermed at omtale,
hwad enhver Bygmester bor vide. Jeg har derfor, hvor
Jjeg ansaae det nodvendigt, anfort den praktiske Frem-
gangsmaade, som vilde vere at anvende ¢ de forskjel-

lige Tilfcelde.

Kjobenhavn, © April 1865.

&. Hoffmann.
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Om Grunden.

Den til et Byggeforetagende valgte Grund undersoges
ved Boring eller Gravning. Resultatet heraf vil da vise,
hvilken Slags Fundamentering, der ber velges.

a. Er Jordbunden fast eller, med andre Ord, be-
staaer den af et Leerlag af antagelig Tykkelse, hvilket
maa undersoges med Grundboret, da anvendes Kampe-
steen til Grundlegning af mindst 1 Alens Tykkelse.
Disse legges med Fladen nedad, stedes omhyggeligt
med et 4 Mands Stempel og Mellemrummene udfyldes
med mindre Stene. Det Hele formures med Cement
eller hydraulisk Kalk. Til Fundamentsteen undgaaes
saameget som muligt rundkantede Steen; forefindes saa-
danne, maae de kloves.

b. Er Jordbunden les, nemlig Mosebund eller Op-
fyldning, da velger man Pillotering.

Pzlenes Lengde og deres Behandling, kan forst
bestemmes, efter at der er nedrammel Provepzle paa
forskjellige Steder af Grunden. Gaae disse uden Hindrin-
ger ned til den faste Bund, da beheve de blot at
spidses. ~ Mede derimod Pelene ved Nedramningen
Stene af Betydenhed, da maa Spidsen af Palen have en




Jernsko. Den everste Kant af Palen omgiver man med
en Jernring for at forebygge, at Ramslaget spalter samme.

Naar et Ramslag af 600 %s Vegt, med en Faldhoide
af 10 Fod, i 25 Slag ikke kaa bringe Pwlen til at synke
mere end 6, da antager man at denne staaer fast. '

Det Antal Pwele, som skal nedrammes, samt Stillingen
af disse, er afh@ngig af den Muurmasse, der skal op-
fores herpaa.

Til en almindelig borgerlig Bygning bliver Pazlenes
Stilling til hinanden lig Feldterne paa et Dambradt, og
ovenpaa disse henlegges Straekholter, som fastplokkes til
Pelene.

Til Bygninger med svarere Muurverk rammes Pe-
lene i Rakker efter Breden af Fundamentet, tet til hin-
anden og med en Afstand af 2 Pewles Brede imellem
hver Raeekke.  Over hver Rakke Pele henlwgges Jokker,
som fastplokkes til dem, og over Jokkerne, efter Langden
af Fundamentet, henlaegges Strazkholter, hvilke llrrelcdes
fastplokkes til Jokkerne.

Pazlene maae afkappesien saadan Dybde, at Grund-
vandet kan komme til at staae over Strekholterne, hvil-
ket forebygger Traets Forraadnelse.

Omkring Pzlene, og imellem Jokker- og Straekholter,
faststampes Blaaleer.

Det almindelige Tommer som valges til Nedram-
ningspzle er enten pommersk eller kalmar Temmer,
hyvorimod der til Jokker og Strakholter alene anvendcs
pommersk Temmer.

c. Bestaaer Jordbunden af Sand, anvendes helst
Beton.

Hertil bruges enten Portlands-Cement eller hydrau-
lisk Kalk.



Betonen formures da enten i Masse over hele Fun-
damentet, eller i Blokke, som stebes i dertil forfer-
digede Forme.

d. Er den til Bygningens Opf@rélse bestemte Grund
under Vandfladen, nedsenkes forst et Lag store Granit-
steen, hvorpaa det hele Terrain udlignes med Beton, ved
Hjzlp af Dykkerapparater. Derpaa opsattes den udven-
dige Muur af tilbuggede Granitsteen, som sammenfaies
med Jernklammer, og udfuges med Portlands-Cement.
Det hele indvendige Rum udfyldes med Kampesteen, og
Rummene imellem disse tettes derpaa med Cement.
Hvor hei den ovenomtalte Granitmuur ber opferes, er
afh@ngigt af den meer eller mindre sterke Segang, Byg-
ningen er udsat for.

Omkostningerne ved de ommeldte forskjellige Fun-
damenteringsmaader ville blive felgende.

Udgravning af Grunden. “|Rdl.| B3

Denne beregnes pr. Cbfvn., med Transport
af Jorden indtil en Afstand af 100 Alen, med

egnesiiedskaber aeaein e R al 1| 64
For hver 100 Alen Afstanden voxer ved Trans-
porten forheies Prisen pr. Cbfvn. med . .| » | 16

Kampesteens Grundlagning.

1 Cbfvn. Grundsten. . . .. . . ... “.eirca | 80 | »

Legningen af disse, saml Stedning med et 4

Mands Stempel, beregnes i O Maal af Grun-

denfitd yaidod . dipdil Fe ok pr. O Alen } » | 16

Formuringen beregnes som almindeligt Muur-

verk, efter Fundamentets Tykkelse. 1
T




Pillotering.

Pzle af 85 pommersk Tommer . . . pr. Al
Do. af &8s’ kalmar, Temmer . . . . - pr. AL
Jokker og Strekholter af %/10” pommersk Tom-

HETR & e A o O DRSO O RO S pr. Al
B e i o et B pr. Las
Pelene at nedramme i circa 4 Alens Dybde,

samt at kappe . . .. o ... pr. Stk.
Jokkerne at henlegge, bore og plekke, pr. Stk.
Strekholterne ligeledes . - . . « - . - pr. Al
Blaaleer at nedstampe omkring Pelene, Jok-

kerne og Strakholterne. . . . . - pr. Les

Beton Fundament.

Materialier og Arbeidslon beregnes pr. Cbfd. a
Hertil bruges
{ Deel Portlands-Cement.
6 Dele Sand,
12 Dele Skjerver.

Skal Betonen formes i Blokke, bruges
1 Deel Cement,
4 Dele Sand,
8 Dele Skjerver.

Hvor Betonen skal gydes i Vand, bruges

1 Deel Cement,
2 Dele Sand,
4 Dele Skjerver.

1 Td. Portlands-Cement = 4 Cbfd., koster
1 Cbfvn. Kampestensskjerver. . . . .. .. .
10, ‘Strandsanmd - SFR00E0 L SRS EITS G

56
32

51

60
12

48

48

—



Betontilberedning.

I Kasser af 8 Fods Langde, 4 Fods Brede og 6
Tommers indvendig Hoide, kommes forst Skjerverne,
derpaa Sandet, som blandes vel under Tils®tning af
Vand, for bedre at kunne hefte til Cementen. Derpaa
tilseettes Cementen, som spredes jevnt over det Hele, hvor-
efter Vand paaslaaes og Massen dygtig gjennemarbeides,
til den er fuldkommen jevn og har Udseende af Velling.

Ved hver Bznk sattes 2 Bearbeidere med Spader
paa hver Side, og en Mand skaffer Vand.

Den ferdige Masse kastes derpaa hen paa det Sted,
hvor den skal bruges, saaledes at den danner et Lag af
6 & 9/ Tykkelse, og stampes med Jomfruer. Rummet
som skal optage Betonen omgives af en Ramme i Be-
tonfundamentets Heide.

En Dykker Brigade
bestaaende af 2 Dykkere og 3 Arbeidere, med Maskiner
paa indtil 8 Favne Vand, koster pr. Dag 14 Rd.

Om Muurarbeidet.

En omhyggelig Bygmester sorger for, om Efteraaret,
hvor Leilighed gives, at lade et saa stort Qvantum Kalk
leedske, som udfordres til Arbeidet i det paafelgende Aar.
Ved saaledes at overvintre den ledskede Kalk, foreger
han betydelig dennes Godhed.

{ Cbfyn. Steenkalk at ledske koster 5 Rd.

Af 1 Cbfd. Steenkalk, erholdes 1% Cbfd. Kulekalk,
naar det uopleste Gruus regnes fra. Er Kalken feed,
vindes dog ogsaa mere end 2 Cbfd. Kulekalk af 1 Cbfd.
Steenkalk.

Det Skuur, hvori Mortelen tillaves, bor opferes saa-
ledes, at Kalkb@nken staaer imellem 2 fiirkantede Rum




af Braeder, der hver kan indeholde 1 Cbfvn. tillavet Mor-
tel, for at Arbeideren stadigt kan have et Forraad i det
ene Rum til Afbenyttelse, imedens han er ifierd med at
fylde det andet. Saavel Benken, som Forraadskasserne,
ber vere under Tag. For at spare Arbeiderens Tid, maa
Kalkkulen vere paa den ene Side af Skuret og Sand-
bunken paa den anden Side.

Der maa tillige serges for, at Vand haves i Near-
heden, som i Render kan ledes til Kalkbaznken.

1 Cbfvn. Mortel at tillave koster 1 Rd. 48 f.

1 Les Sand & 8§ Tdr. at leesse og aflesse koster 6 .

Muurmaterialier.

Muursteen. e te i

8 2 = |

= 2= i
Rd.| f3
Almindelige gule . ... . c oo 83741 13 |pr. 1000f 10| »
Do Do, - o R DUEE satil Eiin e s o
Do. T 0o SRl S » " " — 14 ] »
Bressedesgile L. o fos g » » " — 16 | »
Do. Todess. B R S » » » = 18| »
Alm. Munkesteen rede . . ... . 1O RS SR S e A O
Pressede Do. {VaEsA e » » » — 50| »

Gulvfliser

8% i O, 3“ tykke almindelige gule pr. Stk. 10 3.
Do.  do. pressede Do — 14 .

11 Ottekantede 3’ tykke gule med t11-

horende blaa Terninger ~ .. . . . . . pr. Par 16 f.

Brendsteen, til en Brend 2 Alen i Dia-

meter 9/ lange 4% brede 2/ tykke pr. 1000 Stkr. 14 Rd.

bR A



~2

lldfaste Steen til Fyrsteder . . ... ... pr. Stk. 6 f.
ATy Tagsteen.

Glacerede bedste Sort, . . ... pr. 1000 Stkr. 75 Rd.
Do. 2den=Sort. - . st —_ — 48 Rd.
Do. Deksteen . i auiame it pr. 100 — 5% Rd.

Rade Tagsteen' . ... . . . fisnein pr. 1000 — 30 Rd.

Dol Eksieenc. st o pr. 100 — 4 Rd.

Do. Munketagsteen. . . . . . . . pr. 1000 Par. 80 Rd.

Til Formuring af 1000 Stkr. Muursteen, medgaaer
enten 1 Td. Kalk og 7 Tdr. Sand.
eller 2'% Td. Portlands-Cement og
5 Tdr. Sand,
eller 212 Td. pulveriseret hydraulisk Kalk (som erholdes
i Foustager indeholdende 5 Skp.) og dertil 2
Tdr. Sand til hver Foustage..
Til Formuring af 1 Cbfvn. Kampesteen, beregnes 9
Tdr. Mortel.
Til 1000 Stkr. Tagsteen medgaaer
1% Td. Kalk og 10 Tdr. Sand.
Til 100 O Alen Puds paa Muur
1 Td. Kalk og 3 Tdr. Sand.
eller 2 Tdr. Cement og 3 Tdr. Sand.
Til 100 O Alen, Fugning,
Yo Td. Cement,
1 Td. Sand.
Til 100 O Alen Puds paa Bindingsverks Skillerum,
medgaaer
11e Td. Kalk,
10 Tdr. Sand,
13 Trave Gibsrer, ,
2 PalfergRarsom, » ,
13 Ring Jerntraad. W




Til 100 O Alen Loftpuds medgaaer
1 Td. Kalk,

7 Tdr. Sand,

2 Traver Gibsror,

8 Pakker Rersom,

1 Ring Jerntraad.

Almindelig Steenkalk, . .. ... .. pr. Td.
Hydraulisk Klintebjerg-Kalk (i Fou-

Stagel) L ISR Al oS pr. Td.
Portlands-Cement &8 RIS CUHRE, pr. Td.
Romersk & Dos L DERE S S0 pr. Td.
BornholmsOT gt arlliitFs i sy pr- Td. |
MullrSandsd: edss S SOl | pr. Td.
Budsesandi .5 e B0 B 2 pr. Td.
1 fpaves iGibstor e QA TG, 0 L SHIE
f@Pilker Riorsom i clie s v oo e s e )
1SR osderniraadE SRR RS S0 R e

Muurarbeidslgn.
1 O Alen %Y Steens Bindingsverk . . . . .
IeEs Alen 1 d=5E Muics sectobamgad. b
1 0O Alen 1% — — il AR R
ISEEAlent. 20— == pdismand o HE ok
BEAlen, 2o — — .. cabitel !
13O Alen '3 — g oy SR AR S
Tykkere Muurvark, beregnes bedre i Cubik-

HIARIERE it e pr. Cubikalen
1 lebende Alen 848’ Skorsteensror indvendig

benappebisic ot o g s ol
1 lebende Alen %" Do. Do. . . v v v v ...

1= lebende Alen Emror . .ionatbaiah sucih o,

16
21
24
2

34

443
25




1 Skorsteenskappe, pr. O3 Alen af Skorstenens
indvendige Fadeindhold. . . . . . ... ..
En almindelig ®1s” Skorsteenspibe af %e
Steens Muur, indtil to Alen over Taget,
at mure og -afskure’s iiuiy BRI R
For flere samlede Piber beregnes hver ud-
vendig Side til . .o oonb Lo L.
og hver indvendig Side til . . ... .. ...
En almindelig % Skorsteenspibe af '/ Steens
Muur, indtil 2 Alen. over Taget, al mure og
afskuned WAL SFRBAEG 20 IR (5L R
For flere samlede Piber beregnes hver ud-
vendig Side til . . . ..l oo
og hver indvendig Side til . . .. ... ...
En almindelig Skorsteenspibe af 1 Steens Muur,
indtil 2 Alen over Taget, at mure og af-
SKITE s SHATE b, DO ESDOR R SUAABS
Et Tagvindue, Flunkerne atudmure, udvendig
afskure og indvendig at berappe. . . . ..
1 O Alen Muursteensguly, at legge paa Fladen
i Sand, udgyse og afskure . . ... .. ..
1 O Alen Muursteensgulv paa Heikant, lige-
T Qe o oidae, o ket sigon dalioe i NI S
1 O Alen Do. paa Heikant i Kalk, med et
Underlag af et Skifte paa Fladen . . . ..
1 lobende Alen glat Hovedgesims, at mure 0g
treekke, indtil 12 Tommers Hoide . . . . .
1 lobende Alen Do. indtil 18 Tommer . . .
1 lebende Alen Do. indtil 24 Tommer . . .
Hovedgesimser med Sparrehoveder, af samme
Hoide som fornevnte, tillegges pr leb. Al

83

10

14

1
2







































































































































































































